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D.1.1 Technicka zprava

1. Identifikaéni udaje

stavba
Nazev Sakvice - stavebni tpravy hibitova a jeho okoli
S$0-01 Oprava pfijezdové komunikace a chodniku
Charakter oprava
Obec Sakvice
Adresa ulice Privozni
stavebnik
Jméno / nazev Obec Sakvice .
Adresa Hlavni 12, 691 67 Sakvice
Telefon 724175616
zpracovatel
Odpovédny projektant Ing. Jaroslav Fojtach — autorizovany inzenyr v oboru Pozemni
stavby v seznamu autorizovanych osob vedenym CKAIT je veden pod
Cislem 1002362
Adresa Chodska 42, 690 02 Breclav
Telefon 777 264 474
IC 41595238
E - mail fojtach@nextprojekt.cz
pozemek
Katastralni Gzemi Sakvice
Parcelni ¢isla
Parcelni islo Vlastnik X, .
die KN dePK | Jmeno Adresa Druh CisloLV | Vyméra
1859/5 Obec Sakvice Hlavni 16, 69167 Sakvice ostatni plocha 10001 1289
1859/6 Obec Sakvice Hlavni 16, 69167 Sakvice ostatni plocha 10001 1090
1824/1 Obec Sakvice Hlavni 16, 69167 Sakvice ostatni plocha 10001 20477
650/1 Obec Sakvice Hlavni 16, 69167 Sakvice ostatni plocha 10001 3485

Sousedni pozemky

Katastralni Uzemi
Parcelni éisla

2. Technicky popis

2.1 VSeobecné

Sakvice
90, 1859/11, 85, 1859/21, 230, 288

Objekt SO-01 FeSi opravu stavajici pijezdové komunikace ke hibitovu a opravu stavajiciho chodniku v ulici Pfivozni

podél hibitova.
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Stavajici komunikace je ve Spatném technickém stavu — stavajici beton je rozpraskany, dlazba ze Zulovych kostek je na
mnoha mistech propadla, §térkova Uprava méa nerovny povrch.
Stavajici chodnik z betonovych dlazdic 300 x 300 mm je ve Spatném technickém stavu.

2.2 Smérové feseni

Komunikace je navrzena ve stejné trase jako pivodni. Je navrzena jednopruhova, jednosmérna komunikace funkéni
skupiny C o Sifce pruhu 2,75 respektive 3,0 m.

ZacCatek Useku komunikace navazuje na hranu asfaltu stavajici mistni asfaltové komunikace v ulici Pfivozni, konec
Useku je ukoncen hranou asfaltu stavajici mistni komunikace v ulici Vinohradni, délka komunikace je 92,2 m. Trasa
pfijezdové komunikace zacina pfimou délky 31,27 m, na kterou navazuje prosty kruznicovy oblouk o poloméru 5,5m.
Na tento oblouk navazuje pfimy Usek délky 53,24 m. VytyCeni je ddno soufadnicemi ve vykresu situace.

Chodnik je navrzen ve stejné trase jako pavodni. VytyCeni je dano silniénimi obrubniky komunikace, které zlstanou
zachovany. Celkova délka chodniku je 48,82 m.

Vedle komunikace je navrzeno podélné parkovaci stani pro dva osobni automobily o Sifce 2 m a délce 13 m.

2.3 Vyskové reseni

ViySkové usporadani je voleno tak, aby bylo vyuZito stavajici konfigurace terénu a aby byly minimalizovany zemni prace.
Komunikace i chodnik navazuiji na stavajici pfilehlé asfaltové komunikace. VySkové kéty jsou uvedeny v jednotlivych
vykresech ve vySkovém systému Bpv.

2.4 Sitkové usporadani
Komunikace ma $ifku 2,75 m (od zaCatku komunikace po zacatek oblouku) a 3,0 m (od konce oblouku po konec
komunikace). Parkovaci stani pro dva osobni automobily méa $ifku 2,0 m a délku 13 m. Chodnik ma $ifku 1,2 m.

2.5 Konstrukce ploch

Komunikace je navrzena ve skladbé:

Betonova zamkova dlazba 80 mm
Kladeci loze z drceného kameniva 30 mm
Drcené kamenivo 0 - 63 mm 200 mm
Drcené kamenivo 0-63mm 150 mm
Konstrukce celkem 460 mm

Komunikace bude vymezena stojatym silniénim obrubnikem 100/15/25 ¢cm nebo najezdovym obrubnikem 100/15/15 cm.
V misté stavajiciho chodniku zdstanou pavodni obrubniky. V misté parkovité bude navazovat zamkova dlazba
komunikace na zamkovou dlazbu parkovisté.

Parkovité je navrzena ve skladbé:

Betonova zatraviiovaci dlazba 80 mm
Kladeci loze z drceného kameniva 30 mm
Drcené kamenivo 0 - 63 mm 200 mm
Drcené kamenivo 0-63mm 150 mm
Konstrukce celkem 460 mm

Parkovisté bude ze tfi stran vymezeno stojatym silni¢nim obrubnikem 100/15/25 cm. Z pfedni strany bude zamkova
dlaZba navazovat na dlazbu komunikace.
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Chodnik je navrzen ve skladbé:

Betonova zamkova dlazba 60 mm
Kladeci loze z drceného kameniva 40 mm
Drcené kamenivo 0 - 63 mm 150 mm
Konstrukce celkem 250mm

Chodnik bude lemovan ze strany od svahu stojatym silniénim obrubnikem 100/15/25 cm. Ze strany od komunikace bude
zachovan stavajici silnicni obrubnik.

Materialy, vyroba a zfizovéani jednotlivych vrstev musi odpovidat pfisluSnym platnym normédm a technologickym
pokyndm.

2.6 Odvodnéni

Odvodnéni komunikace je navrzeno pfiénym a podélnym sklonem do dvou destovych vpusti a do kanalizace. PFicny
sklon komunikace je jednostranny 1% a 2,5%. Podélny skion komunikace je proménny od 3,65% do 7,48%.
Odvodnéni chodniku je zajisténo pficnym sklonem 1% na pfilehlou komunikaci.

2.7 Inzenyrské sité

Na pozemcich urCenych pro vystavbu se nachazi nasledujici inzenyrskeé sité:

- pod stévajici pfijezdovou komunikaci ke hfbitovu je vefejny vodovod PVC DN 110 mm

- podél stavajici pfijezdové komunikace ke hibitovu je veden stfedotlaky plynovod ocel DN 50 mm

- v misté napojeni na ulici Vinohradni kfizi komunikaci vefejny vodovod, stl plynovod a telefonni kabel
- v misté napojeni na ulici Pfivozni kfizi komunikaci telefonni kabel

V misté kizeni budou telefonni kabely ulozeny do délenych chrani¢ek HDPE DN 110mm délky 4m a 5m.

2.8 Dopravni znaceni

Komunikace je navrzena jako jednopruhova jednosmérna. Na za¢atku Useku bude umisténa na viezdu svisla dopravni
znacka B 02 Zakaz vjezdu vSech vozidel a na vyjezdu P04 Dej pfednost v jizdé. Na konci Useku bude na vjezdu
umisténa svisla dopravni znacka IP04b Jednosmérny provoz.

2.9 Zemni a bouraci prace

Bude provedeno vybourani betonové konstrukce stavajici komunikace, rozebrani stavajiciho zpevnéni ze Zulovych
kostek, vybourani stavajicich obrubnik( podél hibitovni zdi a demontaz stavajici betonové dlazby chodniku.

V ramci zemnich praci budou provedeny vykopové a nasypové prace pro silnicni téleso. Pfebytecny materiél véetné
vytézenych hmot se odveze a ulozi na skladku v obci (vzdalenost 1 km). Zemni prace budou provadény dle CSN
733050 a CSN 736133. Bude dbano na ochranna pasma inzenyrskych siti a neporuseni stability podpérnych bod
vzdu$nych vedeni. TéZeni se pfedpoklada v horninach 3. tfidy téZitelnosti.

2.10 Sanace podlozi

Pozadovana hodnota modulu pretvarnosti Eqer2 na plani komunikace je minimainé 45 MPa, poZadované minimalni
hodnoty modulti pfetvarnosti Eqer2 jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky musi dosahovat hodnot stanovenych v TP
170.

Cetnost zkousek hutnéni a (inosnosti podlozi bude provedena v souladu s kapitolou 4 TKP — Zemni prace. Na upravené
a fadné zhutnéné plani komunikace budou provedeny minimainé dvé statické zatézovaci zkousky akreditovanou
laboratofi.
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V pfipadé, ze nebude mozné vyse uvedené hodnoty Eqer2 dosahnout, bude zemni plan sanovana vapnénim v tl. 0,3 m.
Procento podilu vapna bude uréeno z vysledkd zkousky.

2.11 Terénni a sadové upravy

Terénni Upravy budou spocivat ve srovnani povrchi terénu po provedené stavbé a doplnéni ornice kolem obrubnikd.
Bude provedena Uprava svahovani mezi chodnikem a novou hibitovni zdi ze strany ulice Pfivozni.

Sadové upravy nejsou soucasti stavebniho objektu.

2.12 Vytyceni
VSechny smérové body jsou v systému JTSK, soufadnice jsou uvedeny ve vykrese situace jednotlivych stavebnich
objektd. Vyskové body jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnani.

Bfeclav, leden 2014 Ing.Jaroslav Fojtach




