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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

Re$ené (zemi se nachazi v zapadni ¢asti obce Sakvice. Uzemi je vymezeno ze severni strany stavajici mistni
asfaltovou komunikaci v ulici Vinohradni, ze zapadni strany hbitovem, z jizni strany hfi$tém a z vychodni strany
stavajici mistni asfaltovou komunikaci v ulici Pfivozni.

Pozemek se svazuje jihovychodnim smérem, je volné pfistupny. Na ¢asti pozemku se nachazi stavajici
pfijezdova komunikace ke hbitovu, chodnik a hibitov. Ostatni ¢asti pozemku jsou vefejnym prostranstvim.

Na pozemku pfed hrbitovem ze strany ulice Privozni se nachazi Sest prestarlych akatu, pred hibitovem ze strany
pfijezdové komunikace se nachazi osm vzrostlych tuji a v misté navrzeného parkovisté Ctyfi malé smrky.
Uvedené stromy jsou navrzeny ke k&ceni. Nahradni vysadba bude provedena po provedenych pracich v okoli
hfbitova.

Na pozemcich urCenych pro vystavbu se nachazi nasledujici inzenyrskeé sité:

- pod stévajici pfijezdovou komunikaci ke hfbitovu je vefejny vodovod PVC DN 110 mm

- podél stavajici pfijezdové komunikace ke hibitovu je veden stfedotlaky plynovod ocel DN 50 mm

- v misté napojeni na ulici Vinohradni kfizi komunikaci vefejny vodovod, stl plynovod a telefonni kabel
- v misté napojeni na ulici Pfivozni kfizi komunikaci telefonni kabel

- nahrbitové se nenachazi zadna vedeni inzenyrskych siti

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby, odtokové poméry v Gizemi se neméni. Vznika poZadavek na
demolici stavajicich objektu — stavajici hibitovni zed a stavajici zpevnéni komunikace a chodniku.
Pozemky pro stavbu neleZi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

B.2 Celkovy popis stavby

S0O-01 Oprava pfijezdové komunikace a chodniku

Oprava stavajici pfijezdové komunikace ke hrbitovu je navrzena ve stejné trase a Sifce jako stavajici
komunikace. Stavajici komunikace je ve Spatném technickém stavu — stavajici beton je rozpraskany, dlazba ze
Zulovych kostek je na mnoha mistech propadla, $térkova Uprava ma nerovny povrch. Je navrZena jednopruhova,
jednosmérna komunikace funkéni skupiny C o Sifce pruhu 2,75 respektive 3,0 m. Vedle komunikace je navrzeno
podélné parkovaci stani pro dva osobni automobily o Sifce 2 m a délce 13 m.

Oprava chodniku podél komunikace Pfivozni je navrZena ve stejné trase a stejném rozméru jako stavajici
chodnik. Stavajici chodnik z betonovych dlaZdic 300 x 300 mm je ve Spatném technickém stavu. Oprava bude
provedena chodnikem Sifky 1,2 m, ktery bude lemovan betonovymi silnicnimi obrubniky ze strany pfilehlého
svahu a bude proveden ze zamkové dlazby.

SO-02 Stavebni upravy hibitovni zdi a zpevnénych ploch, urnové hroby

Stavajici hibitovni zed je provedena z palenych respektive vapenopiskovych cihel. Cihly se rozpadaji, zed je
popraskana a naklani se. Bude provedena demolice stavajici zdi v rozsahu dle situace.

Nové zed ze strany ulice Pfivozni bude posunuta 0 2,28 m smérem ven a tim dojde k rozSifeni hibitova. V tomto
misté jsou navrzeny urnové hroby a chodnik. Zed na pfedni strané hibitova bude provedena na stavajici
betonovy zaklad, zed na zadni strané bude posunuta 0 0,4 m smérem ven, z divodu zajisténi souCasné polohy
hrob( pfi realizaci (ptvodni zed bude zbourana po terén, podzemni ¢ast tvofi opérnou sténu).

Pod zdi bude proveden zakladovy pas z prostého betonu, zed je navrzena z betonovych pohledovych tvarnic
vypinénych betonem. Chodnik je navrzen Sitky 1,2 m ze z&mkové dlazby, po stranach bude lemovan
chodnikovymi obrubniky. Zaklady urnovych hrobd budou provedeny z betonovych bednicich tvarnic vypinénych
betonem. Zasypy budou provedeny Stérkopiskem a povrch bude upraven nasypem z oblazkovych kaminkd.
Definitivni tpravu hrobu (ram, kryci desku, napisovou desku apod.) si provedou majitelé.



Akce : Sakvice — stavebni pravy hibitova a jeho okoli

ZC. : 2014.01
Stupen : Dokumentace pro ohl&Seni stavby
Cast : B. Souhmna technicka zprava

Bezbariérové uzivani stavby

Projekt je feSen v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. Pfirozenou vodici linii chodniku tvofi zvySené obrubniky.
Komunikace ani chodnik nepfekroCi maximalni podéiny sklon 8,33%. V Zadném misté navrzenych zpevnénych
ploch ani chodniku neni vyskovy rozdil vétsi nez 20 mm.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrZena tak, aby pfi jejim uzivani nedochazelo k urazu uklouznutim, padem, narazem, popalenim,
z&sahem elektrickym proudem, vybuchem uvniti nebo v blizkosti stavby nebo k Urazu zpisobenym pohybujicim
se vozidlem.

NavrZené konstrukce a materialy jsou navrzeny tak, aby neohrozily bezpe€nost pfi uzivani stavby.

Pracovnici obsluhujici stroje a mechanizmy musi mit pfisludné opravnéni a musi byt vybaveni ochrannymi a
pracovnimi pomUckami.

Bezpeénost provozu pfi nakladani s odpady je dana dodrZovanim zékonnych opatfeni a z nich odvozenych
normativnich pozadavkU a dal$ich podkladu:

-kategorizace praci a pracovnich ¢innosti ve vztahu k ochrané zdravi pracovnik(

-podklady o vlastnostech a U€incich nebezpeénych odpadd, s nimiZ je ve firmé nakladano

-identifikacni listy nebezpeénych odpadi

-poZarni smérnice a bezpeénostni pfedpisy pro nakladani s nebezpe€nymi odpady

-technické normy upravuijici jednotlivé oblasti odpadového hospodafstvi

-interni smérnice, pfedpisy a pokyny pro bezpeéné naklddani s nebezpecnymi latkami

-provozni pfedpisy, provozni manualy, bezpeénostni a havarijni plany upravujici ¢innost obsluhy v jednotlivych
fazich provozu a Udrzby zafizeni.

Pozarné bezpecnostni ireSeni

Realizaci stavby nejsou dotéeny pfistupové komunikace nebo nastupni plochy ke stavajicim objektlim pro vozidla
hasi¢ského z&chranného sboru. Komunikace je budovana s ohledem k moZnému zasahu hasi¢skych jednotek a
je svou Unosnosti zpUsobila k pojizdéni hasi¢skou technikou. Komunikace je budovana jako prijezdna.
Stavebnimi Gpravami nebude zasahovano do vefejného vodovodniho fadu. Nebude omezena dostupnost
vngjSich odbérnich mist pozarni vody. V dobé realizace nebude umoznén prijezd vozidld integrovaného
zachranného systému. Uzavirky a objizdna trasa v ramci stavby budou pfedem hlaSeny centrale IZS. Po
dokonéeni stavby bude umoznén prijezd vozidel hasiéské a zachranné sluzby a Policie CR.

Stavajici vodovodni hydranty nebudou stavbou nijak doteny a v pfipadé pozaru bude zajistén pfistup hasicu

k témto hydrant(im.

Realizovana stavba nebude mit vliv na ¢innost hasi¢ského zachranného sboru. Povrchové znaky inzenyrskych
siti, vpusti a poklopy budou vy8kové upraveny do nové nivelety.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba bude pfipojena na technickou infrastrukturu:

- deStovou vpusti a kanalizaCni pfipojkou dedtovou napojenou na stavajici jednotnou kanalizaci z betonu
DN 500 mm v ulici Pfivozni

B.4 Dopravni reseni

Prijezdova komunikace ke hibitovu bude napojena na stavajici asfaltovou komunikaci v ulici Pfivozni a na druhé
strané v ulici Vinohradni. Chodnik bude navazovat na stavajici chodnik v ulici PFivozni.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich prav

Terénni Upravy budou spocivat ve srovnani povrchu terénu po provedené stavbé. Po skonceni vystavby budou
provedeny kone¢né terénni Upravy. Stavajici terén bude zbaven zbytkl stavebniho materialu. Na mista uréena

k zatravnéni bude rozprostfena 20 cm vrstva ornice a na plochy uréené k vysadbé 30 cm vrstva ornice. Po
osazeni ploch bude rozprostfena vrstva mulCovaci smési, ktera udrzuje vidhu v pdé, omezuije rust pleveld,
zabranuje hlubSimu promrzani pudy. Na volnych plochach bude provedena vysadba stromd, trvalek, travin a
bylin. Dfeviny musi byt hned po vysadbé opatfeny kuly, aby bylo zabranéno jejich vyvraceni. Po vysadbé je nutna
vydatna zélivka.

Doba vysadby je ur¢ena typem vysadbového materialu. Rostliny v kontejnerech je mozné vysazovat kdykoliv

v prubéhu roku, kromé zimnich mésicu. Stalezelené rostliny s balem Ize vysazovat v zafi az poloviné fijna a

v dubnu.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. DeStové vody budou z&asti vsakovany, ¢ast destovych vod
bude odvedena jednotnou kanalizaci.
Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Z hlediska pInéni ukol ochrany obyvatelstva jsou spinény vSechny zékladni pozadavky.

B.8 Zasady organizace vystavby

Pro vystavbu je nutné zajistit pfivod elektrické energie a vody, které zajisti na vlastni naklady zhotovitel stavby.
Odvodnéni stavenisté neni navrhovano.

Stavenisté bude napojeno na dopravni infrastrukturu po asfaltové komunikaci v ulici Pfivozni a Vinohradni.

Na okolni stavby a pozemky nebude mit provadéni stavby negativni vliv.

Prelozky inZzenyrskych siti nebudou realizovany.

Zabor pro stavenisté bude na pozemku investora p.6.1859/6 a 650/1.

Bilance zemnich praci je pfebytkova, pfebyte¢na zemina z vykopu bude odvezena na skladku v obci.

Bfeclav, leden 2014 Ing.Jaroslav Fojtach




