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D.2.1 Technicka zprava

1. Identifikaéni udaje

stavba
Nazev . Sakvice - stavebni ipravy hibitova a jeho okoli
S0-02 Stavebni Gpravy hibitovni zdi a zpevnénych ploch, urnové hroby
Charakter : stavebni Upravy
Obec : Sakvice
Adresa . ulice Privozni
stavebnik
Jméno / nazev : Obec Sakvice .
Adresa . Hlavni 12, 691 67 Sakvice
Telefon . 124175616
zpracovatel
Odpovédny projektant . Ing. Jaroslav Fojtach — autorizovany inzenyr v oboru Pozemni
stavby v seznamu autorizovanych osob vedenym CKAIT je veden pod
¢islem 1002362
Adresa . Chodska 42, 690 02 Breclav
Tplefon o 777264474
IC . 41595238
E — mail . fojtach@nextprojekt.cz
pozemek
Katastralni Gzemi . Sakvice
Parcelni Gisla :
Parcelni ¢islo Vlastnik ., ,
die KN dePK | Jméno Adresa Drun Cislo LV} Vyméra
651 Obec Sakvice Hlavni 16, 69167 Sakvice ostatni plocha 10001 2682
650/1 Obec Sakvice Hlavni 16, 69167 Sakvice ostatni plocha 10001 3485
650/2 Obec Sakvice Hlavni 16, 69167 Sakvice ostatni plocha 10001 1309
Sousedni pozemky
Katastralni Gzemi . Sakvice
Parcelni ¢isla : 1859/6, 1824/1

2. Technicky popis

2.1 VSeobecné

Objekt SO-02 fesi stavebni upravy na hibitové — demolici a vystavbu nové hibitovni zdi na poloviné hibitova (ze strany

ulice Pfivozni), rozSifeni hibitova a umisténi novych urnovych hrobd a chodniku.

Stavajici hibitovni je vyzdéna z pinych a vapenopiskovych cihel a je ve Spatném technickém stavu. Cihly se rozpadayji,

zdivo je popraskané, zed je naklonéné a hrozi v nékterych mistech zficenim.
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2.2 Smérové feseni

Navrzena hibitovni zed bude umisténa nasledovné:

Zed 1 (polovina zadni zdi ze strany hfisté)

Bude posunuta od pGvodni zdi o0 0,4m smérem ven ze hibitova. Divodem je ponechani plvodni zdi pod terénem
hfbitova, aby nedoslo ke zborceni stavajicich pomniku a hrobu. Terén hibitova je cca 0 0,7m vySe nez okolni terén vné
hibitova.

Zed 2 (cela zed ze strany ulice Pfivozni)

Bude posunuta od pivodni zdi 0 2,28m smérem ven ze hibitova. Zamérem je rozsifeni hibitova pro umisténi novych
urnovych hrobl a chodniku pfed nimi.

Zed 3 (Cast pfedni zdi v misté plvodniho zeSikmeni)

Bude provedena v pfimém prodlouzeni pfedni zdi z divodu pfistupu k urnovym hrobdm.

Zed 3 (Cast predni zdi od vstupni brany nalevo)

Bude provedena v plvodni poloze na stavajici betonovy zaklad, ktery zistane zachovan.

Urnové hroby a chodnik

Jsou fazeny do deviti skupin po &tyfech hrobech. Pidorysny rozmér kazdé skupiny je 4,0 x 0,9m a umisténi je
rovnobézné se hibitovni zdi ze strany ulice Pfivozni ve vzdalenosti 0,2 m od vnitfniho lice zdi. Mezery mezi jednotlivymi
skupinami hrobd jsou 1,0 m a krajni skupiny jsou od boénich zdi vzdaleny 2,95 a 3,0m.

Chodnik Sifky 1,2 m je potom rovnobé&zny s urnovymi hroby ve vzdalenosti 0,4 m od novych hrobu.

ViytyCeni je dano soufadnicemi ve vykresu situace.

2.3 Vyskové reseni

VySkové usporadani respektuje stavajici terén na hrbitové a pfilehly terén vné hrbitova. Protoze terén uvnitf hibitova je o
cca 0,6 m vySe nez prilehly terén vné hibitova, je hibitovni zed navrzena i jako opérna zed), ktera zachycuje tlak zeminy.
VySkové usporadani zdi, chodniku a urnovych hrobu je patrné z vykresové dokumentace.

VlySkoveé koty jsou uvedeny v jednotlivych vykresech ve vySkovém systému Bpv.

2.4 Sitkové usporadani

Zakladové pasy opérnych zdi jsou navrzeny v Sifce 0,4 m, opérné zed pod terénem je Sifky 0,3m nad terénem 0,2m.
Urnové hroby jsou $ifky 0,9m ve vzdalenosti 0,2 od vnitfniho lice zdi. Z&kladové pasy urnovy hrobu jsou Sifky 0,2m.
Chodnik je Sitky 1,2m ve vzdalenosti 0,4m od urnovych hrobd.

2.5 Konstrukce ploch a zdi

Chodnik je navrzen ve skladbé:

Betonova zamkova dlazba 60 mm
Kladeci loze z drceného kameniva 40 mm
Drcené kamenivo 0 - 63 mm 150 mm
Konstrukce celkem 250mm

Chodnik bude lemovan z obou stran chodnikovymi obrubniky, které budou horni hranou v Grovni chodniku.

Podkladni vrstva pod urnovymi hroby bude provedena z hutnéného Stérkopisku. Na ni budou provedeny stény hrobi
Sitky 0,2 m a vySky 0,5 m z bednicich tvarnic vyplnénych betonem s betonarskou vyztuzi. Prostor kolem hrobl bude
doplnén hutnénym Stérkopiskem, prostor uvnitf hrobu bude doplnén Stérkopiskem bez hutnéni. Povrch kolem chodniku,
urnovych hrobd a nad urnovymi hroby bude dosypan oblazkovymi kaminky v tl. 75mm.

Zakladovy pas pod hfbitovni zdi bude proveden z prostého betonu. Horni ¢ast zakladového pasu bude provedena do
betonovych bednicich tvarovek ifky 0,4 m, které budou smérové i vySkové pfesné osazeny. Mezi tvarovkou a zékladem
bude provedeno spojeni stykovaci vyztuzi. Vlastni zed je navrzena z betonovych pohledovych tvarovek vypinénych
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betonem a ukonéenych betonovou stfigkou. Sitka tvarovek pod terénem je navrzena 0,3 m, nad terénem 0,2 m. Zed
bude vyztuZena svislou a vodorovnou betonafskou vyztuZi pfi obou licich ve vzdalenosti 400 mm. V pracovnich sparach
bude osazena stykovaci betonarska vyztuz. Spary mezi jednotlivymi tvarovkami budou vysparovany cementovou
maltou, dilataCni spary budou provedeny ve vzdalenostech uvedenych na vykrese pohledu. Do dilataCnich spar bude
vloZen polystyren .10 mm, povrch bude uzavfen trvale pruznym tmelem. Zed bude ochranéna proti pronikani zemni
vihkosti vodorovnou a svislou izolaci. Je navrzena z dvouslozkové hydroizolacni stérky, kterd bude provedena na
betonovy zéklad a na svislou sténu. Na svislé sténé bude stérka ochranéna nopovou folii. V misté zmen3eni Sifky stény
20,3 na 0,2 m bude pod izolaci proveden nabéhovy klin z cementového potéru.

Materialy, vyroba a zfizovéani jednotlivych vrstev musi odpovidat pfisluSnym platnym normédm a technologickym
pokyndm.

2.6 Odvodnéni
Odvodnéni chodniku je navrzeno pfiénym a podélnym sklonem do okolniho terénu. Pfi¢ny sklon chodniku je
jednostranny 1%, podélny sklon je 5%.

2.7 Inzenyrské sité
Na pozemcich uréenych pro vystavbu se nenachazi zadné inZenyrské sité.

2.8 Dopravni znaceni
Neni navrZeno.

2.9 Zemni a bouraci prace

Bude provedeno vybourani stavajici hbitovni zdi.

Ze zadni a bocni strany je stavajici zed vyzdéna z plnych cihel 8ifky 0,3 m s pilifky 0,45 x 0,45m, zed je ukoncena
zhlavim z plnych cihel na stojato Sifky 0,45 m. Na zadni strané hrbitova bude zed zbourana do Urovné 0,1 m pod uroven
terénu na hibitové. Z bocni strany bude zbourana do urovné 0,25 m pod uroven terénu na hrbitove.

Z pfedni strany hibitova je zed vyzdéna z vapenopiskovych cihel ifky 0,15 m s pilitky 0,3x0,3m, zed je ukoncena
zhlavim z vapenopiskovych cihel na stojato Sifky 0,3 m. Zed bude zbourana az po betonovy zaklad. Zaklad bude
ponechan kromé lomeného useku v rohu hibitova. Zde bude zéklad ubouran do drovné 0,1 m pod Urover terénu
hibitova.

V ramci zemnich praci budou provedeny vykopové a nasypové préace pro silnicni téleso a pro zaklad hibitovni zdi.
Prebytecny material vcetné vytéZzenych hmot se odveze a uloZi na skladku v obci (vzdalenost 1 km). Zemni prace budou
provadény dle CSN 733050 a CSN 736133. Bude dbano na ochranna pasma inzenyrskych siti a neporuseni stability
podpérnych bodl vzdusnych vedeni. Tézeni se pfedpoklada v horninach 3. tfidy tézitelnosti.

2.10 Terénni a sadové upravy

Terénni Upravy budou spocivat ve srovnani povrchi terénu po provedené stavbé a doplnéni ornice kolem obrubnikd.
Bude provedena uprava svahovani mezi chodnikem a novou hibitovni zdi ze strany ulice Pfivozni (viz SO-01).
Sadové upravy nejsou soucasti stavebniho objektu.

2.11 Vytyceni

VSechny smérové body jsou v systému JTSK, soufadnice jsou uvedeny ve vykrese situace jednotlivych stavebnich
objektd. VySkové body jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnani.

Bfeclav, leden 2014 Ing.Jaroslav Fojtach




