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1. Uvod

Technické a uZivatelské standardy uvedené v tomto dokumentu jsou spoleéné pro vSechny stavebni objekty a
provozni soubory v této zadavaci dokumentaci. Technické zpravy, které jsou souéasti projektové dokumentace,
doplruji a upFesnuiji tyto technické a uZivatelské standardy. Pokud v projektové dokumentaci stavebnich objektl a
provoznich soubor( neni uvedeno jiné feSeni, potom konstrukce, zafizeni a prace budou provedeny v souladu s nize
uvedenymi technickymi a uzivatelskymi standardy. Pfi pfipadném rozporu technickych a uZivatelskych standardl
v tomto dokumentu s FeSenim uvedenym v ostatni projektové dokumentaci plati feSeni uvedené v ostatni projektové
dokumentaci.

Pokud se v dokumentaci vyskytuje pojem ,Spravce stavby“ nebo pojem ,Technicky dozor investora“ (zkratka TDI),
jedna se vzdy, ve smyslu stavebniho zakona, o osobu technického dozoru stavebnika.
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2. Stavebni cast

2.1 Priprava staveniste

Kaceni a myceni

Rozsah kaceni s podrobnou specifikaci jednotlivych stroml a kefl je v pfipadech, kdy jsou k dispozici pfislusné
podklady, uvadén v Souhrnné technické zpravé i v jednotlivych objektovych zpravach.

V pfipadé, kdy nejsou k dispozici pfislusné podklady, je kaceni a myceni stanoveno pouze délkou pracovniho pruhu
dotéeného uzemi. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen uvaZovat s nasledujicimi specifickymi udaji, ze kterych si
stanovi pau$alni naklady na kaceni a myceni:

e  Primérna tloustka kmene kaceného stromu 30cm
e  Primérna vzdalenost mezi stromy v misté pozadavku na kaceni 5m
e Prlmérna vzdalenost kefli v misté poZadavku na kaceni 1m

Do nakladl je Zhotovitel zapocitat i veSkeré €innosti souvisejici se zpracovanim, odvozem a likvidaci dfeva a ostatni
organické hmoty vé. odstranéni parez(.

2.2 Zemni a vykopové prace

Vykopy
Vlykopové prace budou provadény v souladu s platnymi pfedpisy a normami.

Pfed provadénim vykopu v dané lokalité zajisti zhotovitel vytyCeni veSkerych podzemnich siti za Ucasti jejich
spravcl. Pfi provadéni vykopd v blizkosti podzemniho vedeni nebo pfi jejich kfizeni bude postupovano podle
podminek stanovenych spravcem uvedeného podzemniho vedeni.

Viykopy provadéné v orné pudé, obdélavanych a zatravnénych plochach zahmuiji sejmuti ornice a jeji uskladnéni na
mezideponii pro dalsi vyuziti. V pfipadé dlouhodobého uskladnéni musi byt povrch mezideponie urovnany a
chranény proti riistu pleveld.

Stavebni jamy a ryhy budou zabezpedeny proti vnikani povrchovych vod.

V pfipadé, Ze pfi provadéni stavebnich Uprav na stavajicich objektech dojde k podkopani zakladové spary
stavajiciho objektu nebo bude vykop provadén v tésné blizkosti stavajici zakladové konstrukce pod Urovni jeji
zakladové spary, budou provedena patfi¢na opatfeni pro zajisténi stability stavajicich konstrukci.

Viykopovymi pracemi nesmi dojit k poSkozeni stavajicich konstrukci, inzenyrskych siti a zafizeni, které nejsou uréeny
k odstranéni.

Pokud dojde k pfimému kontaktu budovanych inzenyrskych siti se stavajicimi komunikacemi, budou zasyp vykopu a
konstrukéni vrstvy komunikaci po polozeni uvedenych Inzenyrskych siti fadné zhutnény a polozen kryt komunikace
shodné konstrukce jako pvodni kryt komunikace pokud dokumentaci &i spravcem komunikace nebude uréeno jinak.
Rovnéz budou obnoveny obrubniky komunikace a do pdvodniho stavu uvedeny krajnice a dalSi stavbou dotéené
soucasti komunikace.

Pfi realizaci je nutno pfisné dbat na ochranu stavajicich stroma.

V pfipadé vykopu kontaminovanych zemin budou tyto deponovany na fizené skladce uréené k ukladani téchto
odpad(i. Obdobné pfi zastizeni kontaminovanych vod bude s nimi zhotovitel nakladat a likvidovat je v souladu s
pfisludnou legislativou.

Dno vykopu kopaného v zimnich podminkach se musi chranit pfed zamrznutim ponechanim vrstvy na pozdgjsi
dokopavku, nebo krytim ochrannymi materialy. Ochrannd vrstva se musi odstranit bezprostfedné pfed vybudovanim
zakladu, nebo pfed polozenim potrubniho vedeni.
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Stény vykopl ve sklonu 1: 0,25 - 1:0,50, které v pribéhu zimniho obdobi zamrznou a u kterych prace jesté nejsou
ukoncené, se pfed rozmrznutim musi chranit pazenim.

V misté bourani zpevnénych povrchii mistnich, krajskych, statnich komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch je
rozsah bourani znazornén v ramci vzorovych vykrest ulozeni jednotlivych vedeni. Chodniky budou bourany na Sifku
ryhy. Vybourana nepouzitelna dlazba z chodnik( a komunikaci bude odvezena na fizenou skladku. Pouzitelnd
dlazba bude ocisténa a odvezena na mezideponii. Odfrézovany AB kryt z krajskych a statnich komunikaci bude
odvezen na mezideponii a pfedan spravci komunikace, z ostatnich komunikaci bude odvezen k recyklaci, nebo na
fizenou skladku. Odstranény humus bude odvezen na mezideponii. VeSkeré prace s humusem budou provadény
tak, aby nedoSlo k jejich smichani s vykopkem. Prebyte¢nd zemina a konstrukéni vrstvy komunikace budou
odvezeny na fizenou skladku. Soucasti ceny Zhotovitele je i poplatek za ulozeni na skladce.

Rozsah opravy zpevnénych povrch viz kapitola Prace v komunikacich.

Vykopy v trase (ryhy)

Viykopy v trase zahrnuji sejmuti (ornice), odtéZeni horniny do pozadované Urovné a tvaru a zajisténi vykopu.
Pfi vykopovych pracich musi zhotovitel soustavné zajistovat odvadéni povrchovych a podzemnich vod tak, aby
nedoslo ke znehodnocovani téZzené zeminy, snizeni stability svah( a stén podmacenim apod. Za stabilitu vykopu
odpovida zhotovitel. Pfi kfiZzeni inZenyrskych siti je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzajemné ruseni funkce
jednotlivych vedeni.

Neni pfipustné pretéZeni (nadvylom) nivelety vykopu. VSechny vylomy a vykopy musi byt pfed definitivni Upravou
(zajisténi, poloZeni siti, zasyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovany ve vhodném meéfitku v zavislosti
na slozitosti geologickych podminek.

Potrubi bude ukladano do pazené ryhy se svislymi sténami - minimalini $ifka je uvedena v tabulce na vykresu ulozZeni
jednotlivych potrubi.

V pfipadé vyskytu spodni vody ve stavebni ryze se na zakladovou sparu uloZi vrstva hutnéného Stérku tloustky
minimalné 200 mm. Déle se provede drendzni ryha, do které se polozi drendzni trubka DN 100. Voda bude
od&erpavana v Cerpacich jimkach, u kanalizace v misté Sachet.

Pfipadnou instalovanou podélnou odvodiovaci drenaz ve dné vykopu musi Zhotovitel po ukonceni stavby zaslepit a
uvést podlozni vrstvy do plvodniho stavu. Po skonéeni stavby nesmi zistat v podzemi Zadny podéiny ani pficny
odvodiovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané lokalité.

Vykopy pro zakladani objektu

Kazda zakladova spara musi byt pfed zakrytim odsouhlasena technickym dozorem. Pro odsouhlaseni zakladové
spary zajisti zhotovitel geologickou dokumentaci skuteénych zakladovych pomérl s protokoly o provedenych
zkouskach Unosnosti zakladové spary. Pokud vlastnosti zemin/hornin v zakladové spare nedosahuji parametrl
pfedepsanych v dokumentaci, navrhne zhotovitel jeji vhodnou Upravu.

Pii zakladani pod hladinou podzemni vody bude jeji Uroveri snizena Cerpanim pod niveletu z&kladové spéry.
V blizkosti stavajici zastavby je nutné posoudit vliv snizeni hladiny na okolni objekty.

Pfi budovani zakladové konstrukce i o jejim dokoneni musi byt zajisténa dostateCna ochrana zemin/hornin
v podzakladi pfed poruSenim vodou, povétrnostnimi vlivy i stavebnimi postupy. Pfi nebezpedi promrznuti musi byt
prostor zasypan na nezamrznou hloubku a odvodnén.

Pazeni

PaZeni stén vykopl zajisti zhotovitel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecnosti prace a stability stén a okoli,
kde je to pfedepsano dokumentaci anebo uréeno technickym dozorem. Pazeni musi zajistit bezpeénost prace pod
sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho Uzemi a zabranit ohrozeni stability stavajicich nebo budovanych
sousednich objektd. Vnitfni rozméry zapazeného prostoru musi poskytnout potfebny pracovni prostor pro provadéni
stavebnich praci.

Po ukonCeni praci bude pazeni i jeho zajiténi odstranéno, pokud neni dokumentaci nebo technickym dozorem
stanoveno jinak. Odstranéni se provede takovym zplisobem, aby nedo$lo k poSkozeni povrchu nebo Casti nové
konstrukce nebo potrubi.
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Odvodnéni

Pfi vykopovych pracich musi zhotovitel soustavné zajiStovat odvadéni povrchovych a podzemnich vod tak, aby
nedoslo ke znehodnocovani zakladové spary, t€zené zeminy, snizeni stability svah( a stén podmacenim apod.
Za stabilitu vykopu odpovida zhotovitel.

Soucasti vykopovych praci je i snizeni hladiny podzemni vody pod niveletu zakladové spary ¢erpanim v pribéhu
celé stavby - naklady na opatfeni souvisejici s odvodnénim, na realizaci odvodrfiovacich hydrovrtl, na &erpani,
na povoleni k nakladani s vodami, na méfeni mnoZstvi Cerpané vody, poplatek za Cerpani podzemni vody apod.
zhotovitel promitne do nabidkové ceny. V blizkosti stavajici zastavby zhotovitel posoudi vliv sniZeni hladiny na okolni
objekty a pripadné provede potfebna opatfeni pro zajisténi téchto objektu.

Cerpané podzemni vody bude zhotovitel pfednostné vypoustét do stavajicich odvodriovacich rigoli, nebo do
vodote€i.

Zasypy a nasypy

Pro zasypy a nasypy budou pouzité vhodné materialy a jejich zhutnéni bude provadéno v pfedepsanych vrstvach
podle pouzitého materidlu, vée v souladu s platnymi legislativnimi predpisy a platnymi normami (pfedevsim CSN 73
6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 72 1015 Laboratorni stanoveni
zhutnitelnosti zemin, CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, a dalsimi specializovanymi normami).

Vlastnosti zemin, ze kterych Ize urcit vhodnost pro pouziti pro zpétné obsypy a zasypy jsou uvedeny v zavéreénych
zpravach provedeného IGP.

Hutnéni bude provadéno vibraénimi deskami, ruénimi vibranimi valy, nebo jinou vhodnou technikou.

Pfi vykopu stavebnich jam a ryh je nutno selektivné pfistupovat k rozliSeni zemin z hlediska vyuZiti pro zpétné
zasypy a nasypy.

Zemina nevhodna na zasypy Ci nasypy bude zlepSena na vhodny material, nebo se bude odvazet na trvalou deponii
a bude nahrazena Zhotovitelem vhodnym materialem na jeho vlastni néklady. Riziko nutnosti vymény, nebo zlepSeni
nevhodnych zemin do zasypl a nasypl za materialy pro dané zasypy €i nasypy vhodné musi Zhotovitel zahrnout
do nabidkové ceny.

Do zasypl se nesmi ukladat zmrzlé nebo snéhem promocené zasypy ze soudrznych zemin. Zasypy se nesmi
ukladat na zmrzlou zeminu. Nesoudrzné zeminy se mohou ukladat za snéhu a mrazu jen tehdy, kdyZz se da
zabezpecit vazba skeletu jejich zm.

Zasypy a nasypy budou provadény dle technologického pfedpisu zpracovaného Zhotovitelem a schvaleného
technickym dozorem. Z&asypy a nasypy budou provadény odsouhlasenym vhodnym materidlem hutnénym
po vrstvach dle vySe uvedeného technologického predpisu. Vihkost zeminy pfi hutnéni se nesmi odliSovat
od hodnoty optimalni vihkosti stanovené zkouSkou PS o vice nez 3%, u sprasi a spraovych hlin se nesmi vihkost
pii hutnéni lisit od optimalni hodnoty o vice nez 2%.

Mocnost ukladanych a hutnénych vrstev bude pfizplisobena pouzité hutnici technice, Sifce ryhy a zhutnitelnosti
materialu.

Viykopy ryh pro potrubi budou zasypévany v celé Sifce po dokonceni osazeni potrubi, provedeni pfisludnych zkou3ek
a po schvaleni technickym dozorem. Je nutno respektovat technické podminky pro uloZeni potrubi od pfislusného
vyrobce potrubi a statické posouzeni navrzeného zplsobu ulozeni v zavislosti na zatizeni a geologickych
podminkach.

Zpétny zasyp se musi provadét soucasné po obou stranach objektu, aby nedochézelo k nerovnomérnym tlakim.
Hutnéni v blizkosti potrubi se musi provadét takovym zplisobem, aby nedoslo k vyboceni nebo poskozeni potrubi,
poskozeni izolace atd. Bednéni, paZeni a jiné pomocné zafizeni musi byt pfed zpétnym zasypem odstranéno nebo
v pribéhu hutnéni postupné vytahovano, aby hutnéni probihalo proti rostlé zeminé. Postupné vytahovani pazeni
musi byt provadéno tak, aby nedochazelo k dodate¢nému vytahovani paznic z jiz zhutnéného obsypu nebo zasypu a
tim k jeho nakypfovani.

Po dokonCeni zasypl a nasypl v orné pudé, obdélavanych a zatravnénych plochach bude uskladnéna ornice zpét
rozprostfena, urovnana, zbavena kamenu a povrch bude uveden do puvodniho stavu (osetim, nebo jinou Upravou
dle okolniho terénu).
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Zasypy v nezpevnénych plochach

Zpétné zasypy na uroven stavajiciho terénu v nezpevnénych plochach (mimo komunikace) budou provedeny
materidlem ziskanym pfi vykopovych pracich. Zasypy budou hutnény po vrstvach odpovidajicich pouZzitému
hutnicimu prostfedku maximalné vSak po vrstvach 20 cm tak, aby nedochazelo k naslednym poklestim zasyp
vryze.

Zasypy v komunikacich

Na zpétné zasypy v komunikacich a pojezdovych plochach bude pouZit pouze technickym dozorem schvaleny
vhodny material podle ,TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inZenyrské sit€ ve vozovkach
pozemnich komunikaci‘. Hutnéni zasypt pod komunikacemi, kontroly kvality, zkousky a jejich ¢etnost budou
provadény také podle poZadavk( TP 146.

Vhodné materialy, které je mozné pouzit pro zasypy v pozemnich komunikacich podle TP 146:

e Pfirodni neupravena zemina (pokud svymi vlastnostmi vyhovuje pozadavkim pfislugnych CSN) vytézena z
vykopu, nebo napfiklad nachazejici se v zemniku.

o ZlepSené zeminy odpovidajici pozadavkim TP 94. Ve smyslu TP 94 se za zlepSené zeminy povaZuji zeminy s
pfidanim jakéhokoliv pojiva tj. vapna, cementu, popilku apod.

e Stabilizované materialy (zeminy) odpovidajici svym slozenim nékteré z variant uvedené v CSN 73 6125
(napfiklad stabilizace cementem)

e Zeminy odpovidajici svym slozenim nestmelenym materialim podie CSN 73 6126 (napfiklad mechanicky
zpevnéné kamenivo, mechanicky zpevnéna zemina, $térkodrt). Pro ryhy Sifky do 1,2 m je vhodné pouzit
Stérkodrt frakce 0-32 a pro $irsi ryhy Stérkodrt frakce 0-63.

e Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem odpovidajici pozadavkim CSN 73 6124 (napiklad valcovany baton,
kamenivo zpevnéné cementem, apod.)

¢ Vybourané a druhotné materialy napf. R-material ze starych porusenych vrstev z asfaltovych smési, popilky,
strusky, recyklované zdivo a beton, recyklovany Stérk z vozovek a kolejového loZe, apod.

Vlykopana zemina nevhodna pro zpétné zasypy v komunikacich bude zhotovitelem zlepSena tak, aby ji bylo mozné
pouzit pro zasypy v komunikacich, nebo bude odvazena na trvalou deponii a bude nahrazena vhodnym zasypovym
materialem podle TP 146 na naklady zhotovitele. Riziko nutnosti zlep3eni, nebo vymény nevhodnych zemin
do zasypl za materialy pro dané zasypy vhodné musi zhotovitel zahrnout do nabidkové ceny.

Do zasypu v komunikacich se nesmi pouZit organické zeminy, bahna, raseliny, humus a omice s obsahem
organickych latek vét§im nez 6% suché objemové hmotnosti ¢astic pod 2 mm (ISO/CD 14688-2 vs. CSN EN ISO
14688-2).

Bez Uprav nebo zvlastnich opatfeni neni mozné pouzivat do zasypt v komunikacich:

zasolené horniny s obsahem vodou rozpustnych soli nad 10%

objemové nestalé zeminy a horniny (bobtnavé jily a jilovité bfidlice), u nichz pfi b&Znych klimatickych
podminkach dochazi k objemovym zménam vétsim nez 3%

jily s mezi tekutosti vy3Si nez 60% nebo indexem plasticity vy$8im nez 40%
jilovité zeminy s indexem konzistence men3im nez 0,5

skalni horniny, u kterych dojde plisobenim klimatickych vlivli a zatiZzeni béhem Zivotnosti zasypu k deformacim
(napf. rozpadavé jilovce, slinovce apod.)

Pozadované miry hutnéni zasypl, minimalni pfipustné hodnoty modulu pfetvarnosti Eqer2 (resp. razového modulu
deformace Mvd), provadéné kontroly kvality, zkousky a jejich éetnost budou v souladu s pozadavky TP 146.

Manipulac¢ni pasy

Manipulaéni pasy

Manipulacni pasy jsou uréené nasledovné:
o TypA: vorné pidé 15,0m

e Typ B: bez skryvky ornice a na lesnich pozemcich 10,0 m, v zahradach a na soukromych pozemcich, 5,5 m,
nebo po dohodé s majiteli/uZivateli pozemku vice
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e Typ C: v komunikaci mimo zastavbu 10 m

o Typ D: bez skryvky ornice — aste¢né jednostranny provoz pro manipulaci 10 m
o Typ E: bez skryvky ornice — jednostranny provoz pro manipulaci 10 m

o Typ F: v komunikaci v zastavbé 6,0 m

e Typ G: v zahradach a na soukromych pozemcich, 5,5 m, nebo po dohodé s majiteli/uzivateli pozemku vice

U zemédélsky vyuZivané pGdy, v zahradach a loukach se vrchni humusova vrstva odstrani v Sifce pracovniho pasu.
V extravilanu se uloZi po strandch pasu v intravilanu se pfedpoklada jeji odvoz na mezideponii. Tato zemina se
znovu pouzije, zrekultivuje (kameny se odstrani) a zatravni (podle potfeby). Tloustka odhumusovani v orné plidé je
30 cm, v travnatych plochach a zahradach 10 cm.

Na lesnich pozemcich se odstrani v Sifce manipulacniho pasu hrabanka v tl. 5 cm a uloZi se po stranach
manipulacniho pasu. Po dokonceni praci se znovu rozprostie v dotéeném rozsahu.

Vzorovy vykres manipulaénich past se nachazi ve spolecné €asti vykresové dokumentace — Vzorové vykresy a
typova feSeni.

2.3 Beton, betonarské prace a bednéni

BETON

Veskery beton na stavbu musi odpovidat ustanovenim normy CSN EN 206-1 — zména Z4 a ostatnim souvisejicim
platnym normam CSN.

Dle druhu konstrukce, zatizeni a provoznich podminek nutno zajistit kromé pevnosti jesté vodotésnost,
mrazuvzdornost, odolnost proti korozi a houzevnatost. Beton bude vyrabén v certifikovanych betonarnach a musi
spliovat kritéria normy CSN EN 206-1 — zména Z3. Veskeré dodaci listy betonovych smési musi byt po celou dobu
stavby k nahlédnuti na stavenisti. Technicky dozor obdrzi kopie a originaly budou soucasti protokolu o pfedani
stavby.

Minimalni pozadavky na kvalitu betonu:

Néadrze, jimky, komory s odpadni vodou C 25/30 — XA2, XC4 (CZ, F.1)

Nadrze, jimky, komory s odpadni vodou vystavené plsobeni mrazu C 25/30 — XA2, XC4, XF3 (CZ, F.1)
Beton naméhany obrusem (splaveninami vody) C 35/45 XC4, XA2, XM2 (CZ, F.2, F.3)
Betonové konstrukce vystavené pusobeni rozmrazovacich soli C 30/37 - XC4, XD3, XF4 (CZ, F.1)
Zaklady, betonové konstrukce v suchém prostiedi C 20/25 - XC2 (CZ, F.1)

Vyplfiové betony C 20/25

Podkladni betony C12/15

Obetonovani objektd C12/15

Betonova sedla C12/15

(znadeni betonu die CSN EN 206-1 — zména Z4)

Betonové smeési

Betonova smés musi spliiovat pozadavky CSN EN 206-1 — zména Z4 a Projektu. Zhotovitel ovéfi agresivitu prostredi
a podzemni vody a navrhne potfebnou odolnost betonovych konstrukci do daného prostfedi.

Provadéni betonovych konstrukci

Dokumentace, bednéni a podptrné konstrukce, vyztuz, betonovani, provadéni konstrukci z prefabrikovanych dilcl a
zdilct zhotovenych na stavenisti, geometrické pozadavky, kontrola musi byt dodany, provedeny a spliovat
pozadavky CSN EN 13670 a ostatnich souvisejicich norem.

Provedenim betonové konstrukce se rozumi i vSechny prace s konstrukci spojenych (bednéni, uloZeni armovaci
vyztuze a zabudovanych prvkl, doprava a uloZeni betonové smési, hutnéni, oSetfovani betonu, odbednéni,
vyspraveni povrchi).
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Pracovni spary

Pracovni spary v Zelezobetonovych konstrukcich pod provoznimi hladinami naplni v nadrzich a jimkach a pracovni
spary pod maximalni hladinou podzemni vody provedeny vodotésné. Vodotésnost pracovnich spar zajistit pomoci
tésnéni (tésnicich past, bitumenovych plech, bobtnajicich pasku, ...) k tomuto Gcelu uréenych.

Dilataéni spary

V pfipadé, Ze je pozadovana vodotésnost dilatacni spary, je toto zajisténo pasem pro t&snéni dilatacnich spar
k tomuto ucelu urenym.

Pohledovy beton

Pohledovym betonem se rozumi betonova konstrukce, kterd nema dalSi povrchovou Upravu. Pohledovy beton bude
proveden bez Stérkovych hnizd a dutin. Pfipadné nerovnosti budou obrouseny. Povrch bude hladky se stejnou
strukturou po strance mechanické i vizualni.

Zhotovitel odsouhlasi pfed zahajenim betonaZi typ pouzitého bednéni s technickym dozorem.

Sanace betonl

Pro sanace betonovych konstrukci pouzije zhotovitel certifikované sanacni systémy. Betonové konstrukce budou
pfed provadénim sanaci oistény. Toto oCiSténi bude pfedmétem dodavky zhotovitele. Pro kazdy konkrétni pfipad
sanace betonové konstrukce vypracuje zhotovitel technologicky postup vychazejici z konkrétni miry poSkozeni
konstrukce a z pfedpisti vyrobcli sanacnich materialli. Tento technologicky postup odsouhlaseny dodavatelem
navrzeného sanacéniho systému pfedlozi pfed zapoCetim praci technickému dozoru. Technicky dozor na zakladé
pfedlozeného technologického postupu rozhodne o zahajeni sanace.

Sanace betonovych konstrukci bude provedena v souladu s pfislusnymi dastmi CSN EN 1504 Vyrobky a systémy
pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody.

Kvalitativni parametry hmot pro sanaci budou odpovidat pozadavkim pFislugnych &asti CSN EN 1504.

Soucasti sanacnich praci budou i pFislusné diagnostické prace provadéné pred, béhem a po provedeni sanacnich
praci za Ucelem prokazani pfipravenosti sanovanych povrchl pro aplikaci konkrétnich sanaénich hmot a za éelem
prokazani kvalitniho provedeni sanaci.

V priipadech nejasnosti ohledné rozsahu sanacnich praci bude postupovano dle ,Technickych podminek pro sanace
betonovych konstrukci TP SSBK Il “ a pfislusnych ¢asti CSN EN 1504, pfiemz ustanoveni uvedené normy maji
pfednost.

2.4 Potrubni vedeni, inzenyrské sité

V8echna potrubi pouzita na stavbé musi vyhovovat pozadavkim projektu. Material, t€snéni, kladeni a uloZeni
potrubi bude provedené podle pfislusnych CSN, pfipadné EN platnych pro pouZité druhy potrubi a v souladu
s platnymi legislativnimi pfedpisy.

Pied odevzdanim musi zhotovitel vSechny potrubi vycistit.

U tlakovych potrubi musi zhotovitel také provést pfislusné tlakové zkousky schvalené technickym dozorem.
U rozvodu pitné vody zhotovitel provede také proplach potrubi zdravotné nezavadnou vodou, desinfekci potrubi a
zajisti zkraceny rozbor vody akreditovanou laboratofi.

Kladeni a ulozeni potrubi

Potrubi bude kladeno v pazenych vykopech. V mistech vyskytu podzemni vody bude na dné vykopu provedena
Stérkopiskova respektive Stérkova vrstva a odvodiovaci drenaz. Pfi pokladce zhotovitel zajisti odvodnéni vykopu.

Obecné bude platit, Ze uloZeni pouzitého potrubi bude odpovidat predpisim a pokynim jednotlivych vyrobci
pouZzitého trubniho materialu podle konkrétnich podminek. Obsypy a zasypy musi byt provedeny v celé Sifce vykopu
vhodnym materialem a musi byt zhutnény po obou stranach potrubi rovnomérné.

Vzorové ulozeni potrubi, feSeni loZe, obsypl a zasypl potrubi, ochrana potrubi pod komunikacemi je feSena
individuainé pro jednotlivé druhy potrubi v nasledujicich kapitolach.

Vzorové pfiéné fezy uloZenim potrubi pro jednotlivé druhy porubi jsou souéasti dokumentace projektu.
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Zhotovitel zohledni mistni podminky na stavenisti a kvalitu konkrétniho pouzitého potrubi pfi ukladani potrubi vici
navrzenému vzorovému uloZeni potrubi.

Povoleny thel ohybu potrubi zavisi na zvoleném materialu a nesmi byt vétsi, nez povoluje pfislusna CSN, pfipadné
EN a vyrobce daného potrubi.

Maximaini uhlové vychyleni v hrdlovem spoji potrubi zavisi od zvoleného materialu a typu spoje a nesmi byt vetsi,
nez povoluje pfislusna CSN, pfipadné EN a vyrobce daného potrubi.

Transport materialu z mista doasného ulozeni na stavenisti na misto uloZeni musi byt provedeny stroji vhodnymi
na manipulaci s potrubimi.

Potrubi, tvarovky a armatury musi byt pfed ulozenim vycisténé, zkontrolované a v neporu$eném stavu.

V pfipadé tlakového potrubi bude do zasypu potrubi vzdy osazend ochranna vystrazna félie rizné barvy pro
jednotlivé druhy vedeni. Ke véem potrubim mimo ocelové, bude vzdy pfipevnény identifikacni vodi¢ CY 6 mm2
umoznhujici pozdéjsi vyhledani trub, ktery bude vyvedeny do Sachet a poklopt armatur, $achet, vodojem( a dalSich
objektd. Signalizaéni vodi¢ bude vodivé spojovan pajenim nebo lisovanim pomoci trubickové spojky a spoj
zaizolovan smrstovaci hadici. Vodi¢ bude stejnym zplsobem propojen na stavajici vodi¢ v pfipadé napojeni nového
potrubi na stavajici tlakovy fad. Protokol o ovéfeni funkénosti identifikacniho vodi¢e bude pfedlozen ke kolaudaci
stavby.

Obetonovani potrubi

Rozsah UsekU s plnym respektive s ¢aste¢nym obetonovanim je uveden v technickych specifikacich.

Uprava okoli trub

U veskerého potrubi je tfeba provadét podsypy, obsypy a zasypy disledné dle pokyn( vyrobce a pfislusnych
navodu. Viastnosti materiald musi rovnéz odpovidat poZadavkim vyrobcl trubniho materialu. Bude pouzit vhodny
podsypovy a obsypovy material, aby nedo$lo k poruseni potrubi a jeho ochrannych vrstev podle predpist vyrobce
materiald.

Pfed obsypem a zasypanim ryhy musi byt zkontrolované vnéjsi ochrana potrubi.

V pfipadé pouZiti pazeni se bude hutnéni obsypu a zasypu provadét za postupného vytahovani pazeni {j. tak, aby se
zhutfiovani obsypu provadélo proti rostlému terénu.

Kotevni bloky a zamkové spoje

U tlakovych hrdlovych potrubi budou v mistech ohybl, odboeni a zmén profilli vybudovany betonové kotevni bloky
tak, aby nedoslo k posunu potrubi pod tlakem.

Kotveni potrubi je taktéz nutné pfi kladeni potrubi ve svahu — sklon svahu, pfi kterém je nutné potrubi kotvit stanovuji
pfedpisy vyrobce pro jednotlivé druhy potrubi.

Misto betonovych opérnych blokd je mozné pouzit zamkové spoje jisténé proti posunu podle pokynu a predpis
vyrobce potrubi.

Betonové bloky musi byt pfed tlakovou zkouSkou zatvrdlé a musi mit dostateénou pevnost.

V mistech s vysokou hladinou podzemni vody, pro podchody pod vodnimi toky, v chrani¢kach, pfi bezvykopové
vystavbé a v Usecich, kde nebude mozné umistit betonové opérné bloky, budou pouzity zamkové spoje s jisténim
proti posunu podle pfedpisti vyrobce potrubi.

Tyto betonové opérné bloky a zdmkové spoje jsou nedilnou sou&asti dodavky potrubi.

Spojovani potrubi

Spojovani potrubi bude provadéno dle pokynu vyrobce potrubi, budou pouzivany spojovaci prvky podle typu spoje a
podle technologickych pfedpisi montaZe pfislusnych trubnich materiald.

Potrubi pro beztlaké aplikace PVC, PP, betonové a TLT potrubi bude spojovano na hrdla pomoci gumovych
(elastomerovych) krouzkd, nebo pfirubovymi spoji.
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Sklolaminatové potrubi bude spojovano pomoci spojek na gumové krouzky.

Kameninové potrubi pro stoky bude spojovano pomoci spoje typu S (spojovaci systém C), kdy hrdlo a dfik trouby
jsou brouSeny po vypalu na pfesny rozmér a na dfiku je pryzové tésnéni. Spoje u pfipojek z kameninovych trub
budou té&snény integrovanymi gumovymi krouzky.

Potrubi ocelové bude svafovano nebo spojovano pfirubovymi spoji.
Spojovani tlakového PE potrubi bude provedeno pomoci elektrotavnych spojek a tvarovek (teplota > 50 C°).

Pro napojeni volného konce nového potrubi na volny konec stavajiciho potrubi budou pouZity multitoleran¢ni
univerzalni spojky. Pro napojeni pfiruby nového potrubi, nebo tvarovky na volny konec stavajiciho potrubi (nebo
naopak) budou pouzity multitolerancni univerzalni pfiruby. U DN 300 a men3i budou tyto spojovaci tvarovky
s jiSténim proti posunu.

Povrchy spoji musi byt pfed zahajenim a pfi provadéni praci udrZzovany v naprosté Cistoté.

Pfi uloZeni tlakovych potrubi v chrani¢kach musi zhotovitel pouZit zamkové spoje s jisténim proti posunu.

Prirubové spoje

Pouzité pFiruby, tésnéni, spojovaci material a postup provadéni se Fidi CSN EN 1092, 1514, 1515, CSN 13 1500,
13 1505, 13 1540, 13 1550, pfipadné dalSimi pfislusnymi platnymi normami.

Na pfirubovych spojich budou v8echny Srouby, podlozky a matky z nerezové oceli. Nerezové matky budou tfidy A-2,
nerezové Srouby budou tfidy A-4 a zavit bude opatfen specialni vazelinou pro nerezové Srouby - aby bylo zajiSténo
nasledné povoleni matek.

PFirubové spoje budou tésnéné plochym pryzovym tésnénim s kovovou vioZkou.

SvafFovani spoju ocelového potrubi

Svarovani se fidi ustanovenim pfislusnych CSN 05 0000, VCSN 05 0002, CSN 05 0003, CSN 05 0004, CSN EN ISO
6520, EN 24063, CSN EN ISO 6947, CSN EN 29692, CSN EN ISO 9692, CSN 05 0029 a dalsimi pfisluSnymi
platnymi normami.

Zhotovitel pfedloZi podrobny popis svafeciho postupu, vyhovujici pfislusné normé. Tento postup musi obsahovat
vSechny rozméry, kombinace materialli na spojovani a vSechny opravné svary. Postup schvaluje technicky dozor
investora.

Ochrana proti korozi, natéry

Vechny trouby, tvarovky a armatury musi byt dodané s natéry/povlaky aplikovanymi ve vyrobnim z&vodu. Vnéjsi a
vnitfni ochrana proti korozi, natéry, & povlaky musi byt v souladu s predpisy piislusné CSN, musi dobfe pfilnout a
nesmi se odlupovat. Vnitfni poviak nesmi obsahovat slozky rozpustné ve vodé nebo pfisady, které by
po pfiméfeném promyti potrubi mohly zplsobit jakoukoliv zménu kvality vody.

Materialy pfichazejici do styku s pitnou vodou nesmi obsahovat zadné toxické slozky, musi vyhovovat pfislusnym
CSN a EN, legislativnim pfedpisiim a musi mit platné certifikaty o vhodnosti material( pro styk s pitnou vodou.

Na mistech, kde si to bude vyzadovat pfislusna CSN, pouZije se galvanicka protikorozni ochrana

Trouby a tvarovky musi byt pfed montazi fadné ocistény a ochrana bude provadéna dle kapitoly Protikorozni
ochrana.

Rezani trub

Rezani trub bude provedeno dle pokynii vyrobce tak, aby nedoslo k porugeni povrchové ochrany a bylo umoznéno
dokonalé spojeni trub.

Trouby, které se pfi stavbé zkracuji, musi mit fez hladky a kolmy na osu trouby. Konce zkracovanych trub musi byt
pfed pouZitim upravené do tvaru pfedepsaného pro montaz trubniho materialu.
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Spojeni stok

Spojeni stok nové budovanych bude provedeno ve spojné Sachté. Pripojky mensich profili do DN 200 mm Ize
pfipojit pomoci tvarovek na hlavni fad.

Napojeni do stavajicich stok bude provedeno do stavajici nebo nové vybudované Sachty. U pfipojek DN 150 a
DN 200 Ize provést pfimé napojeni na potrubi pomoci odboéné tvarovky, u stavajici potrubi do vyfrézovanych otvord
osazenych specialnim pfipojnym kusem. Pfipojeni musi byt provedeno vodotésné a tak, aby nebyla porusena fadna
funkce stoky. Pfipojeni do stavajici kanalizace Ize provést jen se souhlasem provozovatele stokové sité.

Povolena tolerance potrubi

Povolena vy$kova a smérova tolerance potrubi je dana CSN 75 6101 v zavislosti na sklonu nivelety a profilu potrubi.

Zruseni nepouzivanych potrubi

Stavajici kanalizaéni potrubi, které pfestane byt po vybudovani nového potrubi nebo z jiného diivodu funkéni, bude:

o V mistech, kde je stavajici staré potrubi nahrazené novym potrubim ve stejné trase, bude stavajici potrubi
vybourané (u kanalizaéniho potrubi véetné Sachet). Materidl bude odvezen na fizenou skladku. Soucasti
dodavky je i poplatek za ulozeni materialu na skladku.

o 'V mistech, kde se stavajici potrubi nachazi mimo vykop nového potrubi, bude stavajici potrubi zapinéno
hubenym betonem C8/10 nebo popilkocementovou suspenzi (u kanalizaéniho potrubi v¢. Sachet). Vyplfiova
smés musi zajistit vypInéni veskerych prostor v potrubi. Soucéasti praci jsou i vSechny potfebné pfipravné a
dokonéovaci prace, které zahrnuji zejména utésnéni veskerych otvor(i na vedeni tak, aby bylo zaplnéno pouze
ruené vedeni, dale je souasti pfiprava a zruseni plnicich a odvzdusfovacich otvord pro provedeni zaplnéni.
Stavajici Sachty, které prestanou byt po vybudovani nové kanalizace funkéni, budou zruSeny zaplnénim.
V nezbytném rozsahu bude provedeno vybourani povrchu, nasledné bude vybouran poklop a konstrukce
$achty do Urovné -1 az -2 m pod terénem (v souladu s ¢. 9.3 CSN 75 6101). Vybourany material odveze
Zhotovitel na fizenou skladku. Soucasti ceny je i poplatek za uloZeni. Poté bude zbytek Sachty zapinén
vyplfiovou smési. Po zatvrdnuti smési bude stavebni jama zasypana hutnénym zasypem (viz kapitola Zasypy a
nasypy) a vybourany povrch bude uveden do plvodniho stavu. V pfipadé opravy povrchu komunikace se
predpoklada oprava v rozsahu 2 x 2 m.

Propojeni narusenych stavajicich dest'ovych svodi a uliénich
vpusti

V ramci budovani kanalizace dojde v nékterych mistech k poruseni kfizenych stavajicich destovych svodd v ramci
vykopu pro jednotnou kanalizaci (absence podklad(i o pribéhu stav. destovych svodl). Pfedpokiada se, ze kazdy
narudeny svod bude propojen potrubim Plast DN 150 dI. cca 2 bm. V mistech pfepojeni bude dle potfeby vykop
rozSifen a nova Cast potrubi bude napojena na stav. potrubi specialnimi spojkami, které zajisti vodotésné spojeni
(variabilni pryZzové spojky schopné pfizplsobeni se rliznym druhim materidll a dimenzi potrubi — profilovany
rukavec ze syntetické pryZe, obepinany stahovacimi krouzky, u nékterych typl z korozivzdorné austenitické oceli).
Soudasti ceny zhotovitele je pro kazdou pfipojku deStového svodu propojovaci potrubi DN 150 dl. 2 m, 2 ks
materidlové pfechodové spojky mezi stadv. materidlem a materidlem propojeni, potfebné bourani zpevnénych
povrch( pro rozsifeni ryhy, vykopy, zpétné zasypy a zpétna oprava zpevnénych do plvodniho stavu.

Napojeni rekonstruovanych uli¢nich vpusti do stavajicich stok, pfipojky DN 150 a DN 200, Ize provést jako pfimé
napojeni na potrubi pomoci odboéné tvarovky, u stavajicich potrubi do vyfrézovanych otvort osazenych specialnim
pfipojného kusu. Pfipojeni musi byt provedeno vodotésné a tak, aby nebyla porudena fadna funkce stoky. Pfipojeni
do stavajici kanalizace Ize provést jen se souhlasem provozovatele stokové sité.

Trubni materialy

Pozadavky na kvalitu plastového potrubi pro gravitaéni aplikace potrubi pfi
pfejimce na stavenisti

Potrubi dodané zhotovitelem na staveni$té bude splfiovat nize uvedené parametry. O pfejimce bude vyhotoven
protokol mezi zhotovitelem a spravcem stavby.

Zadavaci dokumentace kvéten 2014
Svazek 2.2 - Technické a uzivatelské standardy 17167



Sakvice, kanalizace a COV

Ovalita potrubi bude dle ISO 11922-1 tj. maximalné 0,02xDE (vné&jsi prdmér trouby).

Pripustny priihyb na potrubi bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubi. Pfipadna pfipustnd nerovnost
potrubi bude eliminovana pfi pokladce potrubi tak, ze se trouba ulozi prihybem do vodovodného sméru.

Pfi pfejimce nebudou dodané trouby vykazovat barevné zmény v(i¢i vyrobnimu zbarveni.
PozZadavky na ovalitu pruznych potrubi pro gravitaéni aplikace po jejich
pokladce a jejich provozu

Za mezni hodnotu kratkodobého pretvofeni trub se povazuje 3,3 % deformace trub. Mira ovality bude prokazana
kamerovou zkouSkou na naklady zhotovitele stavby v dobé uvedeni stoky do provozu. Zavéry zkouSek budou
predloZeny spravci stavby a budou slouzit jako jeden z podkladii pro kolaudaci stavby.

Hodnota stfednédobé ovality trub (v dobé ukonceni zarucni doby zhotovitele na dilo) je maximainé 6,66 %.

Gravitacni Useky:

Kameninové potrubi (KT) — stokova sit, odbocky pro domovni pfipojky

Trubni material

Kameninové trouby musi vyhovovat CSN EN 295-1. Hrdlové spoje trub DN 300 — DN 600 budou opatieny spojem,
kdy hrdlo a dfik trouby jsou brouSeny po vypalu na pfesny rozmér a na dfiku je pryzové tésnéni. Potrubi DN 150
bude opatfeno spojem pryzovym. Potrubi DN 200, 250, 700 a 800 budou opatfeny spojem polyuretanovym. Spoje
musi vyhovovat pozadavkiam CSN EN 295-3.

Pouzité trouby budou z hlediska Unosnosti vyhovovat minimainé tfidé 160 pro DN 200 + DN 800.

UloZeni potrubi:

Podkladni vrstvy

Na z&kladové spafe bude provedeno hutnéné betonové sedlo z betonu min. C12/15, tlouStka spodni vrstvy
hutnéného betonového loZze pode dnem trouby je pro dany profil uvedena v tabulce na vykresu uloZeni potrubi.
Povrch betonu musi byt ve sklonu dle podélného profilu.

V pfipadé vyskytu spodni vody ve stavebni ryze se na zakladovou sparu ulozi vrstva hutnéného Stérku tloustky
minimalné 150 mm. Dale se provede drenazni ryha, do které se polozi drenézni plastova trubka DN 100.

Obsypy potrubi

Nad obetonovéni bude proveden boéni a kryci hutnény piskovy obsyp (max. zrno 20 mm, Id = 0,95) do vy3e 300 mm
nad vrchol trouby. Obsyp mize byt proveden i z prosivky nebo drcenych materiald max. zro 11 mm, bude
hutnénym po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostfedku, max. vSak 150 mm.

Kladeni potrubi

Pokladani bude provedeno dle EN 1610. Na provedenou spodni vrstvu betonového sedla se ukladaji jednotlivé
trouby. Hrdlo je vzdy ukladano proti spadu. Dfik trouby musi pfiléhat k podkladu v celé délce trouby. V misté hrdel
provést v podkladni vrstvé prohrabku. Pfi kladeni bude zhotovitel pouZivat laserovy skionomér. Po kontrole spadu a
Uspésném provedeni zkouSky vodotésnosti se sedlo dobetonuje do potiebné vysky C12/15. Rozsah obetonovéni je
znazornén pro rizné dimenze potrubi na vykresu uloZeni potrubi.

Pfi provadéni obsypl a zpétnych zasypl bude pazeni postupné vytahovano tak, aby hutnéni jednotlivych vrstev
probihalo proti rostlému terénu.

Pfipadnou instalovanou podélnou odvodiiovaci drendZ ve dné vykopu musi zhotovitel po ukonceni stavby zaslepit a
uvést podlozni vrstvy do pdvodniho stavu. Po skonceni stavby nesmi zlistat v podzemi zadny podélny ani pficny
odvodriovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané lokalité.
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Potrubi plast - polypropylen — stokova sit’, odbo¢ky pro domovni pfipojky

Trubni material

Plnost&nné (s hladkym vnitfnim i vn&jsim povrchem) — trouby i tvarovky budou odpovidat CSN EN 1852, budou bez
vypénéného jadra a bez pfimési. Jmenovity rozmér potrubi DN, uvadény v projektové dokumentaci, znamena
jmenovity rozmér vztazeny k vnéj§imu priméru, tj. DN/OD.

nebo

se strukturovanou sténou - trouby i tvarovky budou odpovidat CSN EN 13476 (typ A1, typ B) nebo CSN EN 1852
(typ A1).

- typ A1 - potrubi vicevrstvé konstrukce bez dutych Casti a bez vypénéného jadra. Jmenovity rozmér potrubi DN,
uvadény v projektové dokumentaci, znamena jmenovity rozmér vztazeny k vnéj§imu priméru, tj. DN/OD.

- typ B (s hladkym vnitfnim povrchem a vnéjSim profilovanym povrchem), vnéjsi povrch bude plnosténny (pIné
Zebro). Jmenovity rozmér potrubi DN, uvadény v projektové dokumentaci, znamendé jmenovity rozmér vztazeny k
vnitfnimu priiméru, tj. DN/ID.

Potrubi bude s kruhovou tuhosti min. 8 kN/m2 (min. SN 8). Spoj trub bude vzdy s integrovanym hrdlem.

Pro stoku bude pouZit uceleny kanalizani program vcetné originalnich tvarovek s prokazatelnou pfisluSnosti k
systému. Tvarovky budou rovnéZ polypropylenové a budou vyrobeny jako vstfikované do formy (pro dimenzi
minimainé DN 150 az DN 200 pfipadné vétsi) a extruznim svafovanim (pro dimenzi DN 250 a vétsi) a budou
soucasti uceleného vyrobniho programu stejného vyrobce, jako je trubni material.

Pro odbocky pro domovni pfipojky budou pouzity trouby DN 150 nebo DN 200.

Ulozeni potrubi:

Podkladni vrstvy

V mistech, kde vykopové prace budou probihat nad hladinou podzemni vody bude na zakladové spafe proveden
podsyp ze Stérkopisku (fr. 0-16 mm, maximalni zrno 16 mm, pfi¢emz podil zrn vel. od 8 do 16 mm nesmi byt vétsi
jak 10%o0) nebo drceného kameniva (fr. 0-8 mm). Tloustka podkladni vrstvy je 100mm. Pouzity material musi mit
plynulou kfivku zrnitosti. Povrch podsypové vrstvy musi byt urovnan ve sklonu dle podélného profilu.

V pfipadé vyskytu spodni vody ve stavebni ryze se na zakladovou spéru uloZi vrstva hutnéného Stérku tloustky
minimalné 200 mm. Déle se provede drenazni ryha, do které se polozi drendZni trubka DN 100. Nad vrstvou
hutnéného Stérku bude poloZzena separacni geotextilie 300 g/m?2.

V mistech, kde bude potrubi ukladano v zeminach Spatnych geotechnikych vlastnosti (napf. tekouci pisky, zvodnélé
pisCity prach aj.) bude podsyp proveden z hutnéného kameniva fr. 8-16 mm (mira zhutnéni 1d=0,95).

V pfipadé kryti potrubi mendiho nez 0,6 m bude potrubi uloZzeno na betonovou desku C12/15 tl. 0,1 m vyztuzenou
kari siti , potrubi bude obetonovano na 3ifku tyhy na vydku min. 0,1 m nad vrchol potrubi, kolem potrubi bude opét
ochrana z kari sité ( ta bude pouzita s oky 150/150/6 mm, krytd min. 3 cm). Ke kari siti v podbetonovani bude
potrubi uchyceno tfmeny z ocel. Dratu 6 mm umisténého po 0,8 metrech.

Obsypy potrubi

Po kontrole spadu a Uspé&Sném provedeni zkousky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do pozadované vysky.
Obsyp bude proveden ze Stérkopisku nebo drceného kameniva (s plynulou kfivkou zrnitosti) do vySe 300 mm nad
vrchol trouby. Obsypovy material bude mit maximalni zrno 16 mm (pfi¢emzZ podil zrn vel. od 8 do 16 mm nesmi byt
vétsi jak 10%0) Hutnéni bude provedeno po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostiedku, max. viak 150
mm (Id = 0,95).

V mistech, kde bude potrubi ukladano v zeminach Spatnych geotechnikych viastnosti (napf. neodvodnéné tekouci
pisky, zvodnély piscity prach aj.) bude obsyp potrubi az do drovné 30 cm nad vrchol potrubi proveden z hutnéného
kameniva fr. 8-16 mm (mira zhutnéni 1d=0,95). Cela aktivni zona potrubi v&. podsypu bude obalena separaéni
geotextilii 300 g/m2.

Kladeni potrubi

Pokladani bude provedeno v souladu s CSN EN 1610. Na provedenou podkladni vrstvu se ukladaji jednotlivé trouby.
Hrdlo je vZdy ukladano proti spadu. Dfik trouby musi pfiléhat k podkladu v celé délce trouby. V misté hrdel provést
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v podkladni vrstvé prohrabku. Pfi kladeni bude Zhotovitel pouzivat laserovy sklonomér. Po kontrole spadu a
Uspésném provedeni zkousky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do pozadované vysky.

Pfipadnou instalovanou podélnou odvodiovaci drenaz ve dné vykopu musi Zhotovitel po ukonceni stavby zaslepit a
uvést podlozni vrstvy do pivodniho stavu. Po skonceni stavby nesmi zistat v podzemi zadny podélny ani pficny
odvodriovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané lokalité.

Pfi provadéni obsypl a zpétnych zasypl bude pazeni postupné vytahovano tak, aby hutnéni jednotlivych vrstev
probihalo proti rostiému terénu.

Zelezobetonové potrubi (ZB)

Trubni material

Trouby musi vyhovovat CSN EN 476. Trouby budou vyrobeny z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolnosti
proti obrusu a proti agresivité chemického prostfedi XA2 dle CSN EN 206-1. PFi zvySené agresivité chemického
prostfedi musi byt pouzit siranovzdorny cement. Jmenovité svétlosti musi vyhovovat CSN 13 0015. Podminky pouZiti
betonovych a Zelezobetonovych trub stanovuje CSN 72 3129. Trouby budou z hlediska Gnosnosti vyhovovat tf. 135.

Hrdlové spoje trub budou opatfeny integrovanym tésnénim, které zajisti vodotésné spojeni. Materialy pro tésnici
krouzky musi vyhovovat EN 681-1.

UloZeni potrubi:

Podkladni vrstvy

Na urovnanou zakladovou sparu budou osazeny betonové prazce ve sklonu dle podélného profilu. Nasledné bude
provedeno na celou Sifku ryhy hutnéné betonové sedlo z betonu min. C12/15, tloustka spodni vrstvy hutnéného
betonového loze pode dnem trouby je pro dany profil uvedena v tabulce na vykresu uloZeni potrubi.

V odlvodnénych pfipadech je navrzeno pIné obetonovani potrubi z betonu min. C12/15. Obetonovani bude
provedeno na vysku 150 mm nad vrchol potrubi.

V pfipadé vyskytu podzemni vody ve stavebni ryze se na zakladovou sparu ulozi vrstva hutnéného $térku tloustky
minimalné 150 mm. Dale se provede drenazni ryha, do které se polozi drenazni trubka DN 100.

Obsypy potrubi

Trouba bude obsypana hutnénym piskovym obsypem do vySky min. 300 mm nad vrchol trouby. Maximalni zrno
obsypového materialu je 40 mm. Obsyp mize byt proveden i z betonového recyklatu nebo drceného kameniva
(s plynulou kfivkou zrnitosti) max. zrno 11 mm. Hutnit po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostfedku,
max. v8ak 200 mm.

Kladeni potrubi

Zelezobetonové potrubi je kladeno na betonové prazce. Hrdlo je vzdy ukladano proti sklonu. Po kontrole skionu a
UspéSném provedeni zkouSky vodotésnosti se provede betonové sedlo. DFfik trouby musi pfiléhat k betonu sedla
v celé délce trouby. Pfi kladeni bude Zhotovitel pouZivat laserovy sklonomér. Rozsah obetonovani je zndzornén
pro rlizné dimenze potrubi na vykresu ulozeni potrubi. Poté budou provedeny boéni obsypy a zasypy.

Pfi provadéni obsypl a zpétnych zasypl bude paZeni postupné vytahovano tak, aby hutnéni jednotlivych vrstev
probihalo proti rostiému terénu.

Pfipadnou instalovanou podélnou odvodiovaci drenaz ve dné vykopu musi Zhotovitel po ukonceni stavby zaslepit a
uvést podlozni vrstvy do pdvodniho stavu. Po skonceni stavby nesmi zlistat v podzemi zadny podélny ani pficny
odvodriovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané lokalité.

Sklolaminatové potrubi (SKL)

Trubni material

Sklolaminatové trouby, spojky a tvarovky musi odpovidat normé ONORM B 5161 a normé& CSN EN 14 364 sérii B.
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Trouby jsou spojované spojkami s integrovanymi pryzovymi krouzky, které zabezpeci vodotésné spojeni. Tésnéni
spoju musi byt pomoci dvojitého tésnéni na kazdé strané spojeni (pro DN = 300).

Trouby budou pouZity tuhosti SN 10 000 podle hloubky ulozeni a zatiZeni potrubi. Sklolaminatové trouby budou mit
vnitfni ochrannou vrstvu. Trouby musi spifiovat pozadavky na rychlost proudéni protékajiciho média min. 5 m/s.

Ulozeni potrubi:

Podkladni vrstvy

V mistech, kde vykopové prace budou probihat nad hladinou podzemni vody, bude na zakladové spafe proveden
podsyp ze $térkopisku (s plynulou kfivkou zrnitosti) tioustky 100 + 0,1 DN. Podsypovy material bude mit maximalni
zrno 15 mm (pfi¢emZ podil zm vel. od 8 do 15 mm nesmi byt vétsi jak 10%o0) . Povrch podsypové vrstvy musi byt
urovnan ve sklonu dle podéiného profilu.

V pfipadé vyskytu spodni vody ve stavebni ryze se na zakladovou sparu uloZi vrstva hutnéného Stérku tloustky
minimalné 200 mm. Dale se provede drenazni ryha, do které se poloZi drenazni trubka DN 100. Nad vrstvou
hutnéného $térku bude poloZena separacni geotextilie 300 g/m2.

V mistech, kde bude potrubi ukladano v zeminach Spatnych geotechnikych vlastnosti (napf. tekouci pisky, zvodnélé
pisCity prach aj.) bude podsyp proveden z hutnéného kameniva fr. 8-16 mm (mira zhutnéni 1d=0,95).

Obsypy potrubi

U potrubi SN 10 000 v primarni zéné potrubi do vysky 0,25 DE ukladaného potrubi bude obsyp potrubi hutnénym
Stérkopiskem s maximalnimi zrny nepresahujicimi tioustku stény pouzitého potrubi, max. vSak 15 mm. Mira zhutnéni
je minimalné Id = 0,95.

Obsyp bude zhutnény po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostfedku, max. vSak 150 mm.

V sekundarni zoné potrubi do vysky 300 mm nad vrchol trouby bude provede zhutnény obsyp a zasyp z nesoudrzné
zeminy s maximalnimi zrmy nepfesahujicimi tlouStku stény pouzitého potrubi, max. vSak 15 mm. Mira zhutnéni je
minimalné 95 % Proctor Standard. Ve statnich a krajskych komunikacich bude pouzity hutnény Stérkopisek, Id =
0,95.

Obsyp bude hutnény po vrstvach odpovidajicich pouZzitému hutnicimu prostfedku, max. vak 150 mm.

V mistech, kde bude potrubi ukladano v zeminach Spatnych geotechnikych vlastnosti (napf. neodvodnéné tekouci
pisky, zvodnélé piséity prach aj.) bude obsyp potrubi aZ do Urovné 30 cm nad vrchol potrubi proveden z hutnéného
kameniva fr. 8-16 mm (mira zhutnéni 1d=0,95). Cela aktivni zona potrubi v&. podsypu bude obalena separaéni
geotextilii 300 g/m2.

Kladeni potrubi

Na vyrovnanou podkladovou vrstvu budou osazeny trouby. V misté spojek jednotlivych trub budou pfed polozenim
potrubi v podlozi vyhloubeny montézni jamky. Jejich délka bude trojnasobkem Sitky spojky, hloubka 200 mm, Sitka
pro DN 150-700 bude 200-500 mm a pro DN 800 a vétsi 0,7 nasobek DN. Po celé délce, s vyjimkou montaznich
jamek pro spojky, musi trouby lezet na podkladni vrstvé. Pfi montazi potrubi je dllezité, aby byly pro dany typ
materidlu pouZity odpovidajici spoje. Jen tak bude dosaZeno tésnosti systému. Pfi kladeni bude Zhotovitel pouZivat
laserovy sklonomér. Po kontrole spadu a uspéSném provedeni zkousky vodotésnosti se provedou obsypy a zpétny
zasyp.

Pfi provadéni obsypl a zpétnych zasypl bude paZeni postupné vytahovano tak, aby hutnéni jednotlivych vrstev
probihalo proti rostiému terénu.

Kladeni a spojovani potrubi nebude provadéno pfi teploté niz&i nez 0°C a vy3si nez 25°C. Pfipadnou instalovanou
podéinou odvodiovaci drenaZ ve dné vykopu musi Zhotovitel po ukondeni stavby zaslepit a uvést podlozni vrstvy
do puavodniho stavu. Po skonceni stavby nesmi zistat v podzemi zadny podélny ani pficny odvodiiovaci prvek, ktery
by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané lokalité.

Tlakové useky:

Polyetylénové potrubi (PE)

Vzorovy pficny fez uloZzenim tlakového polyetylénového potrubi — viz Dokumentace projektu - Vzorové vykresy.
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Trubni material

Tlakové polyetylénové potrubi bude z materialu PE 100 a musi vyhovovat pfislusnym CSN, EN (pfedevsim CSN EN
12201 a CSN EN 13244).

Ve vykresech a v technickych specifikacich uvadéné DN potrubi odpovidaji nasledujicim rozmérim potrubi:
POTRUBI Z PE 100, SDR 11 (PN 16)

DN Vnégjsi profil Tloustka stény
25 32 3,0
32 40 3,7
40 50 4,6
50 63 58
80 90 8,2
100 110 10,0
150 160 14,6
200 225 20,5

POTRUBI Z PE 100, SDR 17 (PN 10)

DN Vnégjsi profil Tloustka stény
80 90 54
100 110 6,6
25 140 8,3
150 160 9,5
200 225 13,4

Tvarovky

Pro PE potrubi budou pouzity elektrotvarovky. Pro PE potrubi budou pouZity elektrotvarovky. Ve vyjime€nych,
odlvodnénych pfipadech, po odsouhlaseni spravcem stavby, bude mozné pouZit tvarovky pro svafovani na tupo.

Ulozeni potrubi:
Podkladni vrstvy

Dno ryhy bude pfed pokladkou urovnéno a zbaveno kameni. Na zakladové spafe bude proveden hutnény piskovy
podsyp tloustky 150 mm. Povrch podsypové vrstvy musi byt ve sklonu dle podélného profilu.

V pfipadé vyskytu spodni vody ve stavebni ryze se na zakladovou sparu uloZi vrstva hutnéného Stérku tloustky
minimalné 150 mm. Dale se provede drenazni ryha, do které s polozi drendzni trubka DN 100. Nad vrstvou
hutnéného $térku bude poloZena separaéni geotextilie 300 g/m2a na ni bude proveden podsyp.

Kladeni potrubi

Potrubi PE bude poloZeno na podsyp potrubi. Potrubi bude kladeno dle pfedpisi vyrobce. Kladeni a spojovani
Pfed provedenim obsypu bude na potrubi pfipevnén identifikaéni vodi¢ CY 6 mm2, umoZriujici pozdéji vyhledani
potrubi.

Obsyp potrubi

Po kontrole spadu a uspéSném provedeni tlakové zkousky, u kanalizace zkouky vodotésnosti, se provede obsyp
potrubi do pozadované vysky. Obsyp bude proveden ze Stérkopisku do vy$e 300 mm nad vrchol trouby. Hutnéni
bude provedeno po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostfedku, max. vSak 150 mm (Id = 0,95).

Na obsyp bude nad potrubim uloZzena trasovaci paska v modrém provedeni s napisem ,Pozor vodovod® resp.
v bilém provedeni s napisem ,Pozor tlakova kanalizace".

Pfi provadéni obsypu a zpétnych zasypl bude paZeni postupné vytahovano tak, aby hutnéni jednotlivych vrstev
probihalo proti rostiému terénu.
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Pfipadnou instalovanou podélnou odvodriovaci drendz ve dné vykopu musi Zhotovitel po ukonceni stavby zaslepit a
uvést podlozni vrstvy do pdvodniho stavu. Po skonceni stavby nesmi zdstat v podzemi zadny podélny ani pficny
odvodriovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané lokalité.

Potrubi tlakové z tvarné litiny

Trubni material

Trubky z tvamé litiny dle CSN EN 598 + A1 pro gravitaéni a tlakové kanalizace se zesilenou vnéj$i povrchovou
ochranou dle CSN EN 545.

Minimalni prstencova tuhost S: 32 kN/m2 dle CSN EN 598. Délka trubek 6 m.
Povrchova ochrana:

Vné&jsi povrch trub dle CSN EN 598 Zarové nanasena slitina Zn/Al v mnozstvi 400 g/m2 + &ervenohnédy epoxidovy
povlak o sile min 100 um.

Vnitfni povrch trub die CSN EN 598 odstedivé nanesena hlinitanova cementovéa malta o sile 4 mm

Tésnici spoj: automaticky nasuvny zamkovy spoj urceny pro tlakove trouby a tvarovky. V hrdle tvarovky Ci trouby
tésnici krouzek z NBR dle CSN EN 681-1 s ocelovymi zakusovacimi segmenty.

Tvarovky z tvarné litiny die CSN EN 598+A1 a CSN EN 14901. Vngjsi a vnitini povrch tvarovek: kryci &erveny
epoxidovy povlak o sile min. 250 um.

Ulozeni potrubi viz vzorové vykresy.

Drendzni potrubi

Pouzivat se budou plastové trouby s kruhovym prlfezem, které umozriuji tvorbu kontinualniho potrubi poZadované
délky. Stény trub musi byt perforované. Povolené jsou hladké, flexibilni nebo obalované flexibilni trouby.

Objekty na kanalizaci

VSeobecné

Kanalizaéni revizni Sachty jsou situovany v mistech spojeni stok, vySkovych a smérovych lomech, na rovné trase
maximalné po 50 m a v dalsich pFipadech pozadovanych CSN 75 6101. Objekty (odleh&ovaci komory, lapade pisku
aj.) jsou umisténé na stokové siti na zakladé technického feSeni stokového systému, pozadavku provozovatele aj.
Sachty a objekty budou provedeny monolitické, prefabrikované nebo kombinované. Konstrukce achet a objektd
musi zajistit vodot&snost. Umisténi objektd a Sachet, jejich konstrukce, vystrojeni a dalsi se Fidi CSN 75 6101.
Napojeni potrubi na stény Sachet nebo objektd musi byt vodotésné a provedené pomoci Sachtovych vloZek
odpovidajicich pouZzitému trubnimu materialu.

Vstupy do objektl

Vstup do Sachet a objektli (umisténi stupadel, resp. Zebfiku) musi byt bezpeény a musi vyhovovat platnym
bezpe¢nostnim pfedpisiim. Pokud samotné poZadavky nestanovuji jinak, Sachty budou vybaveny stupadly — horni
(kapsové) stupadlo je osazené v pfechodovém (kénickém) kuse a ostatni (vidlicova) jsou zapusténa mezi
prefabrikované skruZe tvofici S8achtovy komin. V pfechodové skruzi bude osazeno jedno kapsové stupadlo a jedno
zkracené kramlové stupadlo ocelové s PE povlakem. Stupadla budou ocelova a musi byt potazena polyetylénem
(vyrobeno podle DIN 4034-1) a tvarové upravena tak, aby zamezovala proklouznuti smérem doli a do stran.
VSechna stupadla musi byt zabudovana uz bé&hem vyroby prefabrikovaného prvku. ObycCejna stupadla bez
plastového potahu nebudou akceptovana. Stupadla budou osazena v souladu s CSN EN 14396, CSN 74 3282 a
TNV 75 0748.

Pokud budou pouzity Zebfiky, budou vyrobeny z nerezové oceli. Zebiiky budou odpovidat narokim CSN EN 14396,
CSN 74 3282 a TNV 75 0748 (tyka se to jejich materidlového a technického Fe$eni a zpiisobu osazeni). Zebriky
budou provedeny se dvéma boCnimi Stéfiny a v objektech budou zabudovany pevné. Povrch pficle musi byt
v rozsahu néstupnice protiskluzny. Zebfiky budou vybaveny vystupnimi madly. V mistech, kde by byla trvale
umisténa madla nezadouci, budou madla provedena jako vysuvna. Zebfiky del$i nez 5 m budou vybaveny
prostfedkem osobni ochrany (vertikalni lidtovy jistici systém z nerezové oceli kotveny k Zebfiku v¢. bezpe€nostni
brzdy (provedeno v souladu EN 353 a CSN EN 14396)), ktery bude upevnény ke stfedu Zebiiku. Sougasti dodavky
je i bezpe€nostni postroj pro tento vertikalni jistici systém (celkem 1 ks pro projekt).
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Stupadla a Zebfiky nesmi zasahovat do prllezné Sitky Sachty.

Zabradli u objektt

Zabradli u objektd budou odpovidat TNV 75 0747 a budou v provedeni s hornim madlem, dvéma pfickami a
zabradelni zarazkou. Rozméry a vzdalenosti musi odpovidat TNV 75 0747.

Potrubi a spoje u objektl

Prostupy kanalizaCniho potrubi pfes stény objektli budou provedeny pomoci specialnich prostupovych tésnicich
prvkl(i zabudovanych do konstrukci, které zabezpeduji vodotésnost prostupl. Material prostupového kusu bude
odpovidat materialu potrubi zavedeného do Sachty. U prefabrikovanych objekti se tyto prostupové kusy zabuduji
do prefabrikovanych dilct uz béhem vyroby. Dodateéné vkladani Sachtovych vioZek je nepfipustné.

Spoje potrubi a stény Sachet musi byt chranéné proti poSkozeni pfi rozdilném sedani konstrukci. V maximalni
vzdalenosti 1,0 m od konstrukce Sachet a objekt na stokové siti bude umisténé pruzné spojeni odolavajici riznym
podminkam sedani. Vyrobené prefabrikované dily musi vyhovét z hlediska vodotésnosti normé DIN 4281.

Sachtové poklopy kruhové DN 600

Osazené poklopy budou odpovidat CSN EN 124.

V pojizdénych plochach budou osazeny poklopy tfidy D 400, v nepojizdénych plochach budou osazeny poklopy tFidy
B 125. V extravilanech u Sachet s vytazenym a obetonovanym zhlavim nad terén bude osazen poklop tf. A15.

U jednotné kanalizace budou poklopy v provedeni s odvétranim.

V pojizdénych plochach budou osazeny poklopy tfidy D 400, v nepojizdénych plochach budou osazeny poklopy tfidy
B 125., v extravilinu (napf. v poli) bude osazen poklop tf. A15.

Provedeni (poklopy D400, B125): Dosedaci plochy rdmu a vika budou opracovany. Mezi ramem a vikem je tlumici
krouzek. Viko bude celolitinové.

Material (poklopy A15 — v extravilanu): Ram a poklop - Seda litina a beton. R&m a poklop maji litinovou kostru, ktera
je vyplnéna betonem C 35/45.

V nezpevnénych pojizdénych plochach budou poklopy umisténé do trovné terénu. Okoli poklopl bude odlazdéné
jednofadkem zulovych kostek 100x100x100 mm do betonového loze tl. 100 mm.

V/ nezpevnénych nepojizdénych plochach intravilanu budou poklopy osazeny v Urovni terénu nebo budou vytazeny
10 cm nad terén. Okoli poklopli bude odlazdéné dvojfadkem Zulovych kostek 10x10x10 cm do betonového loze tl.
10 cm.

V extravilanu bude zhlavi vystupnich komind Sachet a objektd vytazené min. 0,5 m nad terén a bude obetonované v
rozsahu 1500x1500 (pCidorysny rozmér) mm mrazuvzdornym betonem C30/37 XA1. Celkova vyska obetonovani je
1000 mm. Zhlavi bude opatfené oznacnikovou ty¢i (tj. plotovym sloupkem ocelovym prdm. 48 mm, délka 1750 mm.
Horni konec sloupku bude zaslepen navafenym plechem. Sloupek bude natfen zakladovou barvou a dvojnasobnym
krycim natérem odolavajicim korozi, stfidavé pasy hnédy a bily Sifky 250 mm

Osazovani Soupatkovych a hydrantovych poklopt

Viz podkapitola Osazovani Soupatkovych, hydrantovych a ostatnich armaturnich poklopl a orientaéni tabulky
v kapitole Objekty na vodovodech.

Ochrana proti agresivni podzemni vodé

V mistech, kde budou objekty umisténé pod Urovni hladiny podzemni vody, ktera je agresivni vGi¢i betonovym
konstrukcim, budou betonové konstrukce objektl chranéné adekvatni ochranou. Ochrana bude provedena do vysky
0,5 m nad ustalenou hladinou podzemni vody.

Podkladni vrstvy kanalizaénich objektt

V b&Znych podminkéch bude na zakladové spafe provedena podkladové vrstva z hutnéného Stérku tl. 150 mm a
podkladovy beton z C12/15 tl. 100 mm.

V piipadé pokladky potrubi do mékkych jili bude zakladova plida vylepSena Stérkopiskovym (popfipadé drcenym
kamenivem o mocnosti min. 30 cm, pod hladinou podzemni vody bude slouZit jako ploSny drén).
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V pfipadé zastizeni nevhodnych zemin Spatnych geotechnickych kvalit (neinosné, stacitelné zeminy) budou tyto
ze z&kladové spary odstranény a nahrazeny skeletovou vrstvou z hutnéného Stérku. Tato vrstva bude uloZend
do vyztuzné tkané geotextilie z polypropylenovych vidken 100% UV stabilizovanych o plodné hmotnosti minimalné
215 g/m2, pevnost v tahu 40 kN/m, mezni protazeni 16% a vyztuzené geomfizi. Mocnost této vrstvy bude min. 40
cm, pokud technické specifikace jednotlivych stavebnich objektli a inzenyrsko geologicky prizkum nestanovi jinak.
Tato vrstva bude pod hladinou podzemni vody slouzit jako plosny drén).

Revizni Sachty

Na kanalizaCnim potrubi musi byt postaveny revizni a soutokové kanalizacni Sachty (nebo komory), ktere podie
pozadavku CSN 75 6101 maji byt umistény v mistech zmény profilu, sklonu, sméru a materidlu a v mistech soutokl
s dalSimi potrubimi.

Sachty a revizni komory z prostého betonu a Zelezobetonu musi vyhovovat CSN EN 206-1. Betonové $achty a
komory mohou byt prefabrikované, kombinované konstrukce (z &asti prefabrikované a z €asti monolitické) nebo
monolitické odlévané na mist& (pfi napojovani nové stoky na stoku stavajici).

Objekty budou vyrobeny jako vodot&sné. Musi byt vyrobené z vodostavebného betonu podle CSN 73 1210.
Sachtové kominy jsou osazeny na prefabrikovanych nebo monolitickych dnech (v zavislosti na konkrétnim pfipadg).
Jednotlivé skruze budou vybaveny integrovanym gumovym tésnénim - dodano vyrobcem spolu se skruzemi. U

prefabrikovanych Sachet na potrubi nad DN 800 vcetné bude vodotésnost spoji prefabrikatl zajisténa aplikaci
rozpinavych tmell v misté spoje pero-drazka.

PH vyrovnavani horni ¢asti do Grovné terénu se pouzivaji prefabrikované betonové prstence DN 625 podie CSN EN
1917 stavebni vysky 40, 60, 80, 100 a 120 mm. Zbyvajici rozdil se musi vyrovnat podbetonovanim. Poklopy musi byt
ve vozovce vySkové umisténé presné v drovni komunikace. Pfipustna tolerance je +0,-5 mm.

Pfednostné budou pouZity revizni Sachty s prefabrikovanymi dny, provedenymi jako kompaktni jednolita, odlita jako
jeden kus véetné kynety, thlovani a vstupl na jednotlivé typy potrubi.

Revizni Sachty s monolitickymi dny budou pouZité v mistech napojeni navrhované kanalizace na stavajici kanalizaci.
Prefabrikaty reviznich $achet budou vyrobené podie CSN EN 1917.

Sachty budou zakryté kanaliza&nimi poklopy - viz kapitola Sachtové poklopy kruhové DN 600.

Sachtova dna a $achtové skruze budou zhotovené z vodostavebného betonu.

Kyneta kompaktnich Sachet bude vySky DN odtokového potrubi u ostatnich prefabrikovanych a monolitickych 8achet
bude vyska %2 DN odtokového potrubi.

Zhotovitel objedna prefabrikovana Sachtova dna k reviznim Sachtam az po pfesném vytyCeni stavajicich podzemnich
investic a kontrole navrzené trasy. Pokud z dlvodu kolize s vytyéenou stavajici siti bude nutnd zména trasy
navrhované kanalizace, musi byt po Upravé trasy upravena objednavka 3achtovych den dle této zmény a nasledné
mohou byt prefabrikovana dna objednana. Pokud neni mozné provést z technickych dlivodd pfesné vytyCeni trasy
nékteré stavajici sité, musi byt jeji pribéh ovéfen kopanymi sondami, a pokud neni mozné provést ani tyto sondy, je
mozné nahradit prefabrikovana dna monolitickymi.

Vzorova revizni Sachta sv. priméru 1000 mm na potrubi do DN 600 véetné

Prefabrikaty reviznich Sachet budou vyrobeny podle CSN EN 1917

Zemni prace:

Viykop pro Sachty zahrnuje hloubeni pazené Sachty o ptdorysu cca 2,5 x 2,5 m.

Podkladni vrstvy:

Na zakladovou sparu se ulozi hutnény Stérkovy podsyp tloustky 150 mm a podkladni beton z C12/15 tloustky
100 mm.

Konstrukce Sachty:

Na podkladovy beton bude osazeno prefabrikované Sachtové dno s vnitfinim prdmérem 1000 mm. Dno bude
provedeno jako kompaktni jednolité primyslové vyrabéné Sachtové dno z betonové smési C40/50 XA2 s vysokou
odolnosti proti obrusu. Dno bude mit konstantni parametry ve v3ech Castech vyrobku. Pfi zvySené agresivité
chemického prostfedi XA2 a XA3 musi byt pouzit siranovzdorny cement. Na dno se osadi vystupni komin ze skruzi
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svétlosti 1000 mm zakonéeny pfechodovou skruzi DN 1000/625, vyrovnavacimi prstenci a poklopem. Vodotésnost
spoj prefabrikatli zajistuje integrované pryzové tésnéni podle CSN EN 681-1. Prefabrikované dilce se dodévaji se
zabudovanymi kramlovymi stupadly s PE povlakem podle DIN 19555-A-ST. V pfechodové skruzi bude osazeno 1
kapsové stupadlio a 1 zkracené kramlové stupadlo s PE poviakem. Pfechodova skruz mlze byt v zavislosti na
hloubce $achty nahrazena zakrytovou deskou DN 1000/625 dle CSN EN 1917 stavebni vysky 165 mm.

V misté napojeni na stavaijici kanalizaci a tam, kde je vySkovy rozdil irovné dna pfitoku a odtoku stoky pro DN 500
360 az 600 mm a pro DN 600 260 az 600 mm, bude dno Sachty vyrobeno jako monolitické z vodostavebného
Zelezobetonu C30/37 XA2 sv. priméru 1000 mm. TI. stén a dna je 250 mm. Do dna budou navrtana kramlova
stupadla s PE povlakem podle DIN 19555-A-ST.

Stavebni vySka monolitického dna je dana rozdilem kot pfitoku a odtoku a pohybuje se pro DN 300 600 az 1200
mm, DN 400 700 az 1300 mm, DN. Vypliiové betony budou provedeny z betonu die CSN EN C30/37 XA2.

Monolitické dno Sachet bude pfednostné provedeno jako stavenistni prefabrikat ve vyrobné.
Spoj monolitu a prefabrikatu musi byt vodotésny.

Napojeni potrubi na dno Sachty musi byt vodotésné. Zajisti se pomoci prostupového kusu zabudovaného pfi vyrobé
do konstrukce dna.

VySka kynety ve dné kompaktniho jednolitétho Sachtového dna bude odpovidat DN potrubi a bude opatfena
ochrannym natérem. U Sachet s monolitickym dnem bude kyneta vysky %2 DN odtokového potrubi a bude vylozena
kameninovym obkladem. Obklad bude vysparovan. Pfi zméné profilu v Sachté bude Sachtou prochézet vétsi profil
dolnim Usekem. Horni plocha podesty mé spad 3% do stfedu Sachty a bude z betonu, natfena ochrannym natérem
na betonové konstrukce vhodnym pro styk s odpadni vodou.

Ochrana proti agresivité podzemnich vod je individuané stanovena podle geologickych podminek na dané lokalité.

Viykres Sachty viz Vzorové vykresy a typova feSeni

Vzorova revizni Sachta na potrubi nad DN1200

Zemni prace a podkladni vrstvy viz Vzorova revizni $achta sv. priméru 1000 mm na potrubi do DN 600 vcetné.
Viykop pro Sachty zahrnuje hloubeni pazené Sachty o pldorysu cca 3x3 m u dna kruhového prefabrikovaného, a 3,2
x 3,2 m u dna Etvercového monolitického.

Konstrukce Sachty:

Na podkladni beton bude osazeno prefabrikované $achetni dno s vnitfnim prdmérem 1500 mm. Dno bude
provedeno z betonu C40/50 XA2 s vysokou odolnosti proti obrusu. PFi zvySené agresivité chemického prostfedi XA2
a XA3 musi byt pouzit siranovzdorny cement. Na dno se osadi podle potfeby skruze DN 1500, pfechodova deska
DN 1500/1000 a na ni je osazeny vystupni komin sestaveny ze skruzi svétlosti 1000 mm zakon&eny pfechodovou
skruzi DN 1000/625, vyrovnavacimi prstenci a poklopem. Vodotésnost spojl prefabrikatl zajistuje integrované
pryzové tésnéni podle CSN EN 681-1. Prefabrikované dilce se dodavaji se zabudovanymi kramlovymi stupadly s PE
povlakem podle DIN 19555-A-ST. V pfechodové skruzi bude osazeno 1 kapsové stupadlo a 1 kramlové stupadlo s
PE povlakem. Prechodova skruz mlze byt v zavislosti na hloubce $achty nahrazena zakrytovou deskou DN
1000/625 dle CSN EN 1917.

V misté napojeni na stavajici kanalizaci bude dno Sachty vyrobené jako monolitické z prostého vodostavebného
betonu C30/37 XA2 ¢tvercového vnitfniho padorysu 1500x1500mm, tl. stén a dna je 250 mm. Do dna budou
navrtana kramlova stupadla s PE povlakem podle DIN 19555-A-ST. Monolitické dno Sachet bude pfednostné
provedeno jako stavenistni prefabrikat ve vyrobné.

Spoj monolitu a prefabrikatu musi byt vodotésny.

Napojeni potrubi na dno Sachty musi byt vodotésné. Zajisti se pomoci prostupového kusu zabudovaného pfi vyrobé
do konstrukce dna.

Kyneta ve dné Sachty bude provedena do vy3ky 2 DN odtokového potrubi a bude vyloZzena kameninovym obkladem.
Obklad bude vysparovan. Pfi zméné profilu v Sachté bude Sachtou prochazet vétsi profil doinim usekem. Horni
plocha podesty méa spad 3% do stfedu Sachty a bude z betonu, natfend ochrannym natérem na betonové konstrukce
vhodnym pro styk s odpadni vodou. V kyneté bude osazeno stupadlo kapsové.

Ochrana proti agresivité podzemnich vod je individuéiné stanovena podle geologickych podminek na dané lokalité.

Viykres Sachty viz ¢ast Vykresy vzorovych a typovych feSeni.
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SpadisStni Sachty

(rozdil pfitok-odtok vétsi nez 60 cm). Spadi$té jsou navrzena jako betonové prefabrikované Sachty sv. priméru 1,5
m. Ve dné je pritok usmériiovan kynetou vyloZenou Gedicem. Kyneta mé vysku 1/2 DN. Sachty budou vodotésné,
plati i o napojeni potrubi. Nastupnice budou obloZeny ¢ediovou dlazbou s protiskluzovou Upravou. Narazova sténa
je opevnéna Cediovym obkladem. Zauhlovani obkladu bude 120° oproti pfitoku. Pro pfevadéni suchych splaskl na
dno Sachty bude proveden Sikmy pulzlabek KT DN 200 ve sklonu 5:1. K sestupu slouzi kramlova ocelova stupadla
s PE-HD povlakem osazena do prefabrikovanych dilcd ve vyrobné.

Uliéni vpusti

Betonové ulicni vpusti svétlosti 500 mm budou sestavené z prefabrikovanych dilci spojovanych na pero a drazku.
Spojovani dilct bude vhodnym tmelem pfip. cementovou stykovou maltou. Budou pouZité spodni dilce vpusti s
vysokym kali§tém. Vpust bude mit pribézni dilec, na ktery bude napojeno potrubi, které bude tvofit zapachovou
uzavérkou. Vpusti budou kryté litinovou étvercovou mfizi 500x500 mm tfidy D 400 podle CSN EN 124. Vpust bude
zalozend na vrstvé hutnéného Stérkopisku tl. 100 mm.

Vyvolana rekonstrukce uliénich vpusti

V ramci stavby bude na nékterych mistech vystavbou splaSkové kanalizace vyvolana rekonstrukce nékterych
uliénich vpusti. Stavajici vpusti budou v misté kolize vybourany v¢. pripojky. Vybourany material bude odvezen na
fizenou skladku.

Po vystavbé splaskové kanalizace bude osazena nova uliéni vpust (konstrukce viz vySe). Soucasti je i nova pfipojka
z Plast SN8 DN 150 v rozsahu od ul. vpusti po napojeni na stav. stoku. Pro napojeni je pro kaZzdou vpust uvaZovano
s o0sazenim napojného sedla DN 150 do dodateéné vyvrtaného otvoru ve stoce, které zajisti vodotésné napojeni.

Pozadavky na vystavbu vodovodu

PH vystavbé vodovodnich Fadii bude zhotovitel postupovat podle platnych CSN, EN a v souladu s platnou
legislativou.

Potrubi, tvarovky, armatury a dalSi soucasti vodovodni sité budou v materidlovém provedeni odolném proti korozi.
V8echny armatury z tvarmné litiny budou opatfené téZkou protikorozni ochranou podle GSK.

Ke vSem vyrobkim a materidlim pfichazejicim do pfimého styku s pitnou vodou musi Zhotovitel dolozit platné
certifikaty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platnych legislativnich predpist (Vyhlaska ¢. 409/2005 Sb.
o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody v platném znéni).
Certifikaty budou vydané akreditovanym zkuSebnim Ustavem a budou mit platnost az do ukonéeni dila.

Soucasti dodavky a montaze potrubi budou také tlakové zkousky, proplach potrubi (pokud bude potfeba opakovany)
zdravotné nezdvadnou vodou, dezinfekce potrubi a zkraceny rozbor kvality vody akreditovanou laboratofi.

Soucasti dodavky bude i protokol o provedeni kontroly funkénosti vodovodnich armatur a vyhleddvaciho vodiée.

U vystavby prelozek vodovodu, kde bude nutné vodovod co nejdfive zprovoznit, bude kvalita vody pfed vpusténim
do systému ovéfena méfenim v terénu a naslednym laboratornim rozborem vody. Zhotovitel objednd u
provozovatele méfeni kvality vody na kalosvodech a na zakladé vysledkd méfeni bude stanovena potfeba dalSiho
proplachu, €i povoleno vpusténi vody do vodovodniho systému. Nasledné bude proveden zkraceny rozbor kvality
vody akreditovanou laboratofi.

Po montazi potrubi, po kontrole spadu a Usp&3ném provedeni tlakové zkou3ky se provede geodetické zaméfeni
skuteCného vyhotoveni vodovodu a polohopisnych prvk(, nasledné obsyp potrubi a zasyp ryhy.

Pro provizorni pfelozky, propoje, pro doasné propojeni nového a starého potrubi, pro tlakové zkousky a proplachy
potrubi zhotovitel pouzije doCasné tvarovky, armatury a potrubi, které budou po dokonceni praci demontované a
bude mozZné je znovu pouZit. Tyto tvarovky, potrubi a armatury nejsou specifikované v této dokumentaci, nebot jejich
pouZiti zavisi na zvoleném zplsobu a postupu praci zhotovitelem.

Odstavky a ndhradni zasobovani pithou vodou béhem odstavek

Pfevazna vétSina praci na prelozkach vodovodnich fadi bude provadéna pfi zachovani provozu stavajicich
vodovodU a bude tedy naroéna na organizaci prace a spolupraci s provozovatelem.

Zhotovitel bude pfi vystavbé postupovat tak, aby minimalizoval pocet odstavek a dobu trvani odstavek.
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VSechny odstavky vodovodu a nahradni zasobovani odbérateld zhotovitel v dostateéném predstihu (min. 20 dni
pfedem) dohodne s provozovatelem. Bez pisemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede zadnou odstavku
vodovodu.

Vsechny naklady na odstavky vodovodu, vypousténi odstavovanych useki, nahradni zasobovani odbérateli
pitnou vodou po dobu odstavky, plnéni odstavenych useki pitnou vodou, odkaleni odstavenych tseku
véetné dezinfekce a méieni kvality vody, véetné médii, bude hradit zhotovitel a tyto naklady zahrne do
v§eobecné polozky vykazu vymeér - Provizorni zafizeni po dobu rekonstrukce vodovodu, jeho odstavky a
nahradni zasobovani vodou.

Pozadavky na provadéni praci pro minimalizaci odstavek

Viystavba vodovodnich prelozek, objekti a pripojek bude probihat pfi bézném provozu stavajiciho vodovodu, nebo
pfi zajiSténi nahradniho provizorniho vodovodu, nebo jiného nahradniho zasobovani.

Odstavky vodovodnich Fad( budou provadény pro:
e propojeni novych vodovodnich Fadd na stavajici fady
e propojeni provizornich vodovodnich fad( nahradniho zasobovani na stavajici vodovodni fady

Nahradni zasobovani pitnou vodou pfi odstavkach

Zhotovitel v dobé ostavky pfislusného vodovodniho fadu (Useku) zajisti pro vSechny odbératele, ktefi jsou touto
odstavkou dotéeni nahradni zasobovani pitnou vodou na vlastni naklady.

Pfi vystavbé musi byt zajisténa dodavka pitné vody pro stavajici odbératele :
e Stavajicim vodovodem

e Provizornimi pfeloZkami pro nahradni zasobovani béhem vystavby

¢ Novym vodovodem pfepojenym na stavajici vodovod a pfipojky

e Jinym nahradnim zasobovanim (cisterny, nebo vytokové stojany v blizkosti Useku s preruSenou dodavkou pitné
vody) — docasné ve vyjimeénych pfipadech, kdy nebude mozné zasobovat odbératele jinym zplisobem.

V nékterych Usecich bude zapotfebi realizovat provizorni pfeloZky pro nahradni zasobovani béhem vystavby nového
vodovodniho fadu a pfipojek.

Prelozky a rekonstrukce stavajicich rozvodnych vodovodnich siti

Soucasti rekonstrukce, &i prelozky vodovodniho fadu bude vystavba nového vodovodni Fadu, pfepojeni stavajicich
odbocek a vodovodnich pfipojek ze starého potrubi na nové.

Soudasti dodavky potrubi budou i tvarovky, hrdlové, pfirubové, &i jiné spoje, t&snéni, spojovaci materiél, opérné

bloky, nebo z&mkové spoje a pfislusenstvi.

V ramci pfepojeni pfipojky bude provedeno:

o Navrtavaci pas + pfipojkovy uzavér + zemni teleskopicka souprava + uliéni poklop + podkladni deska pod poklop

e Propojovaci potrubi PE100 SDR 11, DN dle DN stavajici pfipojky

e Spojka nového a starého potrubi min. PN 10

o Vykop ryhy véetné bourani zpevnénych povrchi, nebo skryvky ornice v orné pddé, obdélavanych a zatravnénych
plochach

o Demontaz ovladaci tyCe stavajiciho pfipojkového uzavéru a poklopu

e Uvedeni povrchu do pivodniho stavu — oprava zpevnénych povrchii véetné konstrukénich vrstev, nebo
rozprostfeni ornice a oseti

DN nového propojovaciho potrubi, spojky a pfipojkového uzavéru musi byt stejné jako DN stavajici pfepojované
pfipojky.

Pfi pfepojovani pfipojek nebudou odstaveny vodovodni fady a musi byt doCasné v provozu (pod tlakem) vodovodni
fad novy i vodovodni fad stary. Prepojovani jednotlivych stavajicich pfipojek na nové vodovodni fady bude
provadéno postupné tak, aby doba odpojeni doméacnosti byla minimaini.

Nové &asti vodovodnich pfipojek, které kfizuji nedoteny jizdny pruh (vystavbou vodovodniho Fadu) statnich a

krajskych silnic budou realizované vyhradné bezvykopovou technologii. Jen v pfipadé, Ze geologické podminky nebo
skute¢na poloha inZenyrskych siti, popfipadé jiné skuteCnosti nedovoli bezvykopovou realizaci, pfipojky budou
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budované v otevieném vykopu. Kazdy jednotlivy pfipad, kdy nastane zména technologie vystavby pfipojky z
bezvykopové na budovani v otevieném vykopu, bude zhotovitelem pfedloZzeny pfed realizaci k odsouhlaseni
technickému dozoru.

Ruseni objekti a demolice
Ruseni potrubi odstavenych z provozu

Stavajici vodovodni potrubi, které prestane byt po vybudovani nového vodovodniho potrubi funkéni, bude :

e V mistech, kde je stavajici staré potrubi nahrazené novym potrubim ve stejné trase, bude stavajici potrubi
vybourané véetné armatur a material bude odvezen na fizenou skladku.

e V mistech, kde se stavajici potrubi nachazi mimo vykop nového potrubi, bude stavajici potrubi ponechano
v zemi a zapinéno hubenym betonem C8/10 nebo popilkocementovou suspenzi. Vypliova smés musi zajistit
vypInéni veSkerych prostor v potrubi.

Ruseni starych povrchovych znaki

Vi§echny povrchové znaky odstavenych vodovodd budou odstranény a odvezeny na skladku. V ramci ruseni
povrchovych znaki odstaveného vodovodu bude provedeno:

e vykopové prace véetné bourani zpevnénych povrchd, nebo sejmuti ornice v zatravnénych plochach,

e odstranéni veskerych povrchovych znakl vystupujicich na terén (orientaéni sloupky a tabulky, pokopy a zemni
ovladaci soupravy armatur, pfipadné odlazdéni nebo jiné ochranné konstrukce poklopl, potrubi, armatury a dal$i
soucasti vystupujici na terén)

e odvoz vybouraného materidlu na sklddku a poplatek za ulozeni,

e uvedeni povrchu do stavu okolniho povrchu — oprava zpevnénych ploch v€etné konstrukénich vrstev, nebo
rozprostfeni ornice a oseti (nebo jina Gprava dle okolniho terénu)

Veskery vybourany material odveze zhotovitel na Fizenou skladku. Soucasti dodavky zhotovitele je i poplatek
za uloZeni.

PFi bouracich pracich nesmi byt poSkozeno potrubi, armatury, ani dal$i zafizeni, které bude nadale v provozu. Toto
zafizeni musi zhotovitel zajistit proti posunu a pfipadné chranit vhodnym obalem do té doby, nez bude staré potrubi
a zafizeni nahrazeno novym. A také nové zafizeni musi byt dale chranéno, nez bude dokoncena cela stavba.

Objekty na vodovodech

Konstrukéni a materialové specifikace jednotlivych armatur a technologického zafizeni na vodovodech a ve
vodovodnich objektech — viz kapitola ,Potrubi, uzaviraci zafizeni a armatury".

Podzemni hydranty

Pro odkaleni, nebo odvzdusnéni vodovodnich fadli a pro odbér pozarni vody jsou navrzeny nové podzemni hydranty
DN 80 s pfediazenym Soupatkem stejného DN jako hydrant.

Podzemni hydranty budou na terénu chranény hydrantovymi poklopy s podkladni deskou. Poklop hydrantu pro
jednoginny hydrant vzdy z tvarné litiny.

Dvoucinné podzemni hydranty Ize pouZit jako vzdusniky pfimo na osu potrubi bez sekéniho Soupatka. Pro rozlieni
dvoj¢inného hydrantu se pozaduje pouzit plastovy poklop s podkladovou deskou s litinovym vikem.

Podkladova deska musi umozriovat vystfedéni poklopu.

Soucasti dodavky hydrantt budou i orientacni tabulky ¢ervené barvy osazené na pfilehlych pevnych konstrukcich
nebo na orientacnich sloupcich.

Uzavéry — Soupatka

Pro uzavieni a otevieni vodovodniho potrubi, budou pouzita mékkotésnici Soupatka s nestoupajicim vietenem a
budou mit vyménitelnou ucpavku vietene pod tlakem (za provozu).

Soupatka ulozena v zemi budou ovladana zemnimi teleskopickymi soupravami s poklopy a podlozkami. Nastavec
pro ovladani bude kompatibilni s Soupatkovym a ventilovym klicem. Pro zajisténi vodivosti mezi zemni soupravou a
Soupatkem bude Ctyfhranny jehlan zemni soupravy pro kli¢ bez plastové ochrany.
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Chranicka zemni soupravy musi zabezpeCovat pevné spojeni s télem Soupatka a vietenem i pfi svislém vychyleni
zemni soupravy. Podlozky pod poklopy musi zabezpe€it vystfedéni poklopu a pevné spojeni s poklopem. Vyrobce
poklopu a podlozky bude shodny s vyrobcem Soupéatka.

Pro navafovaci Soupatka s hladkymi konci z PE se pozaduji pouzit pro rozlieni plastové poklopy s litinovym vickem.
Pouziti tohoto typu Soupat vzdy pfedem schvaluje provozovatel.

Soucasti dodavky Soupatek budou i plastové tabulky modré barvy osazené na pfilehlych pevnych konstrukcich nebo
na orientaCnich sloupcich.
Osazovani Soupatkovych, hydrantovych a ostatnich armaturnich poklopt

Poklopy musi odpovidat pfisluSnym platnym normam (pfedevsim CSN 13 6582, DIN 4056, DIN 4057). Poklopy
budou z litiny s natérem asfaltovou barvou a budou v souladu s CSN EN 124. Poklopy budou osazené na
podkladovou desku od vyrobce poklopU.

V nezpevnéném terénu v intravilanu bude okoli Soupatkovych a ventilovych poklopl odlazdéno Zulovymi kostkami
100x100x100 mm kladenymi do betonového loZe tl. 100 mm z prostého betonu C16/20, a to v plose min. 0,6 x 0,6 m.

Hydrantovy a Soupatkovy poklop vedle sebe — u hydrantl s pfedfazenymi Soupatky — tato dvojice poklopl bude
odlazdéna spolecné v plose 1 x 1 m Zulovymi kostkami 100x100x100 mm do betonového loze tl. 100 mm z betonu
C16/20.

Ve zpevnénych plochach bude okoli poklopli bez zvlaStnich tprav — konstrukce a povrch zpevnéné plochy budou
provedeny az k poklopim. V asfaltovych komunikacich bude konstrukce vozovky a AB kryt proveden az k poklopim.
Orientaéni sloupky

Umistnéni armatur a zaroveri poklopl a $achet budou signalizovat orientaéni bilo-modro pruhované ocelové sloupky.
Zaklad orienta¢niho sloupku bude zajistén tak, aby nemohlo dojit k pretoCeni sloupku s tabulkou.

Orientaéni sloupky budou osazeny i v mistech kFizeni trasy potrubi s komunikacemi, Zeleznicemi a vodnimi toky.

Orientacéni tabulky

Umistnéni vSech armatur a zaroven poklop(i i vodovodnich pfipojek budou signalizovat orientani tabulky osazené
na blizkém stavebnim objektu nebo na orientacnim bilo-modro pruhovaném sloupku. Orientacni tabulky pro armatury
musi byt v souladu s CSN 75 5025 a pozadavky provozovatele sité.

Chranicky

Chranicky na prelozkach vodovod( budou v mistech, kde jsou osazeny stavajici.

Material chraniek — PE100 a ocel.

Vodovodni potrubi bude v chrani¢ce uloZeno na distanénich objimkach. Konce chrani¢ky budou uzavieny pryZovymi
manzetami upevnénymi nerezovymi pasky.

Signalizaéni ochranna félie

Signaliza¢ni ochranna fdlie se klade na obsyp, a to 0,30 m nad horni Uroven potrubi. Félie bude modra, s napisem
,VODA",

Identifika¢ni vodi¢

K potrubi bude pfipevnén signalizaéni vodi¢ CYY 6 mm2 a bude vyveden v dostate¢né délce, min. 0,5 m, do v3ech
poklopl armatur a do armaturnich Sachet, €i jinych objektd. Spoje vodiCl budou provedeny jako nerozebiratelné
pomoci specialnich lisovacich kabelovych spojek, které jsou vhodné pro ulozeni v zemi. Protokol o ovéfeni
funkEnosti identifikacniho vodiCe pfedlozi zhotovitel ke kolaudaci stavby. Novy vodi¢ bude propojen i se stavajicim
identifikaCnim vodiem na stavajicim potrubi.
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2.5 Pripojky vody, kanalizace, plynu

Vodovodni pripojky

Poloha jednotlivych pfipojek v terénu — vzajemne vzdalenosti, hloubky, Upravy v ulozeni a napojeni budou v souladu
s CSN 73 6005 a dal$imi specializovanymi normami pro vystavbu vodovodniho potrubi a pfipojek a zemni prace.

Trasa pfipojky je uréena dle dispozice nemovitosti, ktera je napojovana. Voli se tak, aby byla co nejkratSi s min.
sklonem 0.3% smérem k vefejnému vodovodu. Vodovodni pfipojky musi byt kladené v bezpecné vzdalenosti
od z&kladu budov v nezamrzné hloubce. Kryti pfipojky je min 1,20 m pod upravenym terénem.

Pro kazdou nemovitost bude provedena vzdy samostatna pfipojka. Pfipojku Ize navrtavat do hlavniho vodovodniho
fadu pouze otvorem, ktery je mensi nebo roven poloviné potrubi tohoto hlavniho vodovodniho Fadu. Ostatni pfipojky
je nutno napojovat pomoci vysazenych odboCek. Posledni pfipojka na koncovém fadu nesmi byt blize nez 1,50 m
od hydrantu.

Vodomérna sestava se pfednostné umistuje ve vodomérné Sachté, pokud je k jejimu vybudovani dostatek prostoru.
Vodomérna Sachta musi mit takové rozméry, aby byl vodomér lehce pfistupny pro odeéitani spotifeby, montaz a
opravy. V pfipadech, kdy nelze vybudovat tuto Sachtu, je mozné umistit vodomérnou sestavu i v budové po
odsouhlaseni provozovatelem.
Material pfipojek
Vodovodni pfipojky budou z nasledujicich materiall :

- pro pfipojky do DN 50 véetné (PE d 63 mm) - potrubi PE100 RC SDR11

- pro pfipojky od DN 80 véetné - potrubi TLT
Vodomérna Sachta

Umisténi vodomémé Sachty bude odsouhlaseno s provozovatelem. Sachty budou provedeny jako Zelezobetonové,

7ebiik dle CSN. Prostupy potrubi pres sténu budou vodotésné utésnény.

Vstup do $achet — otvor min. 0,60 x 0,80 m, ktery bude kryt uzamykatelnym kompozitovym vodarenskym poklopem
s odvétranim ovladatelnym jednim pracovnikem.

Nutné vnitfni rozméry Sachet :
- pfipojka DN 50 — min. rozméry 0,90 (8.) x 1,50 (dI.) x 2,10 (v.) m
- pfipojka DN 80 a v&tSi — bude projednano s provozovatelem

V 8achté bude osazena vodomérna sestava vE. potfebnych armatur a tvarovek.

Vnitini vodovod

Vnitfni vodovod je vodovodni potrubi véetné pfisluSenstvi a technickych zafizeni pfipojenych na vodovod, za€inajici
hlavnim uzavérem vnitfniho vodovodu za vodomérnou sestavou. Hlavni uz&vér vody musi byt pfistupny a jeho
umist&ni musi byt viditeIné a stale oznagené. Vnitfni vodovody budou vybudovany v souladu s CSN 73 6660 a CSN
EN 806. Pozamni vodovody budou podle CSN 73 0873. Zafizeni na ptipravu teplé vody bude v souladu s CSN 06
0320.

Cely systém zasobovani vodou musi byt realizovan tak, aby byly dodrzeny pfedepsané hygienické pozadavky podle
platné legislativy a platnych norem.

Neni pfipustné vést vodovodni potrubi spolu s potrubim Ustfedniho vytapéni v neprileznych kanalech. Potrubi
vedené v drazkach musi zlstat po zakryti volné. Potrubi se nesmi ukladat do tepeiné nezabezpeéenych obvodovych
stén, stropl nad podchody a podjezdy, do jednoplastovych stfech a do kominovych priduchi. Stoupaci potrubi se
musi pfipojit na lezaté potrubi takovym zplsobem, aby se vyloudil viiv hmotnosti stoupaciho potrubi a teplotnich
zmén na spoje potrubi.

Potrubni uzavéry na vnitfnim rozvodu vody se osazuji jednak za vodomérem, a to jako hlavni domovni uzavér
vodovodu, dale na ¢astech rozvodu, které jsou urené jen pro letni provoz, jako sekéni uzavéry u vétsich soustav,
pfed kazdym stoupacim potrubim, pfed kazdou provozni jednotkou, pfed kazdou skupinou zafizovacich pfedmétd a
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také pfed kazdym technickym a technologickym zafizenim. Uzaviraci armatury musi mit stejnou svétlost jako
potrubi, na kterém jsou osazené.

Minimalni sklon potrubi je 0,3%.

Na rozvodu vody je nutno osazovat kompenzacni smycky alt. kompenzatory, a to dle pokynd vyrobce pfislu$ného
potrubi.

Veskera vodovodni potrubi uvniti budov musi byt opatfena tepelnou izolaci, jejiz tloustka je dana profilem a tim, zda
potrubi prevadi studenou nebo teplou vodu. Tyto tloustky jsou dany CSN.

Kohoutky a ventily jiné nez pitné vody musi byt oznageny na viditelném misté se znackou oznacujici uzitkovou vodu.

Vnitfni vodovodni systém zabezpedujici dodavku vody na protipoZarni G€ely v souladu s normalizovanymi hodnotami
musi byt vybaveny systémem hydrant(i se stabilnim tlakem a s okamzitou dostupnosti dodavky vody. V budovach
musi byt zfizena vnitfni odbérna mista pozarni vody (napf. hydranty typu C a D). Nejvzdalenéjsi bod uréeny na
haSeni mize byt od hydrantového systému D 40 m a od typu C vzdalen max. 30,0 m. Jestlize projekt stavby
nestanovuje jinak, rozvodny systém pozarniho vodovodu je z ocelového potrubi. Pozarni pritok uréi pozarni technik
na dobu pul hodiny.

ZkouS$eni vnitiniho vodovodu
Tlakova zkouska vnitiniho vodovodu se vykonava die CSN 73 6660.

Pfed tlakovou zkouskou je tfeba vSechny Useky vnitfniho vodovodu proplachnout zdravotné nezavadnou vodou a
soucasné se musi na nejnizSim misté odkalit. Tlakové zkousky dle rozsahu vodovodu se provadéji vcelku nebo po
¢astech. Jsou to:

- tlakové zkousky potrubi,

- konecna tlakova zkouska vnitfniho vodovodu.

Tlakova zkouSka potrubi

Pi tlakové zkouSce potrubi se zkouSeji pouze potrubni rozvody (bez tepelné izolace, bez vytokovych a pojistnych
armatur, PO ventild, zafizovacich pfedmétd, pfistrojd a pod.).

Potrubni rozvod se zkousi zdravotné nezavadnou vodou 1.5 nasobkem provozniho tlaku, nejméné vSak tlakem 1.0
MPa. ZkuSebni pfetlak nesmi klesnout za 900 sekund o vice nez 0.05 MPa. Na potrubi nesmi byt béhem zkousky
zjisténé Zadné uniky vody. Jestlize se zjisti vétsi pokles tlaku, musi se zavada odstranit a zkouska opakovat.

Koneéna tlakova zkousSka vnitfniho vodovodu

Konecna tlakova zkouska vnitfniho vodovodu musi probéhnout po izolaci potrubi a po montazi pfisluSenstvi,
zafizovacich predmétd, pfistroji a zafizeni (vytokovych a pojistnych armatur, PO ventild, Cerpacich agregat,
zafizeni na pfipravu teplé vody a pod.).

Pii kone€né zkouSce se vnitfni vodovod zkousi zdravotné nezavadnou vodou provoznim tlakem, nejméné viak
tlakem 0.7 MPa. ZkuSebni pfetlak nesmi klesnout za 900 sekund o vice nez 0.05 MPa. Na potrubi nesmi byt béhem
zkousky zjisténé zadné Uniky vody. Jestlize se zjisti vétSi pokles tlaku, musi se zavada odstranit a zkouSka opakovat

Kanalizaéni odbo¢ky pro domovni pripojky
V ramci stavby je navrZena vystavba novych odbocek pro domovni pfipojky.

V ramci stavby je navrzena vystavba odboCek pro domovni pfipojky pro nemovitosti napojované na nové budované
stoky a také odboCky pro doposud nenapojené nemovitosti, které budou odkanalizované na stavajici stoky.
V projektové dokumentaci je uvaZovano s jednou odbockou pro kaZdou nemovitost o DN 150. Materidlem pro
pfipojky je PP potrubi SN 10. Navrhované odbo&ky pro domovni pfipojky budou realizovény otevienym vykopem
v pazené ryze, pfedpoklad svétlé Sitky ryhy 1 m.

Odbocky pro domovni pfipojky na nové budovanych stokach budou vedeny kolmo na stoku a budou napojeny
kolenem 45° DN 150 na odbocku vysazenou pfi vystavbé kanalizace. Soucasti je i potfebné mnoZstvi kolen 30° a
45° DN 150, odbocné tvarovky. Poget kolen se upfesni az po vyhotoveni vykop( dle potfeby.

Odbocky pro domovni pfipojky napojované na stavajici stoky budou vedeny kolmo na stoku a budou napojeny
specialni odbocnou tvarovkou vsazenou do pfesného vyvrtaného otvoru na stavajici stoce. Tvarovka zajisti
vodotésné napojeni pripojky na stavajici stoku. Odbo¢ky DN 150 budou napojeny pod dhlem 90°. Soucasti je i
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potfebné mnozstvi kolen 30° a 45° DN 150, odboéné tvarovky. Podet kolen se upfesni az po vyhotoveni vykopd dle
potieby.

Odbocky pro domovni pfipojky budou vytazeny cca 1,0 m za obrubu komunikace resp. chodniku pfipadné podle
situace na stavbé za inzenyrské sité. Zde budou odbolky zaslepeny. Pfipojeni domovnich pfipojek na nové
provedené odboCky pro domovni pfipojky u novych stok bude mozné aZ po uvedeni daného celku stavby do
pfedCasného uzivani.

Pokud napojovana nemovitost bude mit vice pfipojek (splaskova pfipojka, destovy svod) budou tyto spojeny do
jedné pfipojky v ramci investice majitele nemovitosti.

Na pfipojkach budou osazeny revizni plastové Sachtice DN 400 pro potieby revize a pfipadného proplachovéni.
Revizni Sachticka bude umisténa na vefejném pozemku co nejblize k hranici soukromého pozemku, nebo po dohodé
s majitelem nemovitosti tésné za plotem (max. do vzdalenosti 2 m). Revizni Sachtice nejsou soucasti projektu (budou
hrazeny vlastniky jednotlivych nemovitosti).

Poloha jednotlivych pripojek v terénu — vykopu, vzéjemné vzdalenosti, hloubky, Upravy uloZeni a napojeni jsou
pfedmétem CSN 73 6005 a dalSich specializovanych norem.

KanalizaCni pfipojka se vede co nejkratSi trasou a v jednotném sklonu od nemovitosti az po vefejnou stokovou sit.
Zasady kFiZeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi je tfeba dodrzet dle pfislusnych CSN.

Kanalizaéni potrubi musi byt kladené v bezpe¢né vzdalenosti od zékladu budov v nezamrzné hloubce nebo
chranéné proti zamrzani napfiklad tepelnou izolaci. Plocha nad pfipojkou v §ifce 750 mm na obé strany musi zlstat
po zasypani pripojky a po jejim uvedeni do provozu volna, aby bylo mozné vykonavat pfipadné opravy pfipojky.

Vnitrni kanalizace

Vnitfni kanalizace odvadi odpadni vody z objekt(i a pfilehlych ploch, které funkéné souvisi s objektem (terasy, dvory,
atria a pod.) aZ po napojeni na kanaliza¢ni piipojku. Navrh vnitini kanalizace se Fidi ustanovenimi CSN EN 12 056.
Zakladni pozadavky jsou uvedené v CSN EN 476, podrobnégjsi technické pozadavky jsou uvedeny v CSN 73 6760.
P navrhu detové kanalizace se postupuje podle CSN EN 12 056-3.

Vnitfni kanalizace musi zabezpe&ovat spolehlivé, hospodarné a hygienicky nezavadné odvadéni odpadnich vod od
zafizovacich pfedmét(i, vpusti, vytok{ a technologickych zafizeni pfes kanalizaéni pfipojku az do vefejné kanalizace.

Vnitfni kanalizace se skldda z potrubi a kanaliza¢niho pfisluSenstvi. Potrubi se dale déli na odtokové potrubi,
pfipojovaci potrubi, odpadni potrubi, vétraci potrubi a svodné potrubi. Celé potrubi musi byt provedené tak, aby bylo
trvale tésné a ekonomické. Potrubi musi mit minimalné nasledujici viastnosti:

- musi zaruCit bezpecné vykonani pfedepsanych zkou3ek (zkouSky vodotésnosti)

- musi mit hladky vnitfni povrch

- musi byt odolné proti trvalému i do¢asnému plsobeni odpadnich vod a venkovniho prostfedi
- musi byt odoIiné proti mechanickému obrusu splaveninami

- musi byt stalé b&hem celé doby Zivotnosti

Systém musi byt navrzeny tak, aby nezplsoboval naruseni statiky a bezpecnosti budov a objektd ani pfi pfipadnych
opravach systému. Potrubi vnitini kanalizace instalované v prostorech se zvy3enym tepelnym, chemickym a
mechanickym namahanim je tfeba pfiméfenym zplsobem chranit. V pfipadé predpokladu roseni je tfeba potrubi
izolovat. Potrubi ve sméru proudéni odpadnich vod nesmi byt vétvené ani z(zené. Jednotlivé odpadni vody se
odvadi samostatnym potrubim. Spoleény svod se mize pouzit pro destové a splaskové odpadni vody stejné jako pro
destové a mechanicky a chemicky Cisté primyslové odpadni vody.

Osazeni zapachovych uzavérek na vnitfni kanalizaci je dovolené pfi minimaini teploté v mistnosti 5 stuprid Celsia. V
nevytap&nych mistnostech je tfeba zdpachovou uzavérku chranit pfed uinky mrazu. Spoleénou uzavérku je mozné
instalovat pro nejvice 6 umyvadel nebo pisoard v jedné mistnosti.

Do jednoho odpadniho potrubi je mozné pfipojit max. 2 napojné potrubi. Kotveni napojného potrubi je tfeba resit
obdobné jako kotveni svodného potrubi.

Do nosnych stropnich zelezobetonovych systém( je mozné osazovat plastové potrubi v pfipadé, ze:
- potrubi m& pfiméfené dlouhou Zivotnost v porovnani se zivotnosti stavby

- musi se pouzivat svafované spoje
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- musi se vyfeSit tepelna roztaznost potrubi pomoci pevnych bodli osazenych v takovych vzdalenostech,
aby se potrubi nedeformovalo. Jejich vzdalenost musi byt méné jak 1 m. V pfipadé, Ze se mezi pevnymi
body nenachazeji Zadné odbocky, kolena a podobné, potrubi se opatfi elektrospojkami.

- potrubi musi byt kryté dostate¢né silnou vrstvou betonu, min. 200 mm.

Odpadni potrubi musi byt vedené po celé délce svisle. V lomech nesmi byt vnitfni thel zalomeni mensi jak 105
stupii. Pfi men$im Uhlu se musi svétlost zvétsit o jednu dimenzi. Pfechod na vétsi svétlost u leZatého potrubi je
tfeba realizovat pomoci patkového kolena. Patkové koleno je tfeba osadit tak, aby se vylou€ilo jeho posunuti.

Odpadni potrubi je tfeba upevnit ke konstrukci stavby min. 2 body na kazdém podlaZi (h&ky nebo objimkami). Max.
vzdalenost mezi upevnénimi je 2 m nebo podle navodu vyrobce. Na odpadnim potrubi je tfeba osadit Cistici tvarovku

nedovoleny a nekontrolovany unik odpadni vody mohl zpGsobit hygienické, materialové nebo jiné Skody.

Vétraci potrubi vnitfni kanalizace nesmi byt vedené do komin(, ventilaénich otvord a musi byt vyvedené minimainé
300 mm nad Urover stfeSniho plasté. Ve vyjimeénych pfipadech je mozné odvétrani fesit i jinym zplsobem. V
pfipadé moznosti ucpani vétraciho potrubi padajicim listim apod. je tfeba osadit vétraci hlavici.

Destova voda ze stfech se odvadi do kanalizaéni pfipojky pomoci destového odpadniho potrubi. PouZiti lapacl
stfeSnich splavenin na vnitfnim de$tovém odpadnim potrubi je zakazané.

Svodné potrubi se pfipoji na hlavni svod pomoci odbocek 45 nebo 60 stuprid. Litinové svodné potrubi uloZzené pod
podlahou musi mit nad vrcholem hrdla nejméné 0,2 m silné nadlozi, kameninové a plastové trouby nejméné 0,3 m.
Nejmensi kryti potrubi, které vychazi z objektu je 1 m. Vyjimku tvofi potrubi kratsi jak 5 m, zde mdze byt nadlozi 0,8
m (plati i v pfipadé odpadnich vod s trvale vy3Si teplotou nebo pfi izolovanych potrubich).

Vnitfni kanalizacni systém musi byt navrzeny tak, aby neohroZoval stabilitu budovy ani béhem oprav. Systém musi
byt vodotésny, plynotésny a vétrany.

Doporucuje se volit ucelené certifikované systémy kvdli zabezpeceni dobré funkénosti a potvrzeni zaruky od
vyrobce. Nedoporucuije se volit v jednom systému r(izné vyrobce.

Zkouska vnitini kanalizace

Zkouska vnitfni kanalizace se provadi technickymi prohlidkami a zkouskami podle ustanoveni CSN 73 6760 Vnitni
kanalizace:

a) vodotésnosti svodného potrubi ulozeného v zemi
b) plynotésnosti odpadniho a vétraciho potrubi a zavéSeného svodného potrubi
c) vodotésnosti pfipojovaciho potrubi pritokem vody

Pokud se zkouska plynotésnosti odpadniho potrubi uskute¢riuje s osazenym pfipojovacim potrubim, zkouska podle
C) se neprovadi.

Technické prohlidky a zkouSky se provadéji po jednotlivych ¢astech nebo vcelku.

Do provedeni technické prohlidky a zkoudky se musi potrubi k tomu uréené ponechat pfistupné a ocisténé
(nezakryté, nezasypané nebo nezazdéné) a to tak, aby spoje byli v plném rozsahu viditelné.

Pfi technické prohlidce se kontroluje celistvost trub a tvarovek, dodrzeni pfedepsaného zplisobu uloZeni nebo
uchyceni potrubi a utésnéni spoju potrubi. Zkouska se provadi po kladném vysledku kontroly.

ZkousSka vodotésnosti svodného potrubi se provadi studenou vodou bez mechanickych necistot. Nejmensi zkouSeny
pietlak je 3 kPa, nejvyssi je 30 kPa a zavisi od mistnich pomérd, nejnize osazeného zafizovaciho pfedmétu nebo
nejnizsi Eistici tvarovky.

Pfed zahajenim zkou$ky vodotésnosti se viechny otvory zkouSeného potrubi doasné utésni. Potrubi se naplini
vodou tak, aby se dosahl pfiblizny pietlak, potfebny na zkousku daného Useku.

Mezi napInénim a zkouSkou musi ub&hnout pro kameninové potrubi 2 hodiny, pro litinové potrubi 1 hodina a pro
plasty a ocelové potrubi 0,5 hodiny.

Zjistuje se, zda nedochdzi k viditelnému Gniku vody. Vlhky povrch potrubi neni zavadou. Po pfipadném dopinéni
potrubi vodou se vykona zkouska vodotésnosti, ktera trva 1 hodinu. Po uplynuti této doby se zjisti ubytek vody v
zkousené Casti potrubi. Zkouska vyhovuje, pokud Ubytek vody na 1 m2 vnitfni plochy potrubi neni vétsi jak 0,05 I.
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Zkouska plynotésnosti se provadi zkuSebnim plynem s pretlakem 0,4 kPa. Pfetlak a jeho pokles se kontroluji
manometrem. Zkouska plynotésnosti vyhovuje, pokud pfetlak vzduchu neklesne po dobu 15 minut pod 0,2 kPa.

Zkouska vodotésnosti pfipojovaciho potrubi se provede priitokem vody, ktery se zabezpe¢i nalitim péti litrG vody do
potrubi. Zkouska vyhovuje, pokud nedochazi k viditelnym tnikm vody z potrubi.

Plynovodni prelozky, pripojky

Plynovodni pfelozky

V obcich jsou jiz poloZeny stavajici inzenyrské sité (vodovod, plynovod, stavajici kanalizace, sdélovaci kabely,
kabely nn aj.). V nékterych mistech v obci jsou stisnéné prostorové podminky a vybudovani kanalizace v téchto
mistech vyvolava pfelozky plynovodu resp. osazeni chraniek (trojnasobné izolace), které jsou specifikovany
v dokumentaci jednotlivych stavebnich objektu.

Viystavbu preloZek je nutno provadét mimo topnou sezonu a po pfedchozim vyrozuméni spravce plynovodu
v dostate¢ném predstihu tak, aby mohl ucinit potfebné opatiena na zamezeni vypadku dodavky zemniho plynu.
K pfepojovani jednotlivych stavajicich domovnich pfipojek dojde postupné tak, aby doba odpojeni doméacnosti od
plynu byla minimalni.

Prelozky plynovodi je nutno provést jesté pfed zahajenim zemnich praci na pfislusné ¢asti stoky.

ZrusSeni stavajicich plynovodi

Nefunkéni ¢asti stavajiciho STL plynovodu z ocelovych a plastovych trub budou v celé délce zbaveny plynu,
demontovany a odvezeny k ekologické likvidaci povéfenou firmou.

Plynovodni pfipojky

Plynovodni pfipojka je zafizeni, které je urCeno k pfipojeni plynového odbérného zafizeni na plynovodni fad.
Pfipojka zacina s pfipojenim na tento plynovodni fad a konéi hlavnim uzavérem plynu (HUP) na hranici nemovitosti
(alt. v objektu), odkud pokracuje vnitfni rozvod plynu. HUP byva umistén v pfistfeSku (alt. v nice ve zdivu) spolu
s fakturaénim plynomérem, alt. s regulatorem tlaku v pfipadé STL pfipojky. Soucasi pfipojky jsou — uzavér (HUP),
tvarovky a pislugenstvi. Plynovodni potrubi a pfipojky se navrhuiji podle platnych CSN a TPG.

Pied uvedenim plynovodniho zfizeni do provozu je nutno vykonat tlakovou zkousku a vyhotovit revizni zpravu.

Pii pfepojovani stavajici plynovodni pfipojky na pfekladany plynovodni fad je nutno dodrzet zésadu, Ze na hranici
nemovitosti bude osazen HUP, a to bud v plastovém pfistfedku spoleéné s plynomérem, pfed kterym je pfedfazen
regulator tlaku plynu (STL pfipojka), a nebo jako zemni uzavér se zemni soupravou na plynovodnim potrubi pfipojky
Tato zemni souprava bude ukon¢ena pod Soupatkovym litinovym poklopem. Cilem téchto Uprav je to, aby zadny
HUP a plynomér (pfipadné spole¢né s regulatorem tlaku) nebyl osazen za hranici nemovitosti a nebo dokonce uvnitf
RD.

Pfi ndvrhu pfipojky je nutno respektovat ostatni inZenyrské sit&, porosty a pod. Pfipojky neni dovolené vést pies
nevefejné pozemky, které nepatfi k napojovanému objektu. Min. vzdalenost plynovodu (od 5 kPa do 0,4 MPa)
od zé&kladu budov je 1,0m.

Stavebni prace mohou vykonavat jen pracovnici s pfisluSnym opravnénim.

Zemni prace obecné

Zemni prace je mozno zahdjit jen na z&kladé povoleni pfisluSného majitele pozemku, rovnéz je nutno respektovat
podminky jednotlivych vyjadreni. Ve vySce 40 cm nad potrubim bude poloZzena vystrazna félie. Na potrubi bude
pomoci plastové pasky po 2-3 m uchycen identifikaéni vodi€¢ CYY 1 x 2,5mm2. Vodi€ bude propojen s identifikanim
vodiCem na stavajicim plynovodu a bude vyveden do poklopl armatur a odvzdu$néni. Signalizacni vodi¢ bude
uloZen na potrubi pfelozek i pfipojek (dle TPG 702 01).

Uvazujeme se svislymi a pazenymi sténami vykopu. Vytahovani pazeni bude probihat tésné pfed hutnénim tak, aby
nedochazelo k dodate¢nému vytahovani paznic z jiz zhutnéného obsypu a tim k jeho nakypfovani.

Pfi t8Zeni materidlu z ryhy bude konzultovana s inzenyrskym geologem moZnost jeho pouziti pro zpétné hutnéné
zasypy pod komunikaci. Vhodné zeminy budou potom selektivné deponovany a budou pouZity pfi provadéni
zpétnych zasypl po dokonceni pokladky potrubi.
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Plastové potrubi PE100 bude ulozeno na hutnény Stérkopiskovy podsyp tl. 10+1/10 DN cm. max. zrna — 16 mm. Na
podsyp bude poloZeno potrubi, které bude obsypano hutnénym Stérkopiskem (po vrstvach 15 cm) do vysky 300 mm
nad vrchol trouby (hutnit na Id = 0,95). Po kontrole spadu a UspéSném provedeni tlakové zkousky se provede obsyp
potrubi do poZadované vysky.

Zasyp ryhy po uloZeni potrubi ve zpevnénych plochach bude proveden hutnitelnym materialem s maximalnim zrnem
do 50 mm (recyklat, Stérkodrt). Sypano bude po vrstvach s provadénou prikazni zkouskou poZadované hutnosti
min. 97% Proctor standart. Zasyp bude ukladan po vrstvach max. 0,30 m, hutnén bude na hodnoty Id = 0,90, Edef =
45 MPa. V nezpevnénych nepojizdénych plochach bude zpétny zasyp proveden z pdvodniho materidlu hutnéného
po vrstvach 30 cm.

Prelozky trubnich plynovodnich rfadu

Prelozky STL plynovodnich fad a pfipojky jsou pfednostné navrzeny z plastovych trub PE100 SDR11 (alt.
SDR17,6).

Pfed zahozem ryhy bude provedeno geodetické zaméfeni plynovodu a polohopisnych prvkd dle platné smérnice
RWE.

Denik stani€eni plynovodu bude obsahovat zakladni Udaje: kryti potrubi v misté spoju cca po 10 m, ohyby, sklon.

Montaz potrubi

Veskeré montazni a svafeCské prace musi na plynovodu provadét pouze odborna firma majici opravnéni k této
¢innosti.

Stavba plynovodu musi byt provadéna v souladu s veSkerymi platnymi normami a pfedpisy, zejména:

CSN EN 12007 (1-4) Zasobovani plynem - Plynovody s nejvy$$im provoznim tlakem do 16 bard véetné,

CSN EN 12327 Zasobovani plynem - Tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni do provozu a odstavovani z provozu -
Funkéni pozadavky,

CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni,

TPG 702 01 Plynovody a pfipojky z polyetylenu,

TPG 702 04 Plynovody a pfipojky z oceli s nejvy$§im provoznim tlakem do 100 barl véetné,
technické poZadavky provozovatele plynovodni sité a ustanoveni energetického zakona 458/2000 Sb.

Skladovani, manipulace, doprava, spojovani, pokladka, napojovani na stavajici potrubi, kontrola kvality a tlakové
zkousky musi byt v souladu s CSN EN 12007-2 a technickymi pfedpisy vyrobce potrubi.

Lomy na potrubi budou feSeny osazenim pfisludné elektrotvarovky, pfipadné ohybem o poloméru rovném alespori
25D nebo dle podkladl vyrobce trubek.

Ped vlastni montazi musi byt provedena kontrola trub a tvarovek. Trubky a tvarovky musi byt vyrobeny z materialu
vzajemné svafitelného. Svarovani bude provedeno na terénu. Pfi kladeni sekce, nebo pfi provoznich prestavkach
musi byt potrubi uzavieno proti vnikani vody a nedistot. Svafovani je moZno provadét jen tehdy, neklesne-li teplota
v montaznim prostoru pod 0°C. Pfi nizsi teploté neZ 0°C mize byt potrubi spojovano elektrotvarovkami, u nichZ to
pfipousti vyrobce a to do teploty vyrobcem pfedepsané. Pied svafovanim je nutné pfipadné odstranit z potrubi vnéjsi
ochrannou vrstvu.

Montazni prace pfi svafovani plynovodu mize provadét pouze organizace, kterda ma opravnéni Technické inspekce
Ceské republiky. Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni se zasadami prace s materialem z PE, musi vlastnit
platny prikaz svarece plastl Z-U/P. Prace musi byt fizeny pracovnikem, ktery ma osvédceni ,Technik plastd” (T-
U/P). Pouzity material musi vyhovovat pozadavkim CSN EN 1555 (1-3) a musi byt schvélen pro pouziti v CR
pfislusnou statni zkuSebnou. Pfi montazi plynovodu musi byt zohlednény pokyny vyrobce potrubi.

Pfi provadéni montaznich praci je nutno dikladné vycistit kazdou trubku pfed jejim pfivafenim a zabezpedit, aby
nedochazelo k vnikani necistot do svafenych Usekd. Pfed tlakovou zkouSkou provede dodavatel stavby vycisténi
potrubi stlaenym vzduchem za UCasti stavebniho dozoru investora a zastupce budouciho provozovatele. P¥i
kazdém pferudeni pracovni &innosti na stavb& plynovodu musi byt potrubi ukonéeno navafenim dna na obou
koncich a plynovodni pfipojky ukonceny zatkou nebo kulovym uzavérem.

Po zkompletovani potrubi se provede hlavni tlakova zkouska stlaCenym vzduchem, a to v souladu s CSN EN 12 007
a TPG 702 01 (PE plynovody), CSN EN 12 327 a TPG 702 04 (ocelové plynovody) tak, Ze potrubi bude natlakovano
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pfetiakem v rozsahu 580 kPa az 620 kPa. ZvySovani tlaku musi byt provadéno pozvolna a plynule az do dosazeni
zkuSebniho pretlaku. Tlakovou zkousku je mozné zahdjit az po ustéleni tlaku v potrubi.

Potrubi bude pfed zahajenim zkouSky ulozené v zemi a zasypané (s vyjimkou armatur a rozebiratelnych spoju).
Tlakové zkousky se budou provadét po jednotlivych etapach jez uréi dodavatel podle postupu vystavby.

Po provedeni tlakovych zkou$ek nového potrubi bude provedeno propojeni se stavajicim vedenim STL plynovodu.
Toto propojeni provede spravce sité.

V8echny plynovody a pfipojky musi byt pfedany k provozovani s Cistym a suchym vnitfnim povrchem.

Chrani¢éky a ochranné trubky, trojnasobna izolace

Mistech kfizeni plynovodniho potrubi s inzenyrskymi sitémi nebo s Sachtami a vpustmi na kanalizaéni siti ve
vzdalenosti mensi, nez dovoluje CSN 73 6006 bez omezeni, bude plynovodni potrubi osazeno vzdy do chranigky
s Gichackou. Ta bude pfesahovat vnéjsi obrys podzemniho kanalizacniho objektu (pfip. kfizujici vedeni) min. 1,0 m
na kazdou stranu. V chranice bude potrubi uloZzeno na kluznych objimkach, &ela chrani¢ek budou plynotésné
uzaviena manzetami, teleskopické Cichacky budou vyvedeny bud pod poklop a nebo nad terén, kde je to mozné
z dlivodu volného terénu. Tato Cichacky slouzi potom zaroven jako smérovy sloupek.

V mistech, kde Ize pfedpokladat zatizeni, které by mohlo zpUsobit pfeneseni nepfipustnych sil na potrubi plynovodu,
bude osazena ochranna trubka.

Ochrana ocelového plynovodniho potrubi v misté, kde neni mozno dodrzet minimaini vzdalenost pfi kfizeni nebo
soubéhu s kanalizaci dle CSN 73 6005 bude provedena trojnasobnym ovinem plastovou izolacni paskou s 50 %
prekrytim v kazdé vrstvé. Izolace musi pfesahovat vnéjsi obrys kfizeného vedeni min. 0 1 m na kazdou stranu

Bezpecénostni piedpisy :
Z hlediska BOZ nejsou na plynovod kladeny zadné zvlastni pozadavky a néroky.

Nové plynovodni potrubi se uvadi do provozu podle pfedem vypracovaného technologického postupu a za Ucasti
provozovatele a dodavatele. Potrubi musi byt tplné odvzdusnéno! Odvzdusiiuje se po jednotlivych tsecich. Uplnost
odvzdudnéni se kontroluje zkouskou odebraného vzorku plynu. Pro odvzdu$fovani plynovodu a pro vzorkovani plati
CSN 38 6405 a ¢l. 353 a 354.

Manipulaci s plynovym zafizenim mohou provadét pouze osoby fadné zaSkolené a dikladné obeznamené s
provoznimi a bezpe&nostnimi pfedpisy, zpracovanymi dodavatelem plynovych zafizeni.

Otézky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci musi byt feSeny v souladu s ustanovenim Zakoniku préce €. 262/2006
v platném znéni. PFi stavebnich pracich je nutno respektovat platné z&kony, vyhladky, nafizeni, pfedpisy a normy
bezpecnosti prace, zejména nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky, nafizeni viady &. 591/2006 Sb. o blizSich
miniméalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, zakon 309/2006 Sb. o zajisténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Podminkou uvedeni pracovidté do provozu a uzivani je
spinéni pozadavk(i uvedenych v § 3 odst. 3 NV 101/2005 Sb.

Osobni ochranné pracovni prostfedky (OOPP) viz. nafizeni viady ¢&. 495/2001 Sh.

Za vytvareni a dodrzovani podminek bezpecnosti a zdravotni nezavadnosti prace jsou odpovédni vedouci pracovnici
na vSech stupnich fizeni v rozsahu svych pravomoci a funkci. Povinnosti stavbyvedouciho je zajistit seznameni
svych podfizenych s bezpenostnimi pfedpisy. Je odpovédny za dodrZovani pofadku na stavenisti a musi trvat na
tom, aby jeho podfizeni nosili ochranné pomticky.

Pracovni stroje nebo jejich Casti se nesmi pfibliZit k el. vedeni do 35 kV na vzdalenost mensi jak 3 m, k el. vedeni
nad 35 kV na vzdalenost mensi jak 6,5 m. Manipulace s materidlem musi byt bezpe¢na.

V pfipadé ohrozeni osob majetku je nutno stavebni prace ihned prerusit.

2.6 Stavebni prace

Veskere materialy pouzitt na stavebni konstrukce budou pouzity a zabudovany v souladu s montaznimi a
technologickymi predpisy jejich vyrobcd, s platnymi CSN a platnymi hygienickymi pfedpisy. PouZité materialy budou
vyhovovat jejich U¢elu pouZiti, projektové dokumentaci a platnym CSN.
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Veskeré stavebni prace budou provedeny podle pfislusnych platnych CSN pro provadéni téchto konstrukci. Stavebni
prace musi byt provedeny v tolerancich odpovidajicich CSN, pokud charakter dané konstrukce s ohledem
na technologické zafizeni a funkci nevyZaduje podminky pfisné&jsi.

Zakladani

Zelezobetonové konstrukce betonovat vzdy na srovnané a zatvrdlé vrstvé podkladniho betonu.

Pfi betonazi podkladni betonové mazaniny budou do betonu uloZeny prvky zemnici soustavy. Vyvody dodate¢né
vyvést cca 1m nad Uroveri budouciho upraveného terénu. Zemnici soustavu provést dle realizaéni dokumentace
elektroinstalace, za dohledu odborné zplisobilé osoby v oboru elektroinstalace, ktera pfevezme uloZenou zemnici
soustavu zapisem do stavebniho deniku. Kryti minimalné 50mm.

Je nutné zajistit stabilitu podzemnich objektt proti vyplavani vlivem vztlaku podzemni vody. A to jak po dobu
vystavby, tak i v dokonéeném stavu. Pokud je nutné po dobu vystavby snizovat hladinu podzemni vody Cerpanim, je
nutné zajistit moznost samovolného zaplaveni budovaného objektu pfi vypadku &erpaciho systému nebo mit
pfipravena nahradni Cerpadla vEetné nahradniho zdroje elektrické energie potfebného vykonu.

Betonové konstrukce

Veskeré po zasypani viditelné venkovni povrchy betonovych konstrukci provést v kvalité pohledovych betond -
na venkovnich licich stén, od koruny stény do trovné 300mm pod pfilehly upraveny terén. Pohledové betony budou
provedeny za pomoci betonaiské filtradni folie napnuté na vnitini lic bednéni. Nesmi dojit ke shrnuti nebo
zvarhankovaténi této folie.

Na dné nadrzi, Sachet, objektl se dodatecné dle potfeby nadbetonuiji spadové betony, které budou s konstrukci dna
spojeny pomoci adhezniho mustku.

Dna, ktera nebudou dale opatfena spadovou betonovou vrstvou a povrchy spadovych betonovych vrstev v celé
ploSe, je nutné pfi betonazi fadné vyrovnat jako podklad pro uzaviraci natér.

Pfi betonovani osadit prostupové tvarovky, ramy rostd a poklop( a jiné vyrobky urené pro zabudovani pfi betonazi.
V ramci betonové konstrukce zohlednit cenu utésnéni pracovnich, napojovacich a dilataénich spar.

U vodotésnych betonovych konstrukci bude souéasti dodavky i zkouska vodotésnosti. Sou¢asti ceny zkousky je i
cena zkuSebniho média a cena za vyCerpani vody po zkousce.

Dilataéni spary v betonovych konstrukcich pod hladinou vody a nebo pod drovni terénu budou vzdy tésnény pomoci
vkladanych vhodnych typu tésnicich dilatanich past uréenych vyrobcem pro tésnéni dilatacnich spar.

Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce zhotovit ze svafitelné oceli tfidy 11.

Konstrukce, u kterych je pozadovana povrchova Uprava pozinkovanim dle potfeby rozdélit Sroubovymi spoji.
Na stavbé montovat pomoci Sroubovych spojl. Svarové spoje provadét jen pfed Zarovym zinkovanim.

V ramci ocelové konstrukce zohlednit cenu kotveni a povrchovych Uprav.

Pro spojovani a kotveni pozinkovanych konstrukci budou pouZité pozinkované spojovaci a kotvici prvky,
pro spojovani a kotveni nerezovych konstrukci budou pouzivané nerezové spojovaci a kotvici prvky.

Hydroizolace

Soucasti vsech hydroizolac je i provedeni potfebnych podkladovych a ochrannych krycich vrstev v souladu s typem
a polohou pouzité hydroizolace a platnymi CSN.

V misté prichodu potrubnich nebo kabelovych rozvodi pies hydroizolaéni vrstvu je nutné zajistit vodotésné napojeni
hydroizola¢ni vrstvy na prochazejici rozvody.

Hydroizolace z asfaltovych pasd vzdy celoploné natavit na vyrovnany podklad opatfeny asfaltovym penetraénim
natérem. DalSi vrstvy vicevrstvych hydroizolaci z asfaltovych past celoploSné natavit na pfedchozi vrstvy.
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Stérkové hydroizolace budou provedeny vzdy jako uceleny certifikovany systém v souladu s technickymi pozadavky
dodavatele tohoto systému (podklad opatfit vhodnou penetraci, dle potieby vloZit vyztuznou tkaninu, pfechod mezi
sténou a podlahou zhotovit pomoci pruzného pasu viepeného na obou koncich do stérky...).

RemeslIné vyrobky

Zamecnické vyrobky

Pozinkované zameénické vyrobky budou v pfipadé potfeby ve vyrobné rozdélené na mensi, lehko manipulovatelné
dily, které budou na stavbé sestavené v celek pomoci roubovych spoj.

Pro vyrobky z nerezové oceli bude pouZita nerezovéa ocel DIN 1.4571.

Podlahové rosty a podlahové poklopy budou dodané véetné osazovacich ramid a pfipadnych dalSich vnitfnich
nosnik pfi vétSich rozponech (nutno zohlednit v cené). Osazovaci ramy budou instalovany pfi betonazi.

Poklopy, schodistové stupné, podlahové rosty, stupadla a pficle Zebfiki ze sklolaminatovych kompozitl budou
dodany s hornim povrchem v protiskluzné Gpravé.

Osazovaci ram a vnitfni podptrmé nosniky poklopli a rostl ze sklolaminatového kompozitu budou zhotoveny
z kompozitovych profild nebo z nerezové oceli. R&m bude osazen pfi betonazi.

Jestlize neni v popisu polozky, nebo z dlvodu montaze technologie, vyzadovano jinak, bude nosnost nepojizdnych
podlahovych rost, krycich plechl a poklop(, schodist a lavek minimalné 3,5 kN/m2.

Viypli zabradli musi spliovat vSechny poZadavky platnych norem a bezpeénostnich predpist. Zabradli na hrané
volného prostoru bude vzdy opatfené zarazkou u podlahy vysokou minimainé 100mm, umozfiujici odtok vody
z podlahy.

Pricle zebfik( budou provedeny s protiskluznou tpravou.

Pro spojovani a kotveni pozinkovanych konstrukci budou pouZité pozinkované spojovaci a kotvici prvky,
pro spojovani a kotveni nerezovych a kompozitovych konstrukci budou pouzivané nerezové spojovaci a kotvici prvky
DIN 1.4571.

Prostupy stavebnimi konstrukcemi

Nové prostupy stavebnimi konstrukcemi budou provedeny v souladu s potfebami konkrétniho technologického
vybaveni dodaného zhotovitelem. Profily novych prostupl pro potrubni a kabelové rozvody budou odvozené od typu
a materidlu prochazejicich rozvodl a zplsobu tésnéni prostupu (uvedené profily potrubi nutné brat jako orientaéni
svétlé rozméry potrubi.

Veskeré prostupy potrubi a kabell nachazejici se v konstrukcich pod hladinou vody v pfilehlé nadrzi nebo pod Grovni
terénu musi byt provedeny jako vodotésné. U prostupt prochazejicich pfes povlakovou hydroizolaci je nutné zajistit
vodotésné napojeni této poviakové hydroizolace na prostupujici potrubi nebo prlchodku, ve které bude potrubi
vodotésné osazeno.

Viybudovani a utésnéni prostupl pfes nové budované konstrukce je nutné zohlednit v cené téchto novych konstrukei.
Zfizeni drobnych prostupl jmenovité neuvedenych, je nutné zohlednit v cené vlastnich trubnich a kabelovych
vedeni, pro které budou tytu prostupy realizované.

Povrchové upravy

Soucasti kazdé povrchové Upravy je i pfiprava podkladu (ogisténi, otryskani, odmasténi, penetrace, vyrovnani) a
zajisténi nasledné péce o hotovou povrchovou Upravu (naleZité oSetfovani a ochrana) )v souladu s pozadavky
pfedepsanymi vyrobcem.

Povrchové Upravy je nutné provadét v souladu s technologickymi postupy pfedepsanymi vyrobcem pouzitych
materiald.

Povrchové Upravy je nutno aplikovat vzdy jen jako systém, jehoZ jednotlivé vrstvy jsou navzajem v souladu.

Reprofilace povrchu novych betonovych konstrukci pfed provedenim nétérového systému bude dle potfeby obnaset
zabrouSeni zatek( mezi bednici dilce, otryskani a celoplo$né vyrovnani zapornych nerovnosti stérkou.
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Vnitfni povrch betonovych konstrukci, nadrZi a jimek, pokud tyto nejsou sanovany a uzaviraci vrstva je soucasti
sanacniho systému, opatfit ochrannym krystalizanim tésnicim natérem na betonové konstrukce; podklad pfipravit
v souladu s pozadavky uvedenymi v technickém listé pouzitého natérového systému.

Obecné pozadavky na stavebni konstrukce

PHi realizaci musi byt dodrzeny veskeré platné CSN a technické a bezpe&nostni predpisy.
Na stavbé budou pouZité pouze nové vyrobky a materialy.

Vi8echny vyrobky materidly a zafizeni je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a nasledné oSetfovat v souladu s
technologickymi pfedpisy vyrobce konkrétniho materidlu a v souladu s platnymi technickymi normami a
bezpecnostnimi pfedpisy.

V ramci jednotlivych konstrukci a vyrobkU je nutné zohlednit cenu povrchovych Uprav, pokud neni tato cena uvedena
v samostatné polozce.

Nosnost montaznich stolic a nosnik( musi odpovidat hmotnosti montovanych dilii technologického vybaveni véetné
manipulacnich pfipravkl - nosnost uvedena u jednotlivych konkrétnich nosnik(i je jen pfedpokladand minimalni
nosnost a v pfipadé dodani t&Z§iho zafizeni, nez bylo pfedpokladang, je nutné dodat konstrukci nadimenzovanou
na tuto v&tsi hmotnost.

Pokud neni vyslovné u jednotlivych material(i a vyrobkd uvedeno jinak, je nutné do cenové nabidky zahrnout u vech
materiall a vyrobkd jak jejich dodavku, uskladnéni, montaz a zabudovani do stavby.

2.7 Prace v komunikacich

Konstrukéni vrstvy a povrchy komunikaci budou pokl&dany az po ulozeni vSech inzenyrskych siti umisténych
v komunikaci. Konstrukce a skladby novych komunikaci jsou uvedené v projektové dokumentaci.

Zemni téleso silnicni komunikace

Zemni téleso je dano v projektové dokumentaci a platnymi normami a predpisy (pfedevaim CSN 73 6133).
Po zhutnéni podlozi na poZadovany stupefi, musi mit povrch tohoto podlozi pfedepsany tvar.

Hotovy povrch podlozi musi byt pfed kladenim podkladnich konstrukénich vrstev schvaleny technickym dozorem.
Pro odsouhlaseni podloZi zajisti zhotovitel zkouSky zhutnéni podlozi a dolozi protokoly o provedenych zkouskach.
Po kone&ném zhutnéni a schvéleni podloZi musi byt toto chrdnéno a odvodriovano. Na takto pfipraveném podloZi se
nesmi skladovat Zadné zafizeni ani materialy. Musi byt omezen pohyb mechanizace po plani. Zhotovitel musi
na svoje naklady opravit vSechny nekvalitné provedené anebo poskozené podiozi.

Podsypné a podkladni vrstvy

Podkladni konstrukce budou provedeny dle projektove dokumentace a prislusnych CSN, predevsim CSN 73 6126-1
(Stavba vozovek-Nestmelené vrstvy, Cast 1), CSN 73 6127-1 (Stavba vozovek-Prolévané vrstvy, cast 1), CSN 73
6129 (Postfiky a natéry) a CSN 73 6121 (Hutnéné asfaltové vrstvy).

Po dobu vystavby musi Zhotovitel podkladni vrstvy udrzovat a odvodriovat, aby se zabranilo jejich poSkozeni a
znehodnoceni. Nekvalitné provedené nebo po3kozené podkladni vrstvy zhotovitel opravi na svoje néklady.

Krytové vrstvy

Konstrukce budou provedeny dle technickych zprav a pfislusnych CSN, predevsim CSN 73 6127 (Prolévané vrstvy),
CSN 73 6121 (Hutnéné asfaltové vrstvy), CSN 73 6129 (Postfiky a natéry), CSN 73 6123 (Cementobetonové kryty) a
CSN 73 6131-1 az 3 (Dlazby a dilce).

Asfaltové vrstvy je mozné pokladat jen na suchy podklad. Pfiprava, doprava, kladeni, zhutfiovani a oSetfeni povrchii
musi byt provadéno v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Sou¢asti praci je i obnoveni vodorovného dopravniho
znaceni
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Pokladani obrubniku, silniéni pFidlazby a dilcu pro vedeni

povrchovych vod

Komunikace a zpevnéné plochy budou ukonéeny betonovymi prvky (obrubniky) ulozenymi do betonového loze.

Komunikace pro pési

Komunikace pro pési budou provedeny dle pfislusnych CSN, predevsim CSNV73 6126-1 (Stavba vozovek-
Nestmelené vrstvy, éast 1, CSN 73 6131 (Stavba vozovek-Kryty z dlazeb a dilcti), CSN 73 6129 (Stavba vozovek-

Postfikova technologie) a CSN 73 6121 (Stavba vozovek-Hutnéné asfaltové vrstvy).

Navrh skladby opravy chodniku zpevnéného betonovou dlazbou:

o dlazba
e drf
o Stérkodrt

CELKEM

Navrh skladby opravy chodniku zpevnéného zéamkovou dlazbou:

e zamkova dlazba 10/10/6
e drcené kamenivo frakce 4-8 mm
e drcené kamenivo frakce 8-16 mm

CELKEM

Navrh skladby opravy chodniku zpevnéného litym asfaltem:
o ity asfalt
o podkladni beton
o Stérkodrt
CELKEM

Navrh skladby vjezdu - zdmkova dlazba:
o zamkova dlazba 10/10/6
o drcené kamenivo frakce 4-8 mm
o Stérk CasteCné vypinény cementem
o Stérkodrt frakce 0 — 90 mm
CELKEM

Navrh skladby vjezdu - Zulova dlazba:
o dlazba z Zulovych kostek
e cementova malta
¢ podkladovy beton
o Stérkodrt
CELKEM

Navrh skladby vjezdu - betonova dlazba:
e beton. dlazba 300x300 mm
e cementova malta

podkladovy beton
o Stérkodrt

CELKEM

6cm
4 cm
15 cm

25¢cm

6cm
3cm
15 cm

24 cm

3cm
10 cm
10 cm

23cm

6cm
5cm
15cm
15cm

41 cm

10 cm
5cm
15cm
15cm

45¢cm

5cm
5cm
15cm
15cm

40 cm
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Navrh skladby opravy betonového vjezdu:

e cementovy beton 10 cm

o Stérkopisek 20 cm

CELKEM 30 cm
Navrh skladby vjezdu - vegetacni tvarnice:

o vegetacni tvarnice 8cm

o Stérkopisek 30cm

CELKEM 38cm

Odvadéni dest'ovych vod

Odvéadéni destovych vod, které bude dotéeno vystavbou tohoto projektu, bude po dokonéeni pfislusného objektu
uvedeno do ptvodniho stavu pfed zahajenim stavby.

Odvéadéni destovych vod z novych komunikaci je feSeno v projektové dokumentaci.

Zkouseni hotovych vrstev komunikaci

Prejimaci zkousky hotovych vrstev konstrukénich prvki komunikaci, chodniki a zpevnénych ploch se fidi
pFislusnymi CSN - predevaim CSN 73 6133 (Navrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci), CSN S73
6126-1 (Stavba vozovek-Nestmelené vrstvy, dast 1), CSN 73 6127-1 (Stavba vozovek-Prolévané vrstvy, ¢ast 1),
CSN 73 6129 (Stavba vozovek-Postfikova technologie) a CSN 73 6121 (Stavba vozovek-Hutnéné asfaltové vrstvy) a
CSN 73 6131 (Stavba vozovek-Kryty z diazeb a dilcd).

Odstranéni ziviénych krytu a konstrukénich vrstev

Pfi odstrariovani konstrukci s asfaltovym krytem prace zahrnuji i fezani asfaltu (v pfipadé potfeby i opétovné Fezani),
frézovani asfaltového krytu, dodatecné frézovani asfaltového krytu pfed provedenim koneéného nového asfaltového
krytu, odstranéni asfaltu a podkladnich vrstev vozovky, vertikaini a vodorovnou dopravu materidlu na meziskladku,
nebo trvalou skladku, nebo recyklaci v souladu s poZadavky spravce komunikace a s platnou legislativou, podle
uvaZzovaného dalSiho vyuZiti materidlu pro zpétné zasypy a opravy.

Pfi odstrafiovani konstrukci s betonovym krytem (i panelové vozovky) prace zahrnuji, odstranéni krytové vrstvy a
podkladnich vrstev vozovky, vertikalni a vodorovnou dopravu materialu na trvalou skladku, nebo recyklaci v souladu
pozadavky spravce komunikace a s platnou legislativou, podle uvazovaného dalSiho vyuziti materidlu pro zpétné
zasypy a opravy.

Viybourané vhodné materialy budou v maximélni mife znovu pouzivany pro zpétné zasypy a Upravu podloZi
komunikaci.

Opravy mistnich komunikaci
Je FeSena oprava narudenych mistnich komunikaci po vystavbé kanalizaCnich stok a odbocek pro domovni pfipojky.

Dotceni a nasledné opravy mistnich komunikaci musi byt v souladu s vydanymi vyjadfenimi a stanovisky pfislusnych
majetkovych spravci a spravnich organd.

Komunikace budou opraveny do ptvodniho vySkového FeSeni. Priéné uspofadani a odvodnéni na komunikacich
bude stavajici.

Nezpevnéné cesty budou uvedeny do plvodniho stavu. Po ukonceni kone€nych oprav povrchu vozovky zhotovitel
obnovi vodorovné dopravni znageni.

V misté, kde je mistni silnice dotéena podélnym zasahem kanalizaéni stoky a kde je tento jizdni pruh dotéeny
jednostranné nebo oboustranné prekopy odbocek pro domovni pfipojky, bude provedena oprava AB krytu
komunikace na dveé spary.

Pfed zahajenim vykopovych praci v ramci provadéni stok bude v daném Useku odfrézovan asfaltobetonovy kryt v tl.
5 cm na Sitku ryhy pro kanalizaci + 0,20 m na obé strany od hrany ryhy. Poté budou vybourany a vytéZeny stavajici
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konstrukéni vrstvy a provedeny vykopy pro uloZeni kanalizace, v8e v rozsahu na Sifku ryhy pro kanalizaci. Tato ryha
bude v celé vySce zapaZena. Po uloZeni potrubi a zkouSce tésnosti bude proveden obsyp a zasyp potrubi do Urovné
plané.

Nésledné budou odstranény vrstvy stavajici konstrukce vozovky v Sifce 0,20 m od hrany ryhy. Nové konstrukéni
vrstvy budou provedeny v odstranéném rozsahu do Urovné -5 cm pod horni lic komunikace (ij. bez vrchniho AB
krytu). Poté bude obnovena vrchni vrstva AB krytu tl. 5 cm v celém odstranéném rozsahu. Vznikla spara bude
opatfena tésnicim prouzkem.

Mistni komunikace s AB povrchem

Pfed zahajenim vykopovych praci bude u komunikaci zpevnénych AB a betdénovym krytem tento kryt zafiznuty
na 8ifku zasahu a vybourany.

Néavrh skladby opravy:

asfaltobeton 5cm
obalované kamenivo 5cm
Stérk Castecné vyplnény cementovou maltou 20 cm
hutnény Stérkopisek 15¢cm
CELKEM 45cm

Mezi vrstvou asfaltobetonu a obalovaného kameniva bude proveden spojovaci postfik. Mezi vrstvou obalovaného
kameniva a Stérku bude proveden infiltratni postfik.

Mistni komunikace s krytem ze silni¢nich panel(:

Panely budou v potiebné mife z komunikaci odstranény. Po dokonceni praci budou polozeny zpét. Panely porusené
vystavbou kanalizace nahradi dodavatel novymi.

Navrh skladby opravy:

betonovy silni¢ni panel 15¢cm
kamenivo t&Zené 5cm
vibrovany $térk fr. 32/63mm 20 cm
CELKEM 40 cm

Navrh skladby opravy chodniku zpevnéného betonovou dlazbou:

dlazba 6.cm
pisek 4.cm
Stérkodrt 15¢cm
CELKEM 25¢cm

Navrh skladby opravy chodniku zpevnéného zamkovou dlazbou:

zamkova dlazba 10/10/6 6cm

drcené kamenivo frakce 4-8 mm 3cm

drcené kamenivo frakce 8-16 mm 15cm

CELKEM 24 cm
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Navrh skladby opravy chodniku zpevnéného litym asfaltem:

lity asfalt 3cm

obalované kamenivo 10 cm
Stérkodrt 10 cm
CELKEM 23cm

Pfi ulozeni kanalizace v chodniku bude povrch chodniku vybouran a opraven pouze v Sifce ryhy. U dlazdénych
chodniku bude pro opravu pouzita plvodni dlazba. Material (dlazba), ktery bude poskozen béhem vystavby nahradi
zhotovitel novym.

2.8 Docasné konstrukce

Na své naklady a vhodnym zpusobem provede zhotovitel takova opatfeni ve formé do€asnych konstrukci, montazi
leSeni, paZeni, podepfeni, $tétovani, hrazeni, nakladani s vodou, konstrukci mlstkl a dalSich praci, které mohou byt
nezbytné a pozadované pro bezpecéné a Gcinné provadéni a konstrukci dila a vSech pomocnych praci.

2.9 Docasné prace a krizeni

ViSechny typy kfiZeni siti, komunikaci, Zeleznic a vodnich tokl zahrnuji zemni prace, paZeni, zhotoveni kfizeni,
vSechny docasné prace (pfehrazky, zajiSténi vedeni apod.) naloZeni a odvoz odpadu a vSechny ostatni Gkony a
dodavky zabezpecujici kompletni zhotoveni kfizeni. Ma se za to, ze zhotovitel zahrnul do svoji nabidkové ceny
vSechny uvedené prace a dodavky.

Zhotovitel nema narok Uctovat navic prace ani ztizené vykopy pfi vyskytu vétsiho mnozstvi inZzenyrskych siti nebo z
jinych davodi. Tato rizika musi byt zahruta do nabidkové ceny a rozpusténa v jednotlivych polozkach zemnich
praci.

Krizeni inzenyrskych siti
V ramci realizace pfedmétné stavby dojde ke kfiZeni stavajicich inzenyrskych siti. V projektové dokumentaci jsou

v ramci stavajicich prostorovych pomérd respektovana ochrannd pasma podzemnich inzenyrskych siti, které maji
v prislusnych zakonech a normach specifikovana sva ochranna pasma.

Trasy stavajicich podzemnich inzenyrskych siti jsou v dokumentaci zakresleny pouze orientatné dle Udajl
poskytnutych spravci inZzenyrskych siti. Zhotovitel musi po€itat i s tim, Ze v dokumentaci nemusi byt zakreslené
vSechny podzemni sité z dlivodu nedostate¢nych podklad(i poskytnutych spravci siti.

Pied zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen u pfisluSnych spravci objednat na viastni naklady vytyceni
veSkerych podzemnich zafizeni, ktera se vyskytuji na stavenisti resp. zasahuji do manipulacniho pruhu stavby.
Zhotovitel na vlastni néklady ovéFi polohy inZ. siti ru¢né kopanymi sondami. Bez vyty€eni veskerych podzemnich
zarizeni véetné domovnich pripojek a bez znalosti jejich pfesného vedeni na stavenisti nesmi byt vykopové
prace zahajeny! V pfipadé kfiZzeni nebo soub&hu s podzemni inZenyrskou siti bude zhotovitel postupovat v souladu
s vyjadfenim pfisluSného spravce, které vydal ke stavebnimu fizeni. Vykopové prace v ochrannych pasmech
podzemnich siti budou provadény pouze ruéné.

Zhotovitel bude po dobu platnosti smlouvy zodpovédny za stanoveni pfesné polohy veskerych ozndmenych
podzemnich zafizeni v€etné domovnich pfipojek na stavenisti. Pfipadné néklady na opravy podzemnich siti,
v dusledku jejich poSkozeni Zhotovitelem v pribéhu realizace stavby, ponese Zhotovitel. Objednatel stavby nebude
zodpovédny za jakékoliv zpozdéni nebo nasledné naklady zplisobené timto poSkozenim.

V pfipadé nutné, v projektu nepfedpokladané, prelozky podzemniho zafizeni seznami Zhotovitel s touto skuteénosti
technického dozora a spravce prisluné sité. Realizaci prelozky provede Zhotovitel v souladu s podminkami spravce
sité a za jeji provedeni bude plné odpovédny.

Po uloZeni projektovanych potrubi musi byt obnoveny veSkera podzemni a nadzemni vystrazna signalizaCni zafizeni
stavajicich podzemni vedeni (vystrazné folie, cihly, orientacni sloupky). Pfed zahozem vykopu v prostoru
ochranného pasma podzemnich vedeni musi byt provedena jeho kontrola. Nasledny zahoz bude proveden v souladu
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s podminkami pfislusnych spravcd. Zapis o prevzeti neporusenych podzemnich vedeni provede povéfeny pracovnik
dotéené organizace do stavebniho deniku.

Zhotovitel povede vykresovou dokumentaci se zaznamy tykajicich se veskerych stfetli se stavajicimi podzemnimi
zafizenimi a vyznaci veSkeré rozdily oproti informacim spravci podzemnich siti. Tyto zaznamy pfeda zhotovitel
technickému dozoru.

Docasné komunikace, objizdné trasy a dopravni znaceni

Pokud bude technologie praci vyzadovat uplnou uzavéru komunikace, zhotovitel bude realizovat uzavéru
na minimalni dobu, podle moznosti v dopolednich hodinach po odsouhlaseni se technickym dozorem investora a
spravcem komunikace.

V pfipadé, Ze bude pro realizaci praci potfeba nepfetrZitd Uplnd uzavéra komunikace na dobu del$i, nez dovoli
technicky dozor investora a spravce komunikace, zhotovitel zabezpeci objizdnou trasu uzaviené komunikace
na svoje naklady. Pokud trasa objizdky povede pfes nezpevnéné plochy, zhotovitel je povinny upravit trasu
pro uzivani osobnimi automobily, vozidly pro odvoz a likvidaci odpadu, zdravotnickymi a pozarnimi vozidly. Zhotovitel
pro tento Ucel pouZije silniéni panely. V pfipadé rozbahnéného terénu je zhotovitel povinen realizovat vhodny
podklad (napf. Stérkopisek, tkané geotextilie aj.) pod silnicni panely.

VSechny naklady na pfedpokladané objizdky nutné pro realizaci praci zhotovitel zahrne do nabidkové ceny.

Na statnich a krajskych komunikacich bude vzdy zachovan jeden volny jizdni pruh pro dopravni provoz, pokud neni
v technickych zpravach jednotlivych staveb stanovené jinak. Minimalni Sitka jednoho jizdniho pruhu je 2,75 m. Pokud
nebude zajiSténa tato minimaini Sifka jednoho jizdniho pruhu na stavajici konstrukci vozovky, musi zhotovitel

na svoje naklady jizdni pruh rozsifit pomoci silniénich panell. Rozsah a navrh rozsifeni jizdniho pruhu zhotovitel
odsouhlasi se technickym dozorem a spravcem komunikace.

Tam, kde bude jakymkoli zplsobem pfi stavbé omezena doprava, musi zhotovitel zajistit nalezity systém fizeni
dopravy vCetné dopravnich svétel. Tento systém Fizeni dopravy bude pfisluSnému dopravnimu inspektoratu a
spravci komunikace pfedloZen zhotovitelem ve formé projektu dopravniho znageni k posouzeni a schvaleni. Projekt
dopravniho znageni bude obsahovat podrobné udaje o délce vozovky, ktera bude ovlivnéna stavbou,
o predpokladané dobé trvani praci a o zplisobu fizeni dopravy. Zadné prace v komunikaci nebudou zahajeny, pokud
zhotovitel neziska od pfislusnych Gfadi a spravcl pisemné povoleni pro uzivani komunikace a pro provoz
navrzeného systému fizeni dopravy.

2.10 Protikorozni ochrana

Protikorozni ochrana konstrukci bude vychazet ze stanoveni prostfedi dle pfislu$né normy a poZadavk( na Zivotnost
konstrukci a povrchovych Uprav.

Natéry budou provedeny v souladu s platnymi CSN, zejména s normou CSN EN 1SO 12944

Kazda povrchova Uprava musi byt dale provddéna v souladu s ndvodem k pouZiti od vyrobce (napf. zakladni natér,
teplota pro aplikaci, Uprava povrchu odrezovani, opiskovani apod.). VeSkeré pokyny uvedené v tomto odstavci jsou
zavazné jak pro stavebni ¢ast, tak pro strojné - technologickou &ast.

VsSeobecné

e Prace musi byt provadény v kryté bezvétrné mistnosti v suché atmosféfe bez prachu.
e Prvni vrstva natérového systému musi byt provedena bezprostfedné po ocisténi.

o Materily pouZité v jednom natérovém systému musi byt navzajem kompatibilni.

o Natéry musi byt provedeny v dobfe krycich vrstvach s rovnomérnou tloustkou.

o Nastfik mize byt provadén pouze pod vysokym tlakem.

o Kapky, puchyfe a va&ky jsou nepfipustné.

o Na kazdou vrstvu by mél byt pouzit jiny barevny odstin.

o Jednotlivé vrstvy natérového systému musi byt nanaseny navzajem vici sobé v kolmém sméru.
e V pfipadé poSkozeni je nutné odstranit rez ostrym nastrojem nebo kartaCem.

e Opravy by mély byt provedeny co nejdfive je to moZné, podle pfedepsaného postupu.
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e 74dné &isténi natéri nebude provadéno bez souhlasu technického dozora.
o Tloustka vrstev bude méfena po uschnuti.
o Stfikané pozinkovani neni dovoleno na ponofenych konstrukcich.

Cisténi, priprava povrchu

Otryskani podle SA 2.5 (CSN 1SO 8501, SIS 055900) nebo SA 3, jak bude dohodnuto s vyrobcem. Pro pozinkovani
nastfikem je obvyklé SA3.

Casti by mély byt kompletni pfed otryskanim, vyjma téch, které po svafeni nemohou byt dosazeny. Tyto &asti by
mély byt ocistény pfed svafenim a ochranény bezprostfedné po ném.

Pred otryskanim musi byt odstranény mastnoty, b&hem otryskani musi byt ¢asti suché.

Po ocisténi a pred natéry, musi byt nerovnosti vyrovnany, zatmeleny, zabrou$eny a musi byt povrch ocistén.
Diry a ryhy musi byt zapraveny, jejich provafeni miize byt provedeno pouze se souhlasem technického dozora.
Material pro otryskani: ocelova drt (prdmér 0,7mm) a smés ocelové drti a ocelovych dratkd (50% : 50%).
Odstranovani rzi z litinovych ¢asti musi byt provadéno velmi opatrné.

Po zarovém zinkovani bude povrch lehce zdrsnén nebo otryskan pfed aplikaci dal$i ochranné vrstvy.

Zarové a natérové pozinkovani

Zhotovitel provadéné povrchové Upravy musi nechat odsouhlasit technickym dozorem.

Prace mohou zadit poté, co veskeré ¢asti jsou kompletni.

Vrstvy natérd nebudou provadény a pozinkovani nesmi byt zahajeno bez souhlasu technického dozore.

Po vyrovnani, vyvrtani dér, odstranéni nerovnosti apod. dily musi byt vraceny do dilny pro opravu.

Ochrana

Neni-li popsano v jednotlivych polozkach konstrukci jinak, musi byt jejich &asti chranény tak, jak je uvedeno v
nasledujicich odstavcich.

Ocelové potrubi ve venkovnim prostiedi v zemi

dvé vrstvy dvouslozkové epoxydové pryskyfice s 33% Zelezité slidy po 40 mikronech, dvojnasobny asfaltovy pas.

Litinové €asti v dotyku s odpadni vodou

Lehké ocisténi, 40 mikrond dvouslozkové epoxydové pryskyfice s 33% zelezité slidy, dvé vrstvy 150 mikrond
epoxydehtového natéru.

Pro ¢asti extrémné namahané (pfepady), jedna vrstva 100 mikrond epoxydehtového natéru navic.

Ocelové casti vné budov

a) ofryskani SA 2.5 nebo SA 3, 30 mikrond zakladového zinku, 50 mikron( dvousloZkové epoxydové pryskyfice s
33% zelezité slidy, 75 mikrond zakladoveé vrstvy epoxydové, 30 mikron( polyuretanového natéru.

b) otryskani SA 2.5 nebo SA 3, Zarové pozinkovani, lehké zdrsnéni, 40 mikron( dvouslozkové epoxydové
pryskyrfice s 33% zelezité slidy, 75 mikront zakladové vrstvy epoxydové, 30 mikronli polyuretanového natéru.

Vrstvy 75 a 30 mikron( uvedené vySe je mozno akceptovat az po montazi.

Litinové ¢asti vné budov

Odstranéni rzi, brouSeni a odmasténi, dvé vrstvy 40 mikron( dvouslozkové epoxydové pryskyfice s 33% zelezité
slidy, 75 mikronu zakladové vrstvy epoxydové, 30 mikrond polyuretanového natéru.

Vrstvy 75 a 30 mikrond uvedené vySe je mozno akceptovat az po montazi.
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Ocelové casti zabetonované
Otryskani SA 2.5 nebo SA 3

Podpéry umisténé v betonu

Epoxydehtovy natér.

Nerezova ocel
Bez natér(. Ocel CSN 17240, (.17, DIN 1.4301 nebo ekvivalent)

Barvy a barviva

Zéakladovy zinek: dvouslozkovéa epoxidova pryskyfice s 90 az 92% zinku ve vrstvé.

Epoxydova pryskyfice: dvousloZkova barva na tioxotropnim zakladé epoxydové pryskyfice (min.15%) s 33 %
Zelezité slidy

Epoxydehet: tekuta epoxydova pryskyfice s epoxidovym ekvivalentem 180 - 210. Pomér epoxydehtu

by mél byt mensi nebo roven 1 a podil epoxydu mensi nez 15 vahovych %. Pouze
nereaguijici pinidla budou akceptovana.

Alkydova pryskyrice: natér na zakladé alkydoveé pryskyfice s nejméné 70% susiny.
Chlorovany gumovy natér:  natér s chlorovymi plastifikatory
Zakladovy epoxyd: dvouslozkovy natér na bazi epoxydové pryskyfice.

Polyuretanovy natér: dvouslozkovy kryci natér zalozeny na polyuretanové pryskyfici s nejméné 50% susiny.

Zkousky natéru
Technicky dozor investora je opravnén nafidit ;

— Dlouhodoby test ponofenim dvou malych ¢asti do odpadni vody, kalu nebo plynu. Vzorky budou ponofeny do
vody 60°C teplé po dobu 96 hod. Vysledek: Puchyfe, promo€eni nebo oddélovani ¢asti se nesmi ukazat.

— Mechanickd odolnost: kruhové tazené talife s plochou 2 c¢cm? budou nalepeny na ochranny natér. Budou
odtahovany se vzristajici silou po 20 N/s. Pozadovana sila odtrzeni by méla byt 500N/cm2.

— Technicky dozor investora je opravnén vyzkouSet na stavenisti, zdali natér mize byt odstranén obycejnym
nozem.

— Odolnost otéru: testovaci plocha bude umisténa pod Uhlem 45° pod sklenénou trubku, délky 2m a prdméru
22mm. Trubkou bude poustén na testovaci plochu s natérem prach oxidu hlinitého nebo brusné &asti a bude
Zjistovano zda zakladni material se objevuje nebo se natéry odlupuji. Céstice maji mit velikost 20 - 30 podle
ASTM - sita. Pozadovana odolnost je nejméné 30 I.

Testy budou uskutecnény s testovacimi plochami dodanymi zhotovitelem.

Barevné reseni

Barevné feSeni bude pfedmétem RealizaCni dokumentace. Barevné odstiny budou odsouhlaseny objednatelem a
technickym dozorem.

2.11 Zkousky

Zkousky budou provedeny v souladu s ustanovenimi uvedenymi v obecnych obchodnich podminkach.

2.12 Dodavatelska dokumentace

Dodavatelska dokumentace neni soucasti dokumentace pro provadéni stavby a rozumi se tim zejména:

- Vykresova a jina dokumentace, kterou zabezpeCi zhotovitel v ramci své vyrobni pfipravy
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- Dokumentace zafizeni stavenisté, stavenistnich instalaci, provozovani a odstranéni stavenistnich instalaci
- Plan organizace vystavby

- Konstrukéni, dilenské a montazni vykresy jednotlivych stroji, kovovych a dfevénych konstrukci, vyrobk
pfidruzené stavebni vyroby, vyrobk( vnitfniho zafizeni a vybaveni, vyzdivek, izolaci potrubi, nosnych konstrukci
kabelovych a potrubnich rozvodu.

- Dokumentace pomocnych konstrukci (leSeni, zavésné konstrukce), vytahl a jefabovych drah, bednéni, vykresy
tvaru a vyztuze prefabrikatl, vykresy pazeni a rozepfeni ryh, zakladovych jam, Stétovych stén a jimek.

- Vykresy a specifikace prvk( a spojovaciho materialu konstrukci lehké prefabrikace, svar( styku prefabrikat,
déleni rovnych ¢&asti vzduchotechnickych rozvod( stejného profilu na montazni dily, statické vypoCty
prefabrikatd, leSeni a pomocnych konstrukci pro zakladani a zemni prace (pazeni).

Technicky dozor mé pravo vyzadovat dodavatelskou dokumentaci ke schvaleni. Takto vyZzadana dodavatelska
dokumentace bude vyhotovena v ¢eském jazyce a pfedana nejpozdéji 14 dnl pfed zahajenim praci.
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3. Strojné - technologicka ¢ast

3.1 Vseobecné pozadavky

Zhotovitel je odpovédny za navrh konkrétnich stroj0 a konkrétniho zafizeni strojni a elektrotechnické Casti této
stavby. Strojné-technologické a elektrotechnické prace sestavaji z kontroly projektové dokumentace, pfipravy
pracovnich vykresu, vyroby, tovarenskych zkouSek, pfepravy na stavenisté, instalace, individualniho a komplexniho
vyzkouSeni a kolaudace zafizeni.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze provedeni a funkce strojniho a elektrotechnického zafizeni umozni dosazeni
pozadovanych parametr(i uvedenych v dokumentaci. VeSkera dodana zafizeni budou kompletni v&. elektrickych
motortl a v&eho pfisluSenstvi, a budou nova a provozuschopna.

Hlavni polozky zafizeni, které maji byt dodané, jsou uvedené v technickych zpravach a ve vykresech, aviak
zhotovitel zahrne vSechny dalSi pomocné polozky potfebné pro Ucinné zhotoveni dila jako funkéniho celku, bez
ohledu na to, zda jsou tyto specifikované, nebo ne.

PoZaduje se, aby nasledujici skupiny stroju a zafizeni stejného druhu byly v ramci dodavky od stejného vyrobce
(vzdy co skupina strojll a zafizeni, to jeden vyrobce):

e prtokoméry

o davkovaci ¢erpadla

o kyslikové sondy

¢ sonda pH a teploty

o odbéraky vzorkl

o vyplachovaci klapky destovych zdrzi

o klapky na vyustnich objektech

o stavitka

e ponorné odstfediva Eerpadla

o vietenova Cerpadla

e michadla

e dmychadla

e méfici sondy hladin

e méfici sondy tlaku

Sougasti nabidky bude i uvedeni servisnich podminek pro navrzena strojni zafizeni. Cerpadia a fidici systém budou
zhotovitelem navrZzeny, dodany a namontovany s tou podminkou, Ze bude u téchto zafizeni zajisténo v rdmci
servisnich podminek odstranéni zavady do 48 hod. Pokud nebude pro konkrétni typ zafizeni, které bude chtit
zhotovitel dodat prokdzéna vySe uvedend podminka, bude mit objednatel prdvo zménit typ (dodavatele) téchto
zafizeni.

Nabidkova cena poloZek bude zahrnovat dodavku, montaz, testy az do urovné komplexniho vyzkouSeni.

Neni-li v projektové dokumentaci jednotlivych staveb uvedeno jinak, je hranice technologické a stavebni dodavky 1m
od vnéjsiho okraje stavebnich konstrukci odpovidajici ¢asti pfiruby.

VesSkeré tvary a rozméry novych stavebnich konstrukci a navrhované Upravy stavajicich stavebnich konstrukci
vyplyvajici z vykresové dokumentace jsou pro zhotovitele plné zavazné a neménné.

Pokud v technickych zpravach konkrétnich zafizeni, dodavek a praci v ramci strojené technologické Casti staveb
neni uvedeno vyslovné jiné feSeni, budou tato zafizeni, dodavky a prace v souladu s nize uvedenymi technickymi a
uzivatelskymi standardy.
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3.2 Strojni prace

Teplota

Stavebni objekty a provozni soubory musi byt schopné provozu a plnit limity pfi venkovni teploté od -30°C do +
40°C.

Hluk
Budou splnény limity hluku dle pfislusnych hygienickych predpisl. VSeobecné pro veskera zafizeni jsou nasledujici:
prostory s ob¢asnym dozorem 95dB
prostory se trvalym dozorem 55dB
kancelare 45 dB
dilny 55dB
vngjsi strana budov 70 dB
hranice arealu 40 dB

Zivotnost zaFizeni

Pfi spInéni podminky spravného provozu, Udrzby a kontroly podle nédvodu vyrobce jsou pozadovany nasledujici
minimalni doby provozu jednotlivych zafizeni a natéra:

Cerpadla 50 000 hod
natéry 8 rok
Izolace

Zafizeni a potrubi budou opatiena izolaci, jestlize je to nezbytné, ktera poskytne ochranu ve specifikovaném
teplotnim rozmezi.

Docasné konstrukce

Soudasti dodavky technologické &asti jsou veSkeré do¢asné konstrukce potfebné pro montdz (montazni leSeni,
podepfeni...), které mohou byt nezbytné a pozadované pro bezpeéné a ucinné provadéni a konstrukci dila a vSech
pomocnych praci. Tyto do€asné konstrukce provede zhotovitel na své naklady.

Oznaceni

VeSkeré stroje a zafizeni musi byt oznaCeny Stitkem a popisem.

Svarovani
Svarované konstrukce a technologie svafovani budou vyhovovat relevantnim &eskym normam.

Vechny svéfeci prace budou aplikované za nejvhodnéjSich pracovnich podminek s pouZitim nejnovéjSich svéfecich
technologii. VSechno svafovani budou vykonavat svafeCi kvalifikovani a zkuseni v pozadovanem typu svarovani.
Svaredi budou mit odbornou zplsobilost podle CSN EN 287-1.

Zvlastni pozadavky na strojni zarizeni

Cerpadla

Prlichodnost ¢erpadly nesmi byt men3i neZ priliny instalovanych Cesli, nebo ¢eslicového kose.
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3.3 Potrubi, uzaviraci zarizeni a armatury

VsSeobecné pozadavky

Véechna potrubi a montazni ¢asti vybrané na zakladé této smlouvy musi vyhovovat pfislusnym CSN, musi byt
kruhového prifezu a jednotné tloustky bez usazenin, zvinéni, zvétralin a jinych chyb a musi byt konstruovana a
vhodna pro uvedena provozovana média, tlaky a teploty.

Potrubi, tvarovky a armatury budou dodany a instalovany kompletné se v3emi spoji, pfirubami, pfirubovymi
tésnénimi, spojovacim materialem, spojkami, demontaznimi spoji, podpérami potrubi a kotvicim materidlem, s
pfisluSenstvim a materialy, které jsou zapotiebi pro fadné instalovani a provoz potrubi.

Potrubi budou uspofadana zpdsobem, ktery umozni lehkou demontaZ potrubi, armatur a jinych polozek strojniho
zafizeni

Expanzni a demontazni spoje budou s dvojitymi pfirubami. Demontazni spoje budou schopné vydrzet celkové
napétove zatizeni od maximalniho tlaku vyskytujiciho se v potrubich.

Pro lehkou demontaz vSech &erpadel budou pouzity pfirubové spoje v sacim i vytiaéném potrubi a usporadani spoju
v(i¢i stavebnim konstrukcim bude pruzné.

V8echna potrubi budou dostateéné podeprena a kotvena. Pfi pfechodu potrubi skrze sténu bude dodan i prostupovy
kus a pfipojovaci pfiruba. Kone¢né vystupni spojeni potrubi se bude shodovat se spojovacim bodem venkovniho
potrubi.

Potrubni rozvody a jejich uchyceni budou provedeny tak, aby nepfenaSely dodatecné zatizeni na Cerpadla a jina
zafizeni.
Soucasti dodavky potrubi bude i jejich oznageni s pfevadénym médiem a smérem pritoku.

Potrubni trasy se musi uzemnit v souladu s pozadavky CSN tak, aby nedochazelo k penosu statické elektriny z
jednotlivych asti na dalSi. PFirubové spoje se musi vodivé propojit ve smyslu CSN.

Po ukonceni montaze/pokladky vSech potrubi budou tato vyzkouSena ve smyslu platnych pfedpisi a poZadavki
CSN. Rozsah zkousek a zpiisob jejich provedeni zhotovitel predlozi pisemné spravci stavby na schvaleni. Sougasti
postupu zkouSek budou i potfebna bezpecnostni opatfeni po dobu tlakovych zkousek. O priibéhu a vysledku
zkouSek se sepiSe zapis, ktery potvrdi vSichni zucastnéni svym podpisem. V pfipadé nelspésné zkousky se
pisemné dohodne opakovana zkouska.

Ventily a armatury
Ventily a jiné uzaviraci armatury budou dodany v souladu s pfislusnymi ustanovenimi CSN.

Materialove provedeni uzaviracich armatur bude vyhovovat pracovnim podminkam a latce podle prisluSnych
ustanoveni CSN.

Ventily a armatury budou mit stejné DN jako potrubi, na které jsou namontované. Budou mit pfiruby podle pfislusné
CSN a budou schopné vydrzet stejné zkuSebni tlaky, jako potrubi, na kterém jsou instalované.

Ventily a armatury budou mit identifikacni znacky nebo $titky v souladu s pfislugnymi CSN.
Montaz a aplikace ventild a armatur bude v souladu s pokyny a pozadavky vyrobce.

Pojistné ventily budou nastaveny na zkuSebnich stolicich vyrobce resp. oprdvnénou organizaci a oznacené Stitkem o
zkuSebnim/vstupnim tlaku. Pojistné ventily budou dodany s certifikdtem jako je uvedené vySe a navic s protokolem o
nastaveni vstupniho tlaku. Servomotory pro automatické ovladani uzavérd a ventild jsou specifikované v kapitole
Elektrotechnicka zafizeni.

Uzaviraci ventily

Véechny uzaviraci ventily budou v souladu s pfislusnou CSN. Velikost ventilu bude v souladu s projektovou
dokumentaci.

Pokud neni uvedeno jinak, kazdy ventil bude vybaven vhodnym ru¢nim kolem pfiméfeného priméru pro pozadované
pouziti. Kde je potfeba, bude dodan ozubeny prevod, aby pozadovana provozni sila aplikovana rukou na vénec kola
nepresahla 250 N.
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Prodluzovaci vietena, vieteniky a nozné podpéry budou instalovany tam, kde je to potfebné pro normaini provoz.
ProdlouZend vietena pro vSechny servomotory ovladané ventily, budou dodany s op&rmymi trubkami mezi ventilem a
vietenikem, aby se absorboval tlak v obou smérech provozu.

V8echna ruéni kola, vfeteniky, nozné podpéry, vodici konzoly a opérné trubky budou min. z litiny. Trvale ponofené
Casti a Casti, které budou instalovane v agresivnim prostredi, budou z nerez oceli, jak to dovoluje materialové
provedeni oviadané armatury. Pro vét$i ventily budou dodané patky jak je poZzadované pfislusnou CSN.

Podzemni hydranty

Osazeni hydrantu - viz kapitola Potrubni vedeni, inzenyrské sité - Objekty na vodovodech.

Télo hydrantu bude z jednoho kusu bez pfirubovych spoji s ochranou proti vystfeleni ovladaciho mechanismu
pfi demontazi vika.

Odvodnéni hydrantu musi byt zajisténé samocinnou odvodriovaci tvarovkou a musi byt ochranéno drenédzni bandazi.

Po dobu otevfeni hydrantu musi byt odvodiovaci otvor uzavien, tzn k odvodnéni hydrantu dojde az po uzavieni
hydrantu.

Vytokové hrdlo bude s ozuby pro uchyceni hydrantového nastavce (stojanu) podie CSN 38 9441. Nastavec pro
ovladani hydrantu bude kompatibilni s Soupatkovym nebo hydrantovym kli¢em DIN 3223.

Materialova a konstrukéni specifikace hydrantu:

e téleso hydrantu s ventilovou komorou, viko, vytokové hrdlo s ozuby : tvarna litina min. GGG 40 s vnéjsi a
vnitfni ochranou proti korozi podle GSK

o vieteno a ovladaci ty€ (tahlo) z nerezové oceli, pouzdra z mosazi nebo nerezové oceli
o vieteno v€etné zavitu z nerezové oceli vyrobené lisovanim za studena
e moznost opravy vadného mechanismu uzavéru vyménnym zplsobem bez vykopovych praci

o zabrouené télo hydrantu s mosaznym krouzkem pro hydrantovy nastavec

Soupatka na vodovodech
Osazeni Soupatka — viz kapitola Potrubni vedeni, inzenyrské sité - Objekty na vodovodech.

Soupatka budou mékcetésnici s nestoupajicim vietenem a budou mit vyménitelnou ucpavku vetene pod tiakem
(za provozu). Pfednostné se poZaduji kratké stavebni délky.

Spojeni télesa a vika bude pfirubové pomoci Sroubd.
Uzaviraci mékcetésnici klin bude vedeny pomoci drazek v télese Soupatka a plastovych jezdcl (patek) na klinu.
Klin bude celoplo3né pogumovany i v otvoru pro vfeteno gumou z EPDM.

Materialova a kontrukéni specifikace :
o téleso, viko: tvarna litina min. GGG 40

e povrchova ochrana téla a vika Soupatka vné i uvnitf se pozaduje modrym praskovym epoxidem, spliujici
pozadavky t&Zké protikorozni ochrany GSK

o Klin: tvarnd litina min. GGG 40, pogumovani klinu - vné i uvnitf EPDM pryZ
o vieteno v€etné zavitu z nerezové oceli vyrobené lisovanim za studena

o vietenova matice a ucpavkovy Sroub: mosaz

o vieteno bude tésnéno minimalné dvéma O-krouzky z NBR

o Srouby a podlozky: nerez ocel

o vedeni klinu (patky): plastové

Zemni soupravy

Soupatka a ventily ulozené v zemi budou ovladana zemnimi teleskopickymi soupravami (jehlancovy nastavec a
spojka — tvarna litina, prodluzovaci ty¢ — ocel pozink, z&vlacka — nerez ocel, ochranna trubka a podkladni deska —
plast). Nastavec pro ovlddani bude kompatibilni s Soupatkovym a ventilovym kli¢em. Pro zajisténi vodivosti mezi
zemni soupravou a Soupatkem bude ¢tyfhranny jehlan zemni soupravy pro kli¢ bez plastové ochrany.
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Soupatka na kanalizaénich vytlacich
Osazeni Soupatka na objektech kanalizace - viz technické zpravy a vykresova ¢ast staveb.
Soupéatka na kanalizaénich vytlacich budou mit vyménitelnou ucpavku vietena pod tlakem (za provozu).

Soupatko ma vieteno tocivé nestoupajici se zavitem ve vnitini Soupatkové komore. Bude vhodné i pro uloZeni v
zemi.

Materialova specifikace :

o téleso, viko, klin : tvarna litina min. GGG 40 s tézkou protikorozni ochranou podle GSK
e pogumovani klina : pryz NBR
e vieteno: nerez ocel DIN 1.4021

e vietenova a ucpavkova matice : mosaz
e spojovaci Srouby télesa a vika : nerez ocel DIN 1.4305

Soupétka ulozena v zemi budou oviadana zemnimi teleskopickymi soupravami (ovladaci nastavec a spojka — tvarna
litina, prodluzovaci ty¢ — pozink. ocel, kolik — nerez ocel, ochranna trubka a podkladova deska - plast). Nastavec pro
ovladani bude kompatibilni se Soupatkovym a ventilovym klicem.

Deskova Soupatka na kanalizaénich vytlacich
Osazeni Soupatka na objektech kanalizace - ¢istici Sachty se vzduSnikem, Cistici Sachty.

Uzaviraci deskové Soupatko se zcela volnym pritokem, vfeteno vnéjsi tocivé nestoupajici. Bezpfirubova armatura
k sevieni mezi pfiruby potrubi s pfipojovacimi rozméry EN 1092-2 PN 10. Obousmérna tésnici armatura.

Materialova specifikace :

o téleso: litina min. GG 25 s epoxidovym lakem
e uzaviraci deska: nerez ocel DIN 1.4301

o tésnéni: pryz NBR

o vieteno: nerez ocel DIN 1.4104

e uzaviraci deska : nerez ocel DIN 1.4301

o taznd matice : mosaz

e spojovaci Srouby t&lesa a vika : nerez ocel DIN 1.4305

Ovladani Soupatka — ruénim kolem.

Bezpecnostni zpétné klapky

Bezpetnostni zpétné klapky budou vyhovovat piislusné CSN. Téleso bude z litiny se dvéma pfirubami s t&zkou
protikorozni ochranou podle GSK. Velikost klapky bude v souladu se smluvnimi vykresy.

V8echny bezpeénostni zpétné ventily budou vhodné pro provoz v horizontalni roving, jak je to z provozniho a
udrzbafského hlediska vyhodné.

Pro vétsi klapky budou dodané patky, jak je pozadované pFislusnou CSN.

Zpétné klapky na kanaliza¢nich vytlacich — uzaviraci segment koule

Armatury budou umistény na jednotlivych vétvich vytlaku Eerpadel v Cerpacich stanicich. Zpétné klapky brani
opacnému toku kapaliny v potrubich.

Zpétny jednosmérny prirubovy ventil s volnym priitokem. Stavebni délka fady 48 EN 558-1. Uzaviracim segmentem
je koule, ktera pfi proudéni kapaliny zGstava mimo pritok. V provedeni s potapénou kouli.

Materialova specifikace :

Klapky budou v materialovém provedeni odolném proti plsobeni vlivu splaskovych odpadnich vod.
e Télo a servisni viko: tvarna litina GGG-40
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e Tésnéni: NBR
o Koule: hlinik pokryty pryzi EPDM nebo NBR
o Srouby: nerez ocel

Od/zavzdusnovaci a odplynovaci ventily

Pojistné a od/zavzdusfiovaci ventily pro vzduch a plyn budou vyhovovat pfislusnym CSN. Odvzdusfiovaci a
odplyriovaci ventily budou min. se dvéma clonami. Vstupni pfiruba bude mit Celo a otvor v souladu s prislusnou
CSN.

Ventily budou pfiméfené dimenze pro uvolnéni plynu z potrubi nebo nadrze bez omezeni rychlosti pInéni nebo
priitoku v dasledku Spatného tlaku. Vzduch bude moci unikat rychlosti dostateénou na zabranéni nadmérné redukci
tlaku v potrubi po dobu vyprazdiiovani potrubi.

Ventily budou konstruované tak, aby se zabranilo tomu, aby provozni prvky byly v kontaktu s odpadni vodou.

VSechny pojistné ventily pro vzduch a plyn a souvisejici izolaéni ventily budou dilensky zkou$ené a schopné vydrzet
stejny zkuSebni tlak jako potrubi nebo nadoba, na které jsou namontované.

Od/zavzdu$fiovaci zemni soupravy na vodovodech

Pro automatické od/zavzdusnéni vodovodnich potrubi ulozenych v zemi bude pouzita automatick& odvzdu$hovaci a
zavzdu$hovaci zemni souprava. Soupravy budou namontované pfimo na pfiruby T-kus0 otoCenych nahoru.

Souprava musi byt vybavena samoginnym zpétnym uzavérem - hlinikovou kouli potazenou pryzi NBR, ve spodnim
pfipojovacim télese s pfirubou pro mozné opravy vykonavané pod tlakem (za provozu).

Materialova a konstrukéni specifikace :
o Vlastni od/zavzdusiiovaci ventil bude jednokomorovy, dvoucinny ventil.

o Téleso a viko ventilu bude z tvarné litiny min. GGG 40 a v tomto ventilu bude plastovy nebo nerezovy plovak,
vnitfni vybava z nerezavéjici oceli min. 13 % Cr.

o Vlastni samocinny od/zavzdusfiovaci ventil bude v zemi chrdnény stojanem (véalcem) z nerez oceli s hlinikovym
krytem.

o Spodnim pfipojovaci téleso s pfirubou — tvarna litina min. GGG 40.
o Povrchova ochrana litinovych dilG — epoxidovy nastfik v souladu s tézkou protikorozni ochranou dle GSK.
o Tésnéni- pryz EPDM.

o Odvodnéni soupravy musi byt zajisténé odvodfovaci tvarovkou a dostatecnym priisakovym obalem (napf.
Stérkopiskem), nebo HDPE potrubim zavedenym do kanalizace.

e Srouby, matice a podlozky budou z nerezavéjici oceli.

Skrtici klapky

Skrtici klapky budou vyhovovat pfislusné CSN a budou se dvéma pfirubami s kovovym nebo pruznym ulozenim a
télesem ze Sedé nebo tvarné litiny. Budou tésné pfi zavieni a s primérem ne mensim nez nominaini otvor potrubi.

Zasouvaci uzavery

Zasouvaci uzavéry (stavidla) budou vyhovovat piislusné CSN a budou vyrobené z litiny nebo nerezové oceli podle
specifikace v technickych specifikacich.

V8echny uzavéry budou vybaveny ruénimi koly nebo motorem pohdnénym pfevody. VySka ruéniho kola bude
pfiblizné 1,0 m nad pevnou podlahou, pokud neni uvedeno jinak. V pfipadech specifikovanych v technickych
specifikacich bude ruéni kolo vybavené nadstavcem (stojanem). Kde je potieba, budou zabezpeéené vodici konzoly.

Stavidla budou vodotésna za podminek spadu a sméru toku, jak je uvedené v pfislusném E&lanku technickych
specifikaci nebo ve vykresech.
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V&echny materialy pouzité ve vyrobé stavidel budou vyhovovat pozadavk(im pfislusnych CSN.

VSechny mistni ovladace budou chranéné uzamykatelnym krytem.

Oboustranné tésnici hraditko

Provedeni uzavéru umoziuje vyrovnat spodni hranu pritoku se dnem nadrze, nebo stoky nerezovym prahem,
na kterém je pfipevnény segment z houbovité gumové smési s tvarem, ktery pfesné vyplni prohluberi dna nadrze
nebo stoky, ktera je potfebnd pfi montdzi uzavéru.

Materialova specifikace :
e ram: nerez ocel 1.4301
e Uzaviraci deska a vieteno: nerez ocel
o vSechny soucasti z nerez oceli jsou mofené a pasivované
e vietenova matice: bronz se samogistici drazkou
o tésnéni: EPDM polymer

Uzavér bude ovladany ru¢né pomoci T-klice nebo pomoci ru¢niho kola s nadstavcem (stojanem). U uzavér(
ovladanych T-kliéem bude tento kli¢ souéasti dodavky uzavéru, u uzavérd oviddanych ruénim kolem bude soucasti
dodavky stojan s ruénim kolem i pfipadné prodlouzeni vietena v¢. kotveni ke sténé.

Priruby a univerzalni spojky s jiSténim proti posunu

Pro vzajemné spojeni volnych koncl potrubi z litiny, oceli, PP, PE, a betonu ulozenych v zemi budou pouzité
univerzalni potrubni spojky s jisténim proti posunu.

Pro pfechod z volného konce potrubi na pfirubovy spoj budou pouZity pfiruby s jiSténim proti posunu vhodné pro
jednotlivé materidly potrubi.

Materialova specifikace :

o t&leso spojky (pfiruby) : tvarna litina min. GGG 40 s tézkou protikorozni ochranou podle GSK
o tésnéni: EPDM

o svorniky, Srouby, matice a podlozZky : nerez ocel

Montazni viozky

Montazni vlozky na kanalizaénich vytlacich

Armatura bude umisténa na vytlaku Cerpadel v armaturni komofe. Umoziuje demontaz instalovanych armatur a
potrubi.

Vlozky budou v materialovém provedeni odolném proti plsobeni vlivu splaskové odpadni vody. Upevni se pfirubami
na vytlaéné potrubi.

Materialovéa specifikace:

e Télo: tvarna litina GGG-40
e Tésnéni: bezazbestové
e Povrchova Uprava: protikorozni ochrana — pokryti z venku i z vnitfku epoxidovym praSkem

Navrtavaci pasy pro pripojky pitné vody

Pro pfepojeni pfipojek pfi rekonstrukci i prelozce rozvodnych vodovodnich siti a pro nové pfipojky budou pouzity
navrtavaci pasy. Téleso objimky bude tvarna litina min. GGG 40 s téZkou protikorozni ochranou podle GSK.
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Na litinové potrubi

Pro napojeni potrubi vodovodni pfipojky na vodovodni fad z litinovych trub budou pouZzity navrtavaci pasy na litinova
potrubi s nerezovym tfmenem a planzetou pro navrtani pod tlakem. Za navrtdvacim pasem bude litinové pfipojkové
Soupatko s koncovkou pro PE potrubi, se zemni teleskopickou soupravou a uliénim poklopem s podkladni deskou.

Materialova specifikace :
— téleso navrtavaciho pasu: tvarna litina s téZkou protikorozni ochranou podle GSK

— tfmen navrtavaciho pasu: nerez ocel s gumovou vystelkou, nebo pogumovany
— pfipojkové Soupatko s koncovkou pro PE potrubi:

— téleso a viko: litina s téZkou protikorozni ochranou podle GSK

— vieteno: nerez ocel

— klin: mosaz, potaZzeny pryzi EPDM

— Srouby, podlozky a matice: nerez ocel

— tésnéni: pryz EPDM

Néstavec pro ovladani zemni soupravy bude kompatibilni s Soupatkovym (ventilovym) klicem.

Na PE potrubi

Pro napojeni potrubi vodovodni pfipojky na vodovodni fad z PE trub budou pouzity elektrotvarovky sedlové z PE100
s integrovanym navrtavacim odbockovym ventilem a zemni teleskopicka souprava s poklopem a podlozkou.

Materialovéa specifikace :
— téleso objimky a Soupatka : PE 100

— integrovany vrtak s hornim a dolnim dorazem vedeny v kovovém pouzdie

— odkryta ohfivaci spirala k optimalnimu pfenosu tepla

— ovladaci vieteno : nerez ocel
— $rouby, podlozky a matice : nerez ocel
— gumové tésnéni EPDM

Néstavec pro ovladani zemni soupravy bude kompatibilni s Soupatkovym (ventilovym) klicem

Vodoméry na vodovodech

Vodoméry budou dodané v souladu s pFislusnymi ustanovenimi CSN a budou opatfeny pfislusnymi certifikaty a
kalibraCnimi protokoly. Méfidla vody budou podle platné legislativy a budou ovéfené opravnénou méfici skupinou
(dolozenou pfislusnym protokolem).

Téleso vodoméru bude z 8edé litiny s protikorozni ochranou préSkovym lakovanim. Ostatni ¢&sti vodoméru budou
odolné proti korozi a budou zaru€ovat dlouhodoby a bezporuchovy provoz.

Indukéni prutokoméry na vytlacich odpadnich vod

Induké&ni préitokoméry budou dodané v souladu s pfislunymi ustanovenimi CSN a budou opatiené pfislunymi
certifikaty a kalibraénimi protokoly. Méfidla vody budou podle platné legislativy a budou ovéfené opravnénou méfici
skupinou (dolozenou pFislusnym protokolem).

Budou dodané magneticko-indukéni pratokoméry s fidici jednotkou s LCD displejem v kompaktnim nebo oddéleném
provedenim (viz projektova dokumentace strojni Casti), pryzova vystelka, elektrody nerez ocel, pro oddélenou
variantu propojovaci kabel potfebné délky (od senzoru do Fidici jednotky), kryti IP 67, napajeni 24V DC nebo 230V
AC ( viz projektova dokumentace strojni ¢asti ), vystup impuls (pro zjisténi kumulativniho prétoku) a 4-20mA (pro
zjisténi aktualniho pritoku), 2x 0/1, stanovené méfidlo
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3.4 Cerpadla a éerpaci stanice

Vseobecné

Konstrukce musi spliiovat vSechny bezpe€nostni smérnice a pozadavky relevantnich Ceskych norem. V3echna
odstfediva erpadla maji byt od stejného vyrobce.

Cerpadla s nelimitovanym tiakem (objemového typu) budou vybavené tlakovym bezpegnostnim zafizenim.

Cerpadla, ktera nejsou odolna proti suchému chodu, musi byt chranéna viiéi poskozeni vhodnymi prostfedky a
budou opatfena snimaci proti pfehfati a vniknuti vihkosti do elektromotoru.

Ponorna Cerpadla na odpadni vodu musi mit G¢inné tésnéni mezi spiralovou komorou a obéZznym kolem. Ponorna
¢erpadla umisténa v mokrych jimkach budou napajena prostfednictvim speciélnich kabell vhodnych pro mokrou
instalaci a trvalé uloZeni ve vodé dodanych spoleéné s Cerpadlem. Toto vedeni bude dostatené dlouhé na to, aby
umoznilo pohodinou lokalni manipulaci s ¢erpadlem, bez potfeby rozpojovani ve svorkovnicové skfini.

Cerpadla na odpadni vodu instalovana v suché jimce musi byt vybavena olejovym t&snénim nebo vodni komorou.
Kluzné krouzky musi byt z tvrdého kovu. Tésnéni, obézna kola atd. se musi dat lehce ménit bez specialnich nastroj.
Pokud by byl potfebny specialni nastroj, bude zahrnuty v dodavce. VSechna Cerpadla instalovana v suchém prostiedi
maji byt vybavena pfipojovacim kusem (vytlatna a saci strana) na umoznéni méfeni tlaku.

Musi byt pouzité jen materialy vhodné z hlediska koroze a otéru. Pokud jsou pouZité odliSné materialy, musi se
zamezit elektrolytické korozi.

Jestlize nékteré Casti (motor-Cerpadio, pfevodovka-Cerpadlo) nejsou vycentrované, musi byt tyto spojené pruznymi
spojkami.

Vodotésnost: V suchém prostredi instalovana cerpadla musi byt zkousené na tésnost s tiakem o 100% vys$sim, nez
provozni tlak, nebo jinymi vhodnymi ekvivalentnimi prostfedky podle pfislusné CSN.

Pfipojeni potrubi: Pfipojeni potrubi pro ¢erpadia s tlakem do 0,4 MPa musi mit pfirubu podle CSN.

Vyvazeni: VSechny rotujici ¢asti musi byt dynamicky vyvazené.

Provoz: Cerpadia musi vyhovovat véem projektovanym provoznim podminkam.

Komponenty: V3echny komponenty musi umoznit jejich generaini opravu a vSechny vyménné &asti musi byt
pohotové k dispozici. Dodavka bude taktéz zahrnovat pfirucku Udrzby a oprav a jinou podrobnou dokumentaci.

Ponorna kalova cerpadla

Cerpadia budou v provedeni do mokré jimky. Pohon ¢erpadia bude trojfazovym motorem, ktery bude pfipojeny
na elektrorozvody pomoci pfipojovaciho vedeni. Toto vedeni bude dostate¢né dlouhé tak, aby umoznilo pohodinou
lokalni manipulaci s erpadlem bez nutnosti rozpojovani v svorkovnicové skiini. Motor musi byt vhodny pro trvaly
nebo pferudovany chod. Materidlové provedeni &erpadel viz nize. Pokud v projektové dokumentaci jednotlivych
objektd neni uvedeno jinak, ¢erpadlo bude v provedeni pro vertikalni instalaci na patkové koleno, véetné vodicich
tyci. Instalace na vodicich tyCich umozni vyjmuti, nasazeni a fixaci ¢erpadla do provozuschopné pozice pfi naplnéné
jimce bez nutnosti nadrz napfed vy&erpat. Zdvihaci fetéz a kabely budou pfi provozu zabezpecené tak, aby nemohly
vniknout do ob&zného kola. Zdvihaci fetéz bude opatfen mezioky po cca 1,5 m pro ,pfevéSeni‘ Cerpadla pfi
vytahovani (mezioka budou osazena dle konkrétniho typu zvedaciho zafizeni). Zdvihaci fetéz bude ukon&eny pod
mont&Znim poklopem Cerpadla nebo pod patkou zdvihaci konzoly.

Soudasti ¢erpadla je litinové patkové koleno, dodavka montdzni sady patkového kolena, vodici tyCe, horni drzak
vodicich ty¢i, montazni sada horniho drzaku vodicich ty¢i a zvedaci fetéz.

Obézné kolo Cerpadla bude oteviené jedno nebo vicekanalové s prichodnosti minimainé
e 50 mm (vytlak DN 80-100 véetné)

o 70 mm (vytlak DN 125 — DN 400 véetng)

nebo bude pouZzité neucpatelné kolo.
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Materialové provedeni (neni-li v projektové dokumentaci uvedeno jinak):

o skfif, patkové koleno, drzak vodicich tyCi - Seda litina

e 0bézné kolo, hydraulika - abrazivzdorny material

o hfidel, rotor, vodici ty¢e, kotevni Srouby, zvedaci fetéz - nerez ocel
Potrubi

Potrubi v Cerpaci jimce i armaturni komofe (u .klasickych* ¢erpacich stanic) u Cerpacich odpadnich vod bude
z nerezové oceli DIN 1.4301. Upeviiovaci material a potrubni objimky budou zhotovené z nerez oceli s gumovou
vystelkou. Tvarovky a jednotlivé Easti budou pfipravované napred ve vyrobé.

Trubni vystrojeni v Cerpaci jimce tvofi vytlak, ktery je v rozsahu od napojeni na patkové koleno éerpadia (resp. télo
Cerpadla u vietenovych &erpadel) po napojeni na spoj na prostupovém kuse u vnitfniho lice stény erpaci jimky
(prostupy potrubi nachysta zhotovitel stavebni ¢asti).

U Cerpacich stanic s armaturni komorou tvofi trubni vystrojeni také ¢ast potrubi uvnitf armaturni komory v rozsahu
po napojeni na prostupoveé kusy pfichystané v ramci stavebni ¢asti.

Soucasti rozvodl jsou vSechny potfebné fitinky, Sroubové a zavitové spoje, pfiruby, kotvy, tésnici a dal§i pomocny
material. Potrubni vétev je nutné dodat a namontovat kompletné v provozu schopném stavu.

Armatury

Na kanalizacich budou v materialovém provedeni, odolném proti plsobeni splaskové odpadni vody. Télo armatur
bude z tvarné litiny s tézkou protikorozni ochranou podle GSK, pokud neni v technickych specifikacich jednotlivych
stavebnich objektd uvedeno jinak. Popis armatur viz kapitola 3.3.

Soupatka na kanaliza¢nich vytlacich budou mit vyménitelnou ucpavku vietene pod tlakem (za provozu). Soupatko
ma vieteno toCivé nestoupajici se zavitem ve vnitfni Soupatkové komofe. Bude vhodné i pro uloZeni v zemi.

Zpétné klapky na kanalizanich vytlacich budou umisténé na jednotlivych vétvich vytlaku Eerpadel v Eerpacich
stanicich. Uzaviracim segmentem je koule, kterd pfi proudéni kapaliny zlstava mimo pritok. V provedeni s
potapivou kouli.

3.5 Elektrotechnické prace

Napajeci rozvody

Elektrické napajeci rozvody a pfisluSna zafizeni v téchto rozvodech budou v nabidce uvedeny v dimenzich
odpovidajicich navrzenym strojim a zafizenim (jejich energetické naroénosti, vzdalenosti trasy v navaznosti na
Ubytky napéti a impedanci smycky). Pokud se parametry jednotlivych poloZek v napdjecich rozvodech budou
v dusledku tohoto pozadavku lidit od parametr uvedenych v zadavaci dokumentaci, pfilozi nabizejici jako
samostatnou pfilohu k nabidce seznam téchto poloZek a jejich specifikaci.

Zajisténi energie potfebné pro Zhotovitele po dobu vystavby Dila je povinnosti Zhotovitele véetné technickych
prostfedk( pro méfeni a rozvod.

Spolehlivost sytému: Systém rozvod( musi byt takovy, aby poskytl maximaini bezpeénost napajeni a flexibilitu
provozu. Obvody silového napajeni se musi dimenzovat na maximaini zatizeni vSech provozovanych zafizeni
s vyjimkou téch zafizeni, které jsou fidicim systémem omezeny.

Systém rozvodl bude vybaven pfiméfenymi bezpeénostnimi opatienimi tak, aby byl chranény pfed poSkozenim
nebo znidenim pretizenim. Systém se musi realizovat v souladu s elektrotechnickymi predpisy (normy CSN apod.).
Zafizeni (jako je elektronika, programovatelné logické automaty PLC, poCitaCe a pod.) se musi chranit pfisluSnymi
ochranami proti pfepéti. Ochrana proti prepéti bude fesena dle CSN EN 60 664-1, tistupfiovou prepétovou
ochranou.

Nabidkové ceny téchto polozek uvedené v nabidce musi zohledfiovat uchazecem navrzené zmény parametrd.

Napajeci napéti NN:
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3 PEN, 50Hz, 400/230V -TN-C
3 PE+N, 50Hz, 400/230V-TN-C-S
1 PE+N, 50Hz, 230V -TN - S

Ochrana ped (rrazem elektrickym proudem die CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1:

Ochrana pfi poruse (pfed dotykem neZivych €asti) automatickym odpojenim od zdroje v pfipadé poruchy,

v soustavé TN: ochranné uzemnéni, ochrannym pospojovanim,
proudovym chrani¢em

Ochrana pfed pfimym dotykem (pfed dotykem Zivych Casti)  zakladni izolace Zivych Casti, pfepazky nebo kryty
v soustavé TN:

Zemni pfechodovy odpor spolecné ochranné soustavy musi byt mensi nez 2 ohmy u siti IT a 5 ohmd u siti TN
s ohledem na CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1. Jednotlivé rozvadéCe budou pfipojeny paskem FeZn 30x4mm pres
ekvipotencialovou svorkovnici na uzemfovaci soustavu. Vnéjsi uzemrovaci sit u CS je soucasti elektro ¢asti.

Stupen dodavky elektrické energie:

Ve smyslu CSN 34 1610 je pozadovano pokryti dodavky elektrické energie jako celek pro véechny odbéry rozvodny
ve stupni 3.

Obvody méfeni a regulace a automatizovany systém fizeni spolecné s pfenosovym zafizenim jsou napajeny
zalohovanym napétim 230V AC, 12-24V DC ve stupni 1.

Prosttedi dle CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3/21:

Bylo stanoveno odbornou komisi a protokoly o uréeni vnéjSich vlivii jsou soucasti textové Casti projektové
dokumentace.

Opravy, Udrzbu a dalSi zasahy do el. zafizeni smi provadét pouze osoba k tomu opravnéna s pfislusnou kvalifikaci
dle vyhl. €. 50/78Sb. VSechny montazni prace je nutno provest dle platnych Elektrotechnickych predpisi CSN a
pfi veSkeré montazi musi byt pouzito materialti rovnéz dle CSN.

Ochrana el. vedeni pfed mechanickym poSkozenim musi byt provedena polohou, uloZenim v trubkach nebo litach.

K danému el. zafizeni vyhotovi dodavatelska organizace vychozi revizi el. zafizeni die CSN 33 2000-6 a vyda revizni
zpravu. Déle je nutné, aby dodavatel montaznich praci fadné poucil uZivatele o provozu a funkci zafizeni, o
provadéni kontroly ochrany pfed Urazem el. proudem.

Kompenzace: kompenzace musi byt takova, aby byly spinény pozadavky energetickych rozvodnych spolecnosti (min
ucinik 0,95) Pro Cerpaci stanice bude kompenzace individualni, ta bude u kazdého motorového pohonu nad 3 kW.

3.5.1 Zarazeni zaFizeni projektovanych objektu dle Vyhlasky é.
73/2010 Sbh.

Viyhlaska €. 73/2010 Sb., ze dne 15. bfezna 2010 o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpe¢nosti (vyhlaka o vyhrazenych elektrickych
technickych zafizenich).
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Zarazeni zarizeni do tfid a skupin:

Skupina | Zafizeni uréené pro pouZiti v prostiedi s nebezpecim vybuchu
A

Skupina | Zafizeni pracovist z hlediska trazu elektrickym proudem zvlast nebezpecnych
B pusobenim vn&jSich vlivii; nebezpedi piisobeni vnéjsich vlivi musi vyplyvat z
projektové dokumentace

Zatizeni = r— , R — —
t;v.i iVl Skupina | Zafizeni v prostorach pro lé¢ebné Gicely a ve zdravotnickych zaiizenich
o C
Skupina | Zafizeni ve stavbach uréenych pro shromazd'ovéani vice nez 200 osob
D

Skupina | Zafizeni urcend na ochranu pred u¢inky atmosférické a statické elektiiny, pokud jsou
E soucasti zafizeni uvedenych ve skupinach A az D

Vyhrazena technicka elektricka zafizeni, kterd Ize uvést do provozu jen na z&kladé odborného a zavazného
stanoviska organizace statniho odborného dozoru. Jednd se o VTZ zafazena do ffidy I. (Nova zafizeni,
rekonstrukce).

Projektovany objekt je vyhrazenym technickym elektrickym zafizenim, spadajicim do tfidy I. skupiny B a E,
které vyplyva z protokolu o uréeni vnéj$ich vlivii. Protokol je souéasti technické zpravy.

Dodavatel musi po skonceni montaznich praci zajistit provedeni vychozi revize dle CSN 332000- 6 (Revize
el. zafizeni) a déle zajiSténi stanoviska TICR Praha ve §myslu Vyhl. 73/2010 Sb., bez nichZ nesmi byt zafizeni
predano, nebo uvedeno do provozu. Stanovisko TICR je poskytovano za thradu, ktera je soucasti ceny
zhotovitele.

Pro montaZ vyse uvedeného zarizeni je dodavatelska organizace povinna predloZit opravnéni k ¢innosti dle
zakona ¢. 174/1968Sb. v minimalnim rozsahu E2/A a E3/A.

3.6 Elektrotechnicka zarizeni

Méreni elektrické energie

Elektroméry méfici spotfebované kWh budou nainstalované na v3ech pfivodnich napéjecich obvodech. Méfici
zafizeni na méfeni spotfeby elektrické energie pro objekty s vy83im odbérem energie bude nepfimé, slozené
z méficich transformatorl proudd x/5A, spolu s vicefunkéimi elektroméry na méfeni kWh, kVAh, kW a kVA a
analogovymi nebo digitalnimi signalizacnimi zafizenimi na Géely dalkového monitorovani odbéru. Zptisob méfeni
véetné velikosti transformatord a podminek pfipojeni je stanoven poskytovatelem pfipojeni v pisemném stanovisku o
pfipojeni daného objektu.

Bezpecnostni blokovani

Kompletni systém elektrického a mechanického blokovani a bezpecnostnich zafizeni se musi zabezpecit v celem
systému elektrické instalace dle CSN a to, pro:

- bezpelny a nepfetrZity provoz zafizeni,
- spravny postup provozu zafizeni (start -stop, otevfi-zavii),
- bezpecnost personélu zainteresovaného do provozu a Udrzby zafizeni,

Zhotovitel je zodpovédny za pfipravu blokovacich schémat na schvaleni ze strany SD.

Elektrické motory

Pokud neni stanovené jinak ve Specifikacich, vechny motory musi byt vhodné provozu pod napétim 230 nebo
400V, pricemz napéti bude jednofazové nebo trojfazové s frekvenci 50 Hz a musi spliiovat pozadavky pfislusnych
CSN.
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V pfipadé, ze neni jinak specifikované, konstrukce motord pro vnitfni pouZiti s min. ochranou 1P54, konstrukce
motortl pro venkovni pouZiti s min. ochranou IP55.

Konstrukce motortl pro ponorna ¢erpadla musi spinit stuper kryti ochrany min IP68.

Vi8echny motory s vyjimkou ponormnych &erpadel se musi hodit na provoz za klimatickych podminek Stavenisté a
pfi teploté prostredi az do +40°C.

Motory musi byt v provozu tiché a pracovat bez chvéni a vibraci. Motory musi byt vyvazené staticky i dynamicky.

S vyrobcem se musi dohodnout, aby SD v pfipadé poZadavku mohl byt osobné pfitomny béhem zkousek motord.

Rozvadéce
Rozvadéce budou kombinovaného typu v souladu s pfisluSnymi normami a pfedpisy.

Skiiné musi spliovat predpisy prislusnych CSN pro rozvadége. Skiiné musi byt lehce pristupné pro tgely Gdrzby.
Podle mista osazeni a dle protokolu o prostfedi budou rozvadé&e navrZzeny s patfiénym krytim. KaZdy rozvadé¢ musi

RozvadéCe budou zabezpecené proti libovolnému otevfeni a znieni, uzamykani bude specialnim klic¢em podle
pozadavk( investora.

3.7 Vseobecné pozadavky na ASRTP

Dispecerské pracovisté provozovatele:

Na COV bude zfizeno dispederské pracovisté, jehoz sougasti bude PC s vizualizaci technologie COV. Ta bude
umozfiovat sbér, zpracovani, archivaci dat a mozny zasah opravnéné osoby do fizeni COV. Vizualizace bude
zpracovana dle standardu provozovatele.

Méreni a regulace

Napajeci napéti:
1 PE+N, 50Hz, 230V - TN-S

212V DC

224V DC

Ochrana pred nebezpednym dotykem dle CSN 33 2000 - 4 — 41 ed.2/Z1:

Ochrana pfi poruSe (pfed dotykem neZivych ¢asti) automatickym odpojenim od zdroje v pfipadé poruchy,
v soustavé TN: ochranné uzemnéni, ochrannym pospojovanim,

proudovym chrani¢em

Ochrana pfed pfimym dotykem (pfed dotykem Zivych ¢asti)  zakladni izolace Zivych Easti, pfepazky nebo kryty
v soustavé TN:

Ochrana pfed urazem el. proudem v soustavé SELV, PELV: malym napétim

Prepétova ochrana bude feSena v ramci napajecich rozvod(

Klasifikace prostredi (vngjsich viivi) die CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3/Z1 - byly stanoveny
odbornou komisi a protokol o uréeni vnéjSich vlivli je soucasti textové ¢asti projektové dokumentace.

VeSkera méfidla budou opatfena pfisluSnymi certifikity a kalibraénimi protokoly. Méfidla surové a vyCiSténé vody
budou dle zakona 505/1990 Sb. ovéfena opravnénou méfici skupinou (dolozeno pfisluSnym protokolem).

Viyhodnocovaci jednotky a samostatna méfici zafizeni budou pfednostné napajena zalohovanym napétim 230V AC
nebo 12-24V DC a vybavena komunikacnim protokolem HART (viz technické specifikace).

Kabely, kabelové trasy

Pro kabelové trasy souboru MaR bude pouZito zésadné stinénych kabel s médénymi jadry a dvojitou izolaci. Hiavni
trasy na souboru MaR, ASR budou feSeny metalickymi kabely ulozenymi v PE chrani¢kach nebo kabelovych
Zlabech. Hlavni silové napajeci kabely budu s hlinikovymi, ostatni s médénymi jadry, dimenzovany podle proudového
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zatizeni, nejméné vsak s prifezem vodie 1,5 mm2. Signalizacni stinéné kabely budou mit vodie o prifezu
miniméalné 0,8 mm2.
Typy pouzitych kabell musi odpovidat mechanickym, teplotnim, chemickym a poZzarnim pozadavkim v daném

prostoru. Kabelové trasy uvniti budov budou tvofeny plastovymi nebo plechovymi, draténymi kabelovymi Zlaby,
kabelové odbocky k jednotlivym pFistrojim povedou v ochranné trubce nebo hadici.

Mimo objekty budou hlavni kabelové trasy ulozeny v chrani¢kach ve vykopu. Pfi prichodu volné ulozeného kabelu
pod komunikacemi nebo pfi kfizovani s jinymi rozvody bude kabel chranén proti mechanickému poskozeni
plastovymi nebo ocelovymi chrani¢kami. Provedeni vykop( musi odpovidat CSN 33 2000-5-52 ed.2 a CSN 73 6005.

Vstupy kabell z vykopu do pFislu$ného objektu nebo prostupy sténami v ramci objektl, pokud nejsou zajistény
pomoci PVC nebo ocelovych trubek (v podlaze apod.), budou provedeny vramci stavebnich praci Zhotovitele
vrtanim & bouranim tak, aby se zabranilo vnikani vihkosti do objektd.

Oznacovani

Vechny pfistroje MaR, kabely (na obou koncich), rozvadéce, jednotky fidiciho systému atd. musi byt oznaceny
Stitkem s popisem.

Popis na Stitku musi odpovidat popisu v dokumentaci realizovaného stavu. Popis na $titku musi byt nesmazatelny,
velikost pisma alespori 5 mm.

3.8 Ulozeni venkovnich kabelovych rozvodu

Ulozeni kabelu vSeobecné

Kabel 1 kV bude ulozen dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 tabulka 52HN10. V chodniku a neobdélavaném terénu s krytim
35 cm v obdélavaném terénu s krytim 70 cm a v krajnici a ve vozovce s krytim 1 m.

Pfi hloubce 70 cm tam kde neni nebezpe¢i mechanického poskozeni se pouzije vystrazna folie Sifky 33 cm uloZzené
na piskové loZze. Tam kde je nebezpeci mechanického poskozeni pouZzije se ke kryti kabelu cihel. Pfi hloubce ulozeni
35 cm se pouZije cihel, nebo betonovych desek. V chodnicich pfi hloubce 35 cm se vystrazng folie uloZi pod
konstrukci chodniku.

Ve vSech pfipadech je vySka piskového loze 2x10 cm. Pfi kfizovani vozovek a krajnic se kabely ulozi do HDPE
chraniéek, Zlabl nebo tvarnic na betonovém podkladé v hloubce 1 m.

Déle dle ¢. 521.N11.13 CSN 33 2000-5-52 ed.2:

Kde nelze hloubek dle tab.¢. 52HN10 dosahnout a u kabelt do 1kV s hloubkou ulozeni 35 cm v mistech, kde je
zvySené nebezpedi mech. Poskozeni, je nutno kabely opatfit mechanickou ochranou (rourami, Zlaby, tvarnicemi
apod.). Takové piipady se vyskytuji napfiklad pfi vstupu kabelt do budov, pfi obchazeni nebo prechéazeni konstrukci
v zemi, pfi kfizeni s komunikaci apod.

Styk kabelu s inzenyrskymi sitémi

Stavajici inzenyrskeé sité byly vykresleny u pfislusnych provozovatell a z dostupnych podkladu. Pro vzajemny styk
inz. siti plati CSN 73 6005 "Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni”,

a) silové kabely

Svétla vzdalenost mezi soub&znymi kabely 1kV a 22 kV je 20 c¢cm. Pfi menSich vzdalenostech se kabely oddéli
ohnivzdornou prepazkou. Pfi soub&hu nékolika silovych kabell 1 kV se ponechd mezi nimi mezera min. 5 cm
v kratkych vzdalenostech a vyjimeéné je mozno klast kabely do 1 kV i t&sné vedle sebe, nad i pod sebou (CSN 33
2000-5-52 ed.2). Vodorovné piepazky mezi kabely NN do 1 kV se nepouZivaji.

b) sdélovaci kabely

Pfi soub&hu je nutno dodrZet min. vzdalenost 30 cm. Neni-li moZno tuto vzdalenost udrZet ulozi se kabely 1 kV do
kabelovych Zlabl s poklopem ve vzdalenosti min. 10 c¢cm. Pfi kfizeni se silovy kabel i kabely spojové uloZi do
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kabelovych Zlab(i s pfesahem 1 m na obé strany. Pfi odkryti sdélovacich kabell a pfi vykopech v jejich blizkosti je
nutné vyZadat dozor spravce kabelu.

c) plynovod

Pfi soub&hu s nizkotlakym a stfedotlakym plynovodnim fadem je nutno dodrZet min. vzdalenost 40 cm, pfi kfizeni
s nizkotlakem 10 cm, stfedotlakem 20 cm.

Pfi kfizeni se kabely ulozi do kabelovych zlabl délky 1 m, pokud mozno nad plynovodem. Pfi soubéhu
s vysokotlakym plynovodem je nutno dodrZet min. vzdalenost 8 m pfi kfizeni 0,5 m. Kabel se ulozi do betonovych
Zlabl s pfesahem 2 m na kazdou stranu.

d) vodovod

Pfi soubéhu i kfizeni je min. vzdalenost 40 cm. Kabel se uloZi do Zlabu délky 1 m.

e) kanalizace

Pri soubéhu je min. vzdalenost 50 cm, pfi kizeni 30 cm. Kabel se uloZi do Zlabd.

Ochrana pred bleskem

Uzemnéni rozvadécli se provede pfipojenim na spoleénou uzemnovaci soustavu, tvofenou paskem FeZn 30x4
uloZzenym ve vykopu nebo v zakladech novych objektl. V rdmci vnitfnich uzemnovacich rozvodi se provede
ochranné pospojovani ocelovych konstrukci stavebnich i strojnich, technologickych zafizeni a nezivych Casti
elektrickych zafizeni. Ochranné pospojovani bude pfipojeno pres ekvipotencidlovou svorkovnici k zemnici soustaveé.

Nadzemni objekty budou opatfeny ochranou proti blesku dle CSN EN 62 305 ed.2. Nové budované objekty budou
opatfeny zakladovym zemni¢em, u stavajicich objekt(i bude navrzen obvodovy zemni¢, uloZeny ve vykopu.

3.9 Natéry

Néatéry technologickych zafizeni budou provedeny v souladu s kapitolou Protikorozni ochrana.

Kazda povrchové Uprava musi byt provadéna v souladu s ndvodem k pouZiti od vyrobce (napf. z&kladni néatér,
teplota pro aplikaci, Uprava povrchu odrezovani, opiskovani apod.)

U v8ech strojl a zafizeni je vrchni kryci natér proveden z vyroby.

VesSkeré barvy musi vykazovat vysokou kvalitu a dlouhou Zivotnost. Minimélni pozadavek je synteticka barva, ve
tfech vrstvach s minimalni celkovou tloustkou 150 mikrond. V pfipadg, ze povrchova Uprava z vyroby neodpovida
pozadavk(im je povinnosti zhotovitele ucinit napravu.

3.10 Testy

VsSeobecné podminky pro zkousky

VSeobecné podminky pro zkousky jsou uvedeny v obecnych obchodnich podminkéach.

Zkousky zarizeni v zavodé vyrobce - zkousky Dila

Obecné

Zkousky Dila musi byt provedeny na veSkerém zafizeni, které ma byt dodané, jesté pfed odeslanim ze zavodu
vyrobce. Pokud to neni proveditelné, musi byt informovan technicky dozor investora. Spravci stavby nebo inzenyru-
konzultantovi musi byt oznameno alespori s 6 tydennim predstinem, Ze tyto zkouSky budou probihat, aby se mohli
zkou3ek zU&astnit, pokud to povazuji za Zadouci. Cena zkousky zafizeni v zavodé vyrobce musi byt zahrnuta v cené
dodavky zafizeni.
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V pfipadé, Ze se technicky dozor investora nebo jeho zastupce rozhodnou zucastnit zkouSek, veSkeré zkouSky musi
byt provedeny v terminu po vzajemné dohodg, v dobé 7 dnul od plivodné stanoveného data, a musi probéhnout za
pfitomnosti a k piné spokojenosti technického dozora investora nebo jeho zastupce.

V piipadg, Ze se technicky dozor investora a jeho zastupce rozhodne, Ze se zkouSek nezic¢astni, zhotovitel musi
zajistit, Ze zkousky provede jeho testovaci oddéleni, aby mohla byt vydana potvrzeni o provedeni zkousky.

R0zné prvky zafizeni, které maji byt podrobeny zkousce, musi byt umistény a provozovany takovym zplsobem,
ktery co mozna nepfesnéji odpovida podminkam na stavenisti.

Detailni popisy uvedenych zkouSek budou uvedeny v pfisluSnych planech kontroly (viz svazek 2.1 VSeobecné
poZadavky, vedlejSi a ostatni naklady, kapitola ,Plany kontroly*).

Elektrické motory

Typovou zkousku podle pfislusnych technickych norem musi pro kazdy motor provést vyrobce motoru. Pred
dodanim na stavenisté musi kazdy motor projit pravidelnou kontrolni zkouskou. Motory musi byt vybaveny tovarnim
vykonovym Stitkem s informaci v souladu s pozadavkem odpovidajici normy.

Svédecky potvrzené zkousSky €erpadel

Zhotovitel musi pfedveést, Ze garantované udaje tykajici se vykonu, pfikonu v kW, celkové Ucinnosti atd. uvedené ve
specifikaci a rlznych dalSich rozpisech, spini kazdy cerpadlovy agregat. Musi také vyhovovat pozadavku
technického dozora z hlediska mechanické spolehlivosti zafizeni a jeho schopnosti splfiovat celkové pozadované
vlastnosti.

Bé&Zné se bude pozadovat, aby elekirické motory skute¢né dodané v rdmci zafizeni podle smlouvy byly odzkouSené
ve vyrobnim zavodu vyrobce, a vysledky dosazené ohledné Ucinnosti atd. béhem odzkous$eni motord musi byt
pouzity pro vypoCet celkového vykonu zafizeni.

Zkousky musi byt v souladu s pfislusnymi technickymi normami. Prltoky musi byt méfeny bud' volumetricky nebo
pomoci V pfelivu, potlateného obdélnikového prelivu nebo venturimetry se rtutovym manometrem s pfimym
odectem, tlak musi byt méfen Bourdonovym méfidlem kalibrovanym tésné pied zapoCetim zkousky za pfitomnosti
technického dozora investora.

Elektrické pfistroje pro méfeni pfikonu do motoru, napéti a napajeciho kmitoétu musi byt kalibrovany nezavislou
zku$ebnou v ramci 12 mésicd pfed konanim zkousky, a potvrzeni o kalibraci musi byt k dispozici pro kontrolu v dobé
zkou3ek. Technicky dozor investora musi mit moZnost nahradit pfistroje zhotovitele svymi vlastnimi, které maji
pfisludné certifikaty, jak je uvedeno vyse.

Hydraulické tlakové zkousky

V zavodé vyrobce musi byt veskeré tvarované prvky, armatury, potrubi a jakékoli jiné prvky zafizeni, na které plsobi
tlak, hydraulicky testovany na 1,5 nasobek maximalniho provozniho tlaku, a dikaz o skute¢nosti, Ze jednotlivé prvky
pro8ly zkouSkami, musi byt pfedan spravci stavby.

Materialy a pfistroje

Veskeré materidly pouzivané pfi vyrobé zafizeni a vSechny pfistroje, které jsou soucasti zafizeni, musi byt diikladné
odzkouSeny v zavodé vyrobce. Technicky dozor musi byt vyrozumén o zkouSkach, tak aby se jich mohl v pfipadé
svého zajmu zUCastnit. V pfipadé, Ze to technicky dozor pozaduje, musi mu zhotovitel zaslat potvrzeni o testech s
popisem, a poskytnout veskeré naleZitosti tykajici se téchto testl a potvrdit, Ze byly Uspésné provedeny.

Kontrolni panely, ovladaci, deblokaéni skfiné a rozvadéce

OdzkouSeni vySe uvedenych zafizeni na zavodech vyrobcl musi byt provedeno v souladu se seznamem
navrhovanych zkouSek a kontrol schvélenych technicky dozor. Budou se zkou$et jednotlivé prvky a fungovéani celého
systému. Tam, kde nebude mozné pouzit kontrolni interface, musi se pouzit simulované signaly. Pocet simulovanych
signalli musi byt minimalizovan.

PLC Software a Hardware

Zkousky a kontrola veSkerého PLC softwaru na zavodech vyrobce spole¢né s pfisluSnym hardwarem musi obecné
odpovidat seznamu navrzenych testu, které schvalil technicky dozor investora.
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Svédecky potvrzené zkousky zafizeni v zavodé vyrobce

Technicky dozor investora ma pravo byt pfitomen na jakychkoli zkouskach dila uvedeného ve smlouvé, nicméné se
pfedpoklada, Ze mlze byt pfitomen pouze na zkouskach nasledujicich Casti:

— Cerpadla
— fidici software

Zhotovitel musi provést schvalené ,ZkouSky zafizeni v zavodé vyrobce® a predat vysledky spravci stavby nejméné
sedm pracovnich dn( pfed zacatkem svédecky ovéfenych zkousek dila. Za Zadnych okolnosti se technicky dozor ani
jeho zastupce nesmi zucastnit zkousky, dokud neobdrzi vysledky zkousky zhotovitele a technicky dozor investora je
nasledné neschvali.

Zkousky na stavenisti

Obecné

Zhotovitel musi provést veSkeré nezbytné zkousky na stavenisti za provoznich podminek, aby bylo mozné potvrdit
spinéni specifikace k pIné spokojenosti technického dozora. Minimalné musi byt provedeny zkou$ky a revize
uvedené niZe.

Individualni zkousky (revize strojniho zafizeni) — rozumi se provedeni zkouSek jednotlivého stroje, zafizeni v
rozsahu nutném k Uplnosti a spravnosti montaze. Podrobnosti viz TNV 75 6910.

Priprava ke komplexnimu vyzkouseni — jsou prace nutné po individualnim vyzkouseni, aby zafizeni bylo schopno
komplexniho vyzkouSeni. Ostatni podrobnosti viz TNV 75 6910.

Komplexni vyzkouseni — jsou prace nutné k odzkou$eni skupin stroju a zafizeni ve vzajemnych vazbach a k
prokazani, ze dodavka je schopna ZkuSebniho provozu. V3echna technologicka a vzduchotechnicka zafizeni budou
podrobena komplexnimu vyzkouSeni v trvani 72 hodin Ostatni podrobnosti viz TNV 75 6910.

Zkus$ebni provoz - Zhotovitel musi pfedvést a prokazat k plné spokojenosti technického dozora, ze cely komplex
technologie, Upravy a r(izné dal$i systémy jsou schopné spolehlivé fungovat a spinit poZadovana kritéria vykonu. Po
zkuSebnim provozu bude technologicky proces a vykon jednotlivych zafizeni vyhodnocen a jestlize zafizeni nedocili
vySe uvedenych parametrd budou provedena adekvatni opatfeni na naklady zhotovitele, jak ve stavebni, tak v
technologické &asti.

Podminky zkousek:
o  Vedkeré prace, material a vybaveni pro zkousky na stavenisti musi zajistit zhotovitel.

o Sest tydni pred zahajenim zkoudek na stavenisti musi zhotovitel pfedat veskeré podrobnosti a program
navrhovanych zkouSek ke schvaleni a poskytnout technickému dozoru 14 dn( k vyhradam nebo schvaleni.
Jestlize by technicky dozor povazoval tyto zkouSky za nedostacujici, aby potvrdily odpovidajici stav, potom
musi byt provedeny dodate¢né zkousky na zakladé jeho pokyn( a musi byt realizovany na naklad zhotovitele.
Zkousky na stavenisti nelze zahajit, pokud k tomu technicky dozor neda pisemné souhlas.

e  Technicky doroz si vyhrazuje pravo byt pfitomen jakékoli ze zkouSek nebo uvadéni do provozu a musi potvrdit
svym schvalenim/vyhradami sv(j zamér tak ucinit. Tam, kde zkousky maji byt technickym dozorem svédecky
potvrzené, mu musi zhotovitel oznamit 14 dn(i pfedem datum a misto konani zkousky.

e  Zhotovitel musi byt odpovédny za koordinaci programu zkouSek vSech soucasti na stavenisti a za zajisténi
skute€nosti, Ze v8echny zainteresované strany budou b&hem zkousek pfitomny.

e  Zhotovitel musi zajistit, aby provoz jakéhokoli existujiciho dila nebyl naru$en zadnym zplsobem jeho €innostmi.
Konecny pratok z nového provozu, ktery neodpovida danym kvalitativnim normam, nebude umoznén. Zhotovitel
musi byt odpovédny za doCasnéd Cerpadla, armatury, potrubi atd., které jsou nezbytné k dosazeni této
podminky.

e  P¥i provadéni zkou3ek na zafizeni musi byt zhotovitel odpovédny za celkova bezpecnostni opatfeni, vztahujici
se k tomuto zafizeni, a musi zajistit, aby nikdo z lidi nebyl at pfimo nebo nepfimo vystaven nebezpeti.

e  Zhotovitel musi zajistit certifikaty o revizi celého elektrického zafizeni a kabeldZe pfed individualnimi zkouSkami.

e  Zhotovitel musi ke kontrolnimu seznamu veskerych zkouek poskytnout vysledky a vSechny druhy €innosti, aby
se eliminovaly chyby. Tento seznam musi podepsat zastupce technického dozora jako potvrzeni provedeni
zkousek.
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e Pokud, dle minéni technického dozora, jsou zkousky na stavenisti zbytecné zdrzovany, miize dat zhotoviteli
pisemné pokyn k pfipravé téchto zkousek. Jestlize do 10 dnli od obdrZeni uvedeného oznameni zkousky jesté
nebyly provedeny, technicky doroz mlze sam zacit provadét uvedené zkousky. VeSkeré vylohy spojené s
provadénim zkouSek musi hradit zhotovitel.

Individualni zkousky - revize strojniho zafizeni

e Kazda instalace a prvek mechanického provozu musi zhotovitel podrobit revizi, aby zajistil, Ze odpovida
pfislusné specifikaci, navrhu, vykresiim vyrobce a standardu materialu a provedeni.

e Jakmile je zhotovitel spokojen s tim, ze provoz spliiuje veSkeré pozadavky, vyzve technického dozora nebo jeho
zastupce, aby proved| vlastni revizi. Jakékoli chyby zjisténé béhem této revize musi byt sdéleny zhotoviteli a
odstranény k Uplné spokojenosti technického dozora nebo jeho zastupce.

Revize mechanického provozu musi zahrnovat, ale nikoli byt omezeny na nasledujici:

a) Identifikacni Stitky, pevnost uchyceni, Zadné fyzické zavady atd.

b) Veskeré vystrazné tabulky, ochranna zafizeni a kryty.

c) VeSkera uchyceni a uzamykatelna zafizeni.

d) Instalace ucpavkového té€snéni a mazani armatur a menSiho strojniho vybaveni, kontrola rotacnich pohona.

e) Sefizeni strojniho vybaveni a pohon.

f)  Potrubi a opéry.

g) Ochrany povrchu.

h)  Funkéni zkouSky provadéné rucné.

Priprava ke komplexnimu vyzkouseni

e  Zhotovitel musi zajistit funkéni zkousky celého zafizeni, aby zajistil jeho spravné fungovani v ramci elektro-
mechanické Cinnosti pfed zapoCetim komplexniho vyzkouSeni. Funkéni testy musi zahrnovat provéfeni
veskerych ochrannych zafizeni a kalibraci a nastaveni zafizeni tak, aby vyhovovaly specifickym podminkam
staveni$té nebo spliiovaly provozni parametry. Divodem téchto testd je simulovat fizeni systému. Tam, kde
neni k dispozici fidici interface, bude zhotovitel pozadovat simulaéni signaly, aby bylo mozné testovat jednotlivé
sekvence.

e Po Uspésném ukonéeni zkousek a revizi jednotlivych prvkl zafizeni, jak je uvedeno v tomto dokumentu, musi
zhotovitel uvést do chodu celé zafizeni tak, jak by fungovalo za pinych provoznich podminek pred tim, nez
provede komplexni vyzkouSeni.

Cerpaci stanice

e Kromé piedvedeni spravné funkce a kontroly kazdého prvku &erpaciho systému, se musi zméfit fungovéani
Cerpadel na stavenisti. Vytlak Cerpadel se bézné musi méfit objemem kapaliny vyCerpané z napajeciho zdroje.
Tam, kde tuto metodu nelze aplikovat, je povoleno provést jiné zkousky méfeni vykonu nebo pritokové
zkousky.

e  Zhotovitel musi provést hydrostatickou zkousku na vSech mistech potrubi jesté prfed konenym natérem a
zakrytim opérnych soklu, pfitlacnych blok{ atd.

Zdvihaci zafizeni

e  Zhotovitel musi provést revizi a odzkouSet veskera dodana zdvihaci zafizeni a potvrdit, Ze jsou bezpeéné v
souladu s pfisluSnymi normami. Certifikaty pro zatézové testy musi byt vystaveny jak pro dilo, tak pro zatézové
testy in situ. Zhotovitel musi poskytnout veskeré nezbytné testovaci zatéze.

e Zdvihaci zafizeni nesmi byt uvedeno do uzivani, dokud nejsou vySe uvedené testy ukonceny a vydany
pfisludné certifikaty.

Komplexni vyzkousSeni

Pfed ukon&enim Pfipravy ke komplexnimu vyzkouSeni musi zhotovitel provést zavéreénou sekvenci zkousek dila za
pritomnosti jak technického dozora, tak objednatele. Po Uspé&Sném ukonceni téchto zkousek musi zhotovitel uvést do
chodu celé zafizeni obsazené v této smlouvé a musi je udrZovat v provozu po dobu 72 hodin nepfetrzitého provozu
za pouziti nahradnich médii (Cista voda) pred tim, nez vyda pfedavaci certifikat.

Komplexni vyzkouSeni provedou dle vzajemné soucinnosti zhotovitelé technologickych montdZi (strojni, elektro.)
Komplexni zkousky technicky fidi odpovédny pracovnik hlavniho zhotovitele. MnoZstvi a druhy potfebnych médii
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béhem komplexnich zkouSek budou zajistény zhotovitelem a ten je povinen toto zahrnout a ocenit do dodavky.
Rozsah a napli komplexnich zkouSek vCetné poZadavk( na soucinnost objednatele a provozovatele budou
stanoveny v "N&vrhu a pfipravé komplexniho vyzkouSeni", ktery zpracuje zhotovitel.

Podrobnosti ,Navrhu komplexniho vyzkou$eni®, které navrhuje zhotovitel, a programu zkoudek musi byt pfedloZeny
technickému dozoru ke schvaleni Sest tydn( pfed zahajenim testl. Tato dokumentace musi také obsahovat kromé
vySe uvedeného certifikaty zkousek, manualy provozu a udrzby, Prislu$né technické vykresy, a vysledky zkouSek
zafizeni s podpisy zhotovitele a technického dozora.

Kazda soucast zafizeni a/nebo systém musi byt odzkouSen v manuéinim rezimu (,Na misté a Dalkové®), aby se
provéfilo celkové fungovani.

Kazda soucast zafizeni a/nebo systém musi byt odzkouSen v automatickém rezimu, aby se provéfily jednotlivé
systémy, jak funguji jako celek.

Zaznamy zkousSek na stavenisti

Do standardnich listd, které pfipravil zhotovitel a schvalil technicky dozor, musi byt zaneseny pfesné zaznamy ze
vSech revizi, zkouek a kontrol uvadéni do provozu. Zdznamy musi obsahovat, ale nemusi se omezovat pouze na:

a) Podrobnosti z revidovaného zafizeni nebo zkouSenych obvod(i a umisténi.
b) Popis provedenych revizi/zkouSek a Ciselné vyjadiené vysledky.
c) Podpis zmocnéného zastupce zhotovitele a technicky dozor nebo jeho zastupce.

Zhotovitel musi uvést vysledky revizi/zkouSek na zaznamovych listech a tfi podepsané kopie obdrzi technicky dozor.

3.11 Dodavatelska dokumentace

Dodavatelska dokumentace neni soucasti realizacniho projektu a rozumi se tim zejména:

— Vykresova a jind dokumentace, kterou zabezpedi zhotovitel v ramci své vyrobni pfipravy. Jsou to hlavné
konstrukéni, dilenské a montazni vykresy jednotlivych strojl, konstrukci, vyrobk( pfidruZzené stavebni vyroby,
vyrobkd vnitfniho zafizeni a vybaveni, vyzdivek, izolaci potrubi, nosnych konstrukci kabelovych a potrubnich
rozvod(i. Déle jsou to vykresy pomocnych konstrukci (leSeni, zavésné konstrukce), vykresy vytah(, jefabovych
drah apod..

— \Vykresovd a jind dokumentace, kterou zabezpeluje zhotovitel jako soucast své dodavky a jedna se o
dokumentaci pro prokazani pozadovanych vlastnosti dila (atesty, certifikaty, individualni a komplexni vyzkouSeni
apod.), pro spravné a bezpetné uvedeni do provozu, provozovani a odstavovani, pro spravnou a v€asnou
udrzbu (navody k obsluze a udrzbé stroji a zafizeni v ¢eském jazyce apod.) a dale dokumentace uzivatelského
programového vybaveni pro automatizaci fizeni v8ech Urovni. Vy8e uvedend dokumentace bude pfedéna vzdy
pfi pfedbézném predani pfislusnych ¢asti provoznich soubord.

Technicky dozor ma pravo vyZzadovat dodavatelskou dokumentaci ke schvéleni. Takto vyZadand dodavatelské
dokumentace bude vyhotovena v ¢eském jazyce a pfedana nejpozdéji 14 dnl pfed zahajenim praci.
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